Carretilla tractora 1.0-1.5 ton
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Carretilla tractora

Especificaciones TWE100N TWE150 TWE100
S 1.2 | Modelo TWE100N TWE150 TWE100
§ 1.3 |Impulsor Eléctrico Eléctrico Eléctrico
% 1.4 |Tipo de operador Manual Manual Manual
s 1.5 | Capacidad de carga/carga nominal Q kg 1000 1500 1000
S 2.1 Peso de servicio sin bateria kg 68 99 99
[

o 123 |Carga de eje, motriz ruedas kg TBD 86 86
3.1 Rueda motriz Ruedas superelasticas
@ |32 | Tamario de larueda, delantera mm @ 260x85 @ 260x85 @ 260x85
g 3.3 | Tamario de la rueda, trasera mm @ 100x30 @ 80x30 @ 80x30
35 gfg:;;gﬁ:i% :;Iantera/trasera 9%/2 9%/2 /2
@ 42 | Altura h, | mm 600 470 430
é 4.9 | Altura del timon en posicién min./max. h, | mm 1000/1220 1030/1200 1030/1200
S (419 | Longitud total L | mm 640 760 760
S 1421 | Ancho de chasis b, | mm 560 390 560
g § 51 | Velocidad de desplazamiento, con carga km/h 3,5 35 3,5
&3 sin carga km/h 45 45 45
s 6.1 Clasificacion del motor de desplazamiento W 500 600 500
= 6.4 | Voltaje de la bateria, capacidad nominal K, VIAh 24/34 24/50 24/50
8 |81 Tipo control de traccién Progresivo Progresivo Progresivo
8 Transmision Reductor diferencial Reductor Reductor diferencial

Los datos estan basados en la tabla de configuracion. Otras configuraciones pueden tener otros valores.
Las prestaciones y dimensiones mencionadas son nominales, y por tanto estan sujetas a tolerancias.
Los productos y fichas técnicas de BT Products AB son susceptibles de modificacion sin previo aviso.
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Caracteristicas:

* Disefio compacto

* Brazo de direccion inclinable

* Ruedas no marca

* Variedad de enganches

* Control de velocidad electrénico.
* Boton de emergencia

* Baterias de gel (opcional)
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