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I' expérience

E
LEBRERO

La qualité d'un bitume ferme dépend en grande partie du type de compactage
appliqué. Il existe trois variables qui définissent cette qualité, la finition
superficielle, la densité moyenne et la densité sur le fond de la couche. La
gamme VTA K des rouleaux tandem de LEBRERO est idéale pour obtenir
les plus hauts niveaux d'exigence.

La recherche et le développement de la gamme VTA K s'unissent &
I'expérience de Lebrero en compacteurs de Travaux Publics. Le champ
d'application est trés ample et avec un modeéle idéal pour chaque travail
spécifique ; en mélange bitumeux, couches de base, intermédiaires et de
roulement; d'autre part en superstructures non bitumineuses, sol- ciment,
grave-ciment et béton sec compacte.

Yoo élisey.

Le modeéle VTA 80, pour des travaux intermeédiaires,
est un modeéle possédant une grande expérience
et la satisfaction de nos clients. En version, rouleau
lisse ou mixte, c'est a dire avec des roues arriére,
cette machine a compacté fermement dans le
monde entier avec un succes reconnu.
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§Gonduite offre une vision totale
hine, sans angle mort. Le sieége
ralement avec le joystick afin de
Bagles rouleaux. La translation est
M systeme electronique qui permet
inégalable sans changement brus-
changements de mouvement.

L'eau est garantie pour touteIeol gréservoirs efl gsticue |
évitent la prolifération de |a flores s@leal se repart Sent 48
grace a deux pompes conneciéess hSSUrent un fonctldﬂneme
continu. Un triple systeme defit ] ts tamis répartitslies
les pulvérisateurs. Le systeme bré ) de mousse de LEBR RCH
double la capacite de leurs rESEais brisateur d'arrosage 1d8
la quantité d'eau utilisée, <

La capacité de maniabilité dellaims

avons renforcée pour répondre aux s Clien{mes
de rotation combiné a la tripleW . ALY
nouvelles tandem dépasse en maniani '
categorie.

it hydraulique coupe et termine le
iR disgue de grand diamétre. Le
Bposiif assure une distance minimum
' entre le rouleau et lui.

s Le systéme.de déplacement latéral (ou crabe
oo ""i a ces agiles machines de s'approcher de n |mport qu

; ; point de la chausseée. Uneingenieuse, a la fois nouvell
et résistante, articulation fait possible cette notable
amélioration.
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Amples rétroviseurst

Systéme d'ancrage
des fenétres

Entretien facile

Triple systéme
de filtrage d'eau

MASSES TOTALES

Sur essieux

DIMENSIONS

Bille

COMPACTAGE

NF P 98-705

Bille avant

charge linéaire statique (avant)
Bille arriere/Roues
Charge par roue
charge linéaire statique
Longueur

Largeur

Hauteur

Diameétre

Largeur

Epaisseur

Haut m.e. Classification NF P 98-736

Impact

Amplitude nominale
Force centrifuge
Fréquence

Basse m.e. Classification NF P 98-736

Concordance

PROPULSION ET DIRECTION
Moteur

Traction

TFreins

Direction

Dimensions pneus

Amplitude nominale
Force centrifuge
Fréquence

Marque
Modeéle
N° cylindr./refroidissement

Puissance

Régime

Réservoir de gas-oil
Type

Elements tracteurs

Vitesse

Service

Parking et secours
Type

Actionnement

Angle tour vertical
Angle d'oscillation
Déplacement du bille
Braguage

daN
Hz
r/min

mm
daN
Hz

r/min

kw
HP
r/min

km/h
km/h
km/h

o

o

mm
mm

Réservoir d'eau de pulvérisation /

4x

8 000
3 900
26,90
4 100
* 1025
28,28
4 427
1630
3073
1040
1450
16

VT2 VX2/PLO
0,90
4 781
33
2 000
VTO VX0/PLO
0,29
3 454
50
3 000

DEUTZ
F4lL 914
4/ air
59
80,2
2 500
175

0:14

PN T rae— d
Al lS M
10 700 13 320
8375 6 660
31,62 31,19
5325 6 660
1331 - 1 665
31,32 31,19
4 820 5 200
1840 2 275
2 990 3 150
1 200 1400
1700 235
20 22

VT1 VX1/PLO VT1 VX1/PO

0,66 0,61
5 800 7 200
33 31,7
2 000 1900
VT0O  VXO0/PLO VTo  VXo/PO
0,24 0,23
4 807 6 700
50 50
3000 3 000
CUMMINS CUMMINS
QsSB3.9 QsB3.9
4 [ eau 4 [ eau
93 93
125 125
2 200 2 200
205 205
Hydrostatique
Hydromoteurs sur les deux billes
0:7 0:6 0:8 0:7
0:10,56 0:9 0:12 0:10
0:14 0:12 0:16 0:13
Hydrostatique

Multidisques d'actionnement negatif

Articulation centrale oscilante des chassis

30
12

616
13.8x 20

Hydrostatique type Orbitrol

36 36
10 10
+/- 100 +/- 100
4183 4 220
950 950
13.8 x 20 - 13.8 x 20



