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A qualidade na pavimentagao depende em grande parte de como a
compactacgao foi realizada. As variaveis que definem esta qualidade séo
trés, qualidade de acabamento da superficie, densidade média e densidade
no fundo da placa. A gama VTA K de compactadores tandem da Lebrero
sdo os ideais para cumprir os mais elevados niveis de exigéncia.
O desenvolvimento, investigagao e conhecimento profundo do mercado
de compactagéo por parte da Lebrero levaram ao langamento da gama
VTA K. O campo de aplicagées da compactagao € muito extenso por este
motivo terd um equipamento especifico para cada tipo de trabalho; em
misturas betuminosas, bases e sub bases; também em estruturas nao
betuminosas, solos de betao e betdo compactado.
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O modelo VTA 80, para trabalhos médios, é um
modelo bastante experimentado e com uma ampla
aceitagdo nos nossos clientes. Na versio de rolo
duplo, ou na versdo mista, esta maquina realizou
trabalhos de compactagao em todo o mundo com
um éxito notavel.




@eonducao permite uma visibili-
[@em toda a volta da maquina, sem
0 assento desloca-se lateralmente,
orjoystick, dispondo assim de
ViB'ibiIidade para ambos os rolos.

ONico gue permite uma extraordinaria
idanca de velocidades e na inver-
‘de marcha.

A 4gua esta garantida para todo
plastico impedem a proliferacao)
de 1000 litros, repartem-sSe medis
asseguram a opera¢ao continuasCls
distribuicédo pelos pulverizadores
tambores de espuma, duplica’a
de rega regula o caudal de agua

e’ Os dois depogitos de §
OEsitos com Capagidade_!.

bd interligadas e._ -
Jltragem trtplor aa

A manobrabilidade da maguinea e
atencéo especial, de modo a atenders
O raio de viragem reduzido 'co'mb_
deslocacéo e a velocidade maximan
normal na gama de compactores:

Jde juntas hidraulico, corta e finaliza
ISG & um disco de grande diametro. A
estedispositivo assegura a distancia
minima entre o disco e o rolo.

ok O sistema de deslocacao lateral (tipo carangu :
% """"' recem uma agilidade aos equipamentos que pern‘n (&
¢ alcancar qualguer ponta: Este engenhoso desenvolvw"
mento, juntamente com uma articulacéo robusta torna- Y
o num melharamento notavel.
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Retrovisores amplos

Sistema de
ancoragem das janelas

bl

Facilidade de manutencéo

Sistema triplo
de filtragem da agua
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MASSAS TOTAL

Nos eixos

DIMENSOES MAXIMAS

Rolo

COMPACTACAO

Alto m.e, Classificacao

Impacto
Frequéncia

Baixo m.e. Classificagao

Concordancia

PROPULSAQ E DIRECCAO
Motor

Traccao

Travoes

Direccao

Dimensao dos pneus

TP - Ta 2
i o o =l Qe O/
— _—f-o——: ——
g O 8 it =¥
UNE 115 - 434

Rolo dianteriro
Carga linear dianteira
Rolo traseiro/Rodas
Por roda

Carga linear traseira
Comprimento
Largura

Altura

Diametro

Largura

Espessura

UNE 115 - 435
Amplitude nominal
Forca centrifuga
Hz

UNE 115 - 435
Amplitude nominal
Forca centrifuga
Frequéncia

Marca

Modelo

Ne, cil./refrigeracao
Poténcia

Rotacao

Depdsito de combustivell
Tipo

Element. de tracgao
Velocidade

Servigo

Estac. e emergéncia
Tipo

Accionamento
Angulo de articulagéo
Angulo de oscilagao
Rolo "offset"

Raio de virag. minimo
Depositos de rega

4x

kg
kg
kg/em
kg
kg
kg/cm

daN

r/min

daN
Hz

r/min

kw
HP
r/min

km/h
km/h
km/h

~ | = ) =— s -
gama K
8 000 10 700 13 320
3900 5375 6 660
26,90 31,62 31,19
4 100 5325 6 660
1025 - 1 331 - 1 665
28,28 31,32 31,19
4 427 4 820 5 200
1630 1840 2 275
3073 2 990 3150
1 040 1 200 1 400
1450 1700 2135
16 20 22
VT2 VX2/PLO VT VX1/PLO VT1 VX1/P0O
0,90 0,66 0,61
4781 5 800 7 200
33 33 31,7
2 000 2 000 1 900
VTO VXO/PLO V1O VX0/PLO VTo  VX0/PO
0,29 0,24 0,23
3 454 4 807 6 700
50 50 50
3 000 3000 3 000
DEUTZ CUMMINS CUMMINS
F4lL. 914 QSB3.9 QSB3.9
4/ ar 4 [ agua 4 [ agua
59 93 93
80,2 125 125
2 500 2 200 2 200
175 205 205
Hidroestatico
Hidromotores lentos de alto binario
0:14 0:7 0:6 0:8 0:7
0:10,5 0:9 0:12 0:10
0:14 0:12 0:16 0:13

Hidroestatico
Multidiscos de accionamento negativo
Chassis oscilantes articulados centralmente

Orbitrol, tipo hidroestatico

30
12

616
13.8 x 20

36
10
+/- 100
4183
950

13.8 x 20

36
10
+/- 100
4 220
950
- 13.8x 20



