
KOMBAJNY KOMPAKTOWE 
W300/W400

Żniwa w rekordowo krótkim czasie
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MASZYNY, 
KTÓRE DADZĄ CI 
NIEZALEŻNOŚĆ

Jeśli prowadzisz małe lub średnie gospodarstwo, wiesz, że najważniejsze to być panem 
własnego losu. A to oznacza wolność w podejmowaniu decyzji, które będą korzystne dla 
Twojej pracy i wydajności. Sam decydujesz, kiedy, jak i z kim pracować i polegasz na swoich 
maszynach, aby móc zachować tę niezależność. 

Kompaktowy kombajn John Deere – W330 lub W440 – pozwoli Ci swobodnie decydować 
przez cały sezon żniw. Nigdy więcej nie będziesz musiał odkładać pracy i godzić się na gorszą 
jakość plonów, bo zbliża się zła pogoda i usługodawca nie ma czasu. Będziesz mógł kosić, 
jak tylko dojrzeją plony. To Ty decydujesz.
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Nasze wytrzymałe kompaktowe kombajny John Deere zostały stworzone dla Ciebie. Specjalnie 
zaprojektowana konstrukcja gwarantuje najlepsze osiągi nawet na mokrym polu, a kompaktowa 
budowa sprawia, że praca na małych polach i jazda po wąskich drogach to przyjemność. 
Co więcej, przez cały czas korzystasz z komfortu nowoczesnej kabiny wyposażonej w kolorowy 
wyświetlacz z ekranem dotykowym. Konserwacja, dostęp do zespołów i naprawy kombajnu 
są wyjątkowo proste, ponieważ ich konstrukcję opracowano z myślą o operatorach.
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Projektując serie W300 i W400, 
skupiliśmy się bez reszty na potrzebach 
i życzeniach naszych klientów: 
niezawodność, wydajność, łatwy dostęp 
do głównych zespołów, kompaktowe 
rozmiary i komfort operatora – to tylko 
niektóre z przyświecających nam zasad. 

 

POWTÓRKA Z HISTORII 

Przedstawiając serie W300 i W400, 
John Deere powraca na rynek małych 
kombajnów. Nawiązujemy w ten sposób 
do długiej historii naszych sukcesów 
w tej branży, wśród których nie zabrakło 
legendarnych maszyn, takich jak 
kombajny serii 1100 czy 2200. 
Wiedzieliśmy, że maszyny W300 i W400 
muszą posiadać właściwości, które nasi 
klienci nadal cenią w „starych” 

kombajnach: wysokie osiągi, niski 
poziom strat i doskonale czyste próbki 
ziarna ze zbiornika. 

NASZ CEL: PRZEJŚĆ OCZEKIWANIA 

Wszyscy w firmie John Deere 
wiedzieliśmy, że dorównanie sukcesom 
z przeszłości to za mało. Musieliśmy 
zdobyć się na więcej. To dlatego 
wprowadziliśmy wielobębnowy układ 
omłotowy, aktywny układ powrotu 
niedomłotów, nowoczesny, superszybki 
rozdrabniacz słomy z rozrzutnikiem 
plew, silnik o niskim zużyciu paliwa 
czy wyświetlacz z ekranem dotykowym.

KOMBAJNY 
SKONSTRUOWANE 
Z MYŚLĄ O POTRZEBACH 
KLIENTÓW

NIEZALEŻNE TESTY DLG 

Test przeprowadzony w 2013 r. przez 
Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) 
w Niemczech potwierdził deklarowane 
przez nas wartości: wydajność 
kombajnów W330 wynosiła 21 t/h, 
natomiast W440 z bębnem wstępnego 
młócenia (PTC) – 24,5 t/h (wilgotność 
ziarna: 17,6%, wilgotność słomy: 
11%, pszenica ozima 10 t/ha, straty 
na poziomie 1%).
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FIŃSKA JAKOŚĆ

Z TRADYCJĄ

OD 1863 ROKU

małymi poletkami, do których często 
prowadzą wąskie leśne drogi. Dzięki 
niewielkiej masie kombajny te mogą 
wjechać na mokre pole, nie uszkadzając 
gleby i nie narażając się na ugrzęźnięcie. 

NOWOCZESNA PRODUKCJA 

W 2014 linia montażowa w Pori, 
w Finlandii została zmontowana 
w nowym układzie, po uprzednim 
kompletnym demontażu oraz 
wyczyszczeniu i pomalowaniu 
wszystkich podzespołów. Obecnie na jej 
końcu wszystkie kombajny przechodzą 
dwugodzinny test działania, dodatkowo 
będąc poddawane kontrolom losowym 
oraz 10-godzinnym szerszym 
procedurom sprawdzającym. Procedury 
te mają na celu spełnienie wysokich 
wymogów jakościowych firmy 
John Deere oraz zaspokojenie 
oczekiwań najbardziej wymagających 
klientów. 

JOHN DEERE PRODUKUJE MASZYNY 
ŻNIWNE JUŻ OD 1927 ROKU. 
JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM 
PRODUCENTEM KOMBAJNÓW NA 
ŚWIECIE. DO TEJ PORY 
WYPRODUKOWANYCH ZOSTAŁO 
PONAD 750 000 KOMBAJNÓW 
JOHN DEERE.

STWORZONE DO NAJCIĘŻSZYCH 
SKANDYNAWSKICH WARUNKÓW 

To prawdziwe kombajny do zadań 
specjalnych – stworzone do pracy 
w warunkach wilgotności 
przekraczającej 20%, poradzą sobie 
zawsze i wszędzie. A ponieważ 
w bezkresnym skandynawskim 
krajobrazie najbliższy punkt serwisowy 
może nieraz okazać się bardzo daleko, 
maszyny te musiały być również proste 
w naprawie. Dlatego ich zespoły są 
wyjątkowo łatwo dostępne. Demontaż 
i wyczyszczenie całego kombajnu 
zajmuje nie więcej niż 30 minut. 

LEKKIE I KOMPAKTOWE 

Niewielkie rozmiary i mały promień 
skrętu również zostały podyktowane 
specyfiką krajów skandynawskich – 
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Bęben wstępnego młócenia: 

Większa wydajność omłotu aż o 20%

Szeroki wybór zespołów żniwnych: 

3,90–6,70 m

Bęben młócący o wysokiej bezwładności: 

Średnica 500 mm, 8 cepów

Dzięki kombajnom John Deere posiadanie własnej maszyny to same korzyści. 
Prosta, szybka konfiguracja, intuicyjna i przyjemna obsługa, łatwe serwisowanie 
i konserwacja – wszystko to przekłada się na najwyższą jakość ziarna i słomy. 

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na model W330 czy W440, Twój kombajn 
da Ci powód do dumy. Choć maszyny te są lekkie, pracują z wydajnością cięższych 
kombajnów, a ich kompaktowe rozmiary pozwalają na założenie szerszych opon, 
co ogranicza do minimum ugniatanie podłoża. Dzięki zwartej budowie idealnie 
sprawdzą się na małych polach i wąskich ścieżkach.

Łatwa obsługa, 
prosta konserwacja

Układ aktywnego powrotu niedomłotów: 

Lepsza wydajność i skuteczniejszy omłot

Duża powierzchnia wytrząsaczy: 

Skuteczność do ostatniego ziarna

MAŁE MASZYNY

O DUŻEJ

WYDAJNOŚCI
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W440 PTC z prędkością wyładunku 100 l/s: 

Rozładunek zbiornika ziarna o pojemności 7600 l w ciągu zaledwie 76 sekund

Proste serwisowanie i konserwacja: 

Centralne listwy smarujące i tylko dwa punkty wymagające 
codziennego smarowania

Power Separator: 

Większa skuteczność oddzielania słomy od ziarna 
na wytrząsaczach.

Kompaktowe rozmiary: 

Mała szerokość i promień skrętu

Łatwy dostęp do zespołów: 

Szybkie serwisowanie i regulacja
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Zespoły żniwne do wyboru 

Przeznaczone dla kombajnów W330 zespoły 
żniwne serii 300R dostępne są w następujących 
opcjach: 3,90 m; 4,20 m; 4,50 m; 4,80 m i 5,10 m. 
Natomiast dla modeli W440 przeznaczone są 
zespoły żniwne serii 600R, dostępne w opcjach: 
4,90 m; 5,50 m; 6,10 m i 6,70 m. Wszystkie nasze 
zespoły żniwne wyposażone są w: 

 
–– przykręcane sekcje noży 
–– palce podające na całej szerokości stołu 
–– stałe lub składane rozdzielacze łanów 
–– stałe lub montowane na szybkozłącza 

podnośniki łanów (opcja)

PŁYNNE I SPRAWNE 
PODAWANIE MATERIAŁU

Nasze kombajny serii W330 i W440 dostępne są 
z różnymi opcjami zespołów żniwnych, które z łatwością 
poradzą sobie z rozmaitymi rodzajami upraw.

Zespół żniwny 600R wyposażony jest w ślimak o dużej średnicy, 
zapewniający równomierne podawanie materiału na całej 
szerokości cięcia. Gładkie płyty podające ze stali nierdzewnej 
zapobiegają przyleganiu i gromadzeniu się materiału przed 
ślimakiem. Zespół żniwny można wysunąć w trzy różne położenia 
w zależności od wysokości upraw. Liniowy napęd kosy ogranicza 
drgania i zużywanie się zespołu, zapewniając doskonałe cięcie 
nawet w warunkach dużego zachwaszczenia. 

Zespół żniwny 300R o wydajności dostosowanej do kombajnu 
W330 wyposażony został w wysuwane rozdzielacze upraw, aby 
wyjść naprzeciw praktycznym zapotrzebowaniom klientów. 
Dostępne są specjalne wózki do szybkiego transportu zespołu 
żniwnego z pola na pole, jak również bogata oferta rozwiązań 
alternatywnych, takich jak składane zespoły żniwne, przystawki do 
kukurydzy i słonecznika oraz wyposażenie dodatkowe, np. stół do 
rzepaku i kosy boczne. 

Wydajnego napęd wsteczny włączany przyciskiem w kabinie 
umożliwia szybkie usunięcie wszelkich zatorów powstających 
w zespole żniwnym lub przenośniku pochyłym. W celu ochrony 
bębna młócącego przed wlatującymi kamieniami układ wyposażono 
w duży chwytacz kamieni, który można w prosty sposób otworzyć 
i opróżnić. Obie serie kombajnów – W330 i W440 – wyposażone są 
w funkcję kopiowania terenu. W modelach W300 zespół żniwny 
automatycznie unosi się i opada zgodnie z konturem dzięki 
wyposażeniu w układ automatycznego sterowania wysokością 
(AHC). 

Układ sterowania odległością i wysokością (DHC) umożliwia 
natomiast zapamiętanie dwóch położeń zespołu żniwnego, 
przyśpieszając zawracanie na uwrociach oraz ułatwiając szybki 
powrót zespołu żniwnego z położenia zawracania w zapamiętane 
położenie robocze. Modele W440 dodatkowo wyposażone są 
w funkcję poprzecznego kopiowania terenu dla ułatwienia pracy 
z szerszymi zespołami żniwnymi, które nadają się do montażu na 
sześcioklawiszowych kombajnach.
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Łańcuchy przenośnika i bęben wstępnego młócenia  (PTC)

Wytrzymałe łańcuchy przenośnika z listwami o przekroju U założone są 
na otwartym bębnie przednim. Pozwala to chronić przykręcane listwy 
łańcuchów przed uszkodzeniami przez wlatujące do środka kamienie, 
które wpadają do chwytacza kamieni. 

Sześcioklawiszowe kombajny W440 wyposażone są w trzy łańcuchy 
o dwóch listwach, gwarantujących równomierne podawanie materiału 
na całej szerokości 1330 mm. Pięcioklawiszowe kombajny W330 posiadają 
3 łańcuchy z jedną listwą. Naciąg łańcuchów i położenie przedniego bębna 
można regulować z boku przenośnika pochyłego.

Duże okna serwisowe 

Dwie pary dużych okien serwisowych zapewniają dostęp do łańcuchów 
przenośnika i bębna młócącego. W modelach W440 z bębnem wstępnego 
młócenia okna serwisowe zapewniają również dostęp do tego zespołu.

DUŻY WYBÓR

ZESPOŁÓW ŻNIWNYCH

DO RÓŻNYCH RODZAJÓW UPRAW
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Bęben wstępnego młócenia (PTC) 

Dodatkowy bęben wstępnego młócenia (PTC) zwiększa powierzchnię 
aktywnej separacji, co przydaje się zwłaszcza podczas pracy w warunkach 
wysokiego plonu i trudnego omłotu. Mniejszy kąt między przenośnikiem 
pochyłym a klepiskiem młocarni przyspiesza i upłynnia przepływ materiału, 
zapewniając skuteczniejszą separację ziarna, a łopatkowa konstrukcja 
pozwala zachować jego wysoką jakość. Wstępne oddzielanie ziarna na 
klepisku bębna wstępnego młócenia zmniejsza obciążenie klepiska 
głównego, podnosząc wydajność układu aż o 20%.

Duża powierzchnia wytrząsaczy 

Czterokaskadowe wytrząsacze o stromych stopniach długości 18 cm 
zapewniają energiczne podrzucanie materiału, skutecznie oddzielając resztki 
ziarna. Opcjonalny Power Separator podnosi wydajność podczas pracy 
z wilgotnym materiałem lub zieloną słomą.

WYTRZYMAŁE,

NIEZAWODNE

I PROSTE W KONSERWACJI

Pomimo kompaktowej budowy maszyny serii W330 i W440 mogą pochwalić się dużą 
powierzchnią aktywnej separacji, biorąc pod uwagę samą powierzchnię klepisk, 
z pominięciem listew palcowych. Wyposażony w osiem cepów bęben o średnicy 
500 mm i dużej bezwładności zapewnia łagodny omłot polegający, tak jak 
w wszystkich kombajnach John Deere, bardziej na omłocie materiału o materiał, 
dzięki czemu gwarantuje wysoką jakość słomy i ogranicza uszkadzanie ziarna. 
Otwarty bęben kieruje pył do maszyny, zamiast wydmuchiwać go z przenośnika 
pochyłego, zapewniając lepszy widok zespołu żniwnego ze stanowiska 
operatora. 

Klepisko bębna wstępnego młócenia (PTC) pozwala na zwiększenie wydajności 
omłotu o 20%. Wielkośc szczeliny  klepiska pod bębnem PTC oraz bębna głównego 
regulowane są niezależnie. Jeśli liczy się skuteczność separacji, nad klepiskiem 
PTC oraz klepiskiem głównym należy ustawić mały prześwit, natomiast 
podczas pracy z suchymi plonami należy go zwiększyć, aby uzyskać wysoką 
jakość słomy i ziarna. Są jednak też sytuacje, gdy zachowanie dobrej jakości 
słomy wymaga ustawienia najszerszego prześwitu nad klepiskiem PTC, przy 
jednoczesnym wąskim prześwicie nad klepiskiem głównym, dyktowanym 
koniecznością pozyskania ziarna z roślin niełatwych do omłotu. Dzięki niezależnej 
regulacji staniesz na wysokości każdego zadania.

Płynne, wydajne młócenie
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Odrzutnik 

Odrzutnik słomy o dużej średnicy (350 mm) usuwa warstwę wymłóconej 
słomy z bębna i klepiska, spowalniając jej podawanie dalej, do wytrząsaczy 
słomy. Przyczynia się w ten sposób do zapewnienia równomiernego 
przepływu materiału. Umieszczone pod odrzutnikiem listwy palcowe 
zatrzymują pojedyncze ziarna i zapewniają napowietrzenie warstwy słomy, 
co ułatwia dalszą separację na wytrząsaczach.

Bęben młócący 

Duży ośmiocepowy bęben młócący o średnicy 500 mm i szerokości całkowitej 
1110 mm (W330) lub 1330 mm (W440) zapewnia doskonałą jakość ziarna, 
bez  szkody dla masy. Wielkości prześwitu nad klepiskami przednim i tylnym 
regulowane są niezależnie, za pomocą elementów sterujących w kabinie.

Ekskluzywne dna wytrząsaczy wykonane ze stali nierdzewnej

Gładkie dna wykonane ze stali nierdzewnej zawracają oddzielony na 
wytrząsaczach materiał do mechanizmu czyszczącego. W razie konieczności 
usunięcia zatorów możliwe jest wyjęcie dna przez tylne okno serwisowe 
w obudowie wylotu słomy, w ciągu zaledwie kilku sekund.

Power Separator z możliwością regulacji 

Power Separator zwiększa skuteczność separacji w tylnej części wytrząsaczy. 
Bęben obraca się bowiem szybciej niż przesuwająca się pod nim słoma, co 
powoduje jej rozciągnięcie i ukształtowanie w cieńszą warstwę, z której 
łatwiej oddzielają się resztki ziarna. Poprawia to skuteczność separacji 
szczególnie podczas zbioru mokrych upraw. Gładka powierzchnia bębna 
i możliwość regulacji ruchu palców za pomocą zewnętrznej dźwigni 
dodatkowo ograniczają ryzyko zgniatania lepkich roślin o długich pędach, 
takich jak rzepak czy fasola.

KOMPAKTOWA BUDOWA,

DUŻA POWIERZCHNIA AKTYWNEJ SEPARACJI,

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
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DOSKONALE CZYSTE ZIARNO

DZIĘKI SKUTECZNYM

TECHNOLOGIOM SEPARACJI

Duża powierzchnia sit 

Ogromna powierzchnia sit w kombajnach W330 
i W440 – nie licząc listew palcowych i powierzchni 
kaskad – gwarantuje niskie straty ziarna, nawet 
podczas pracy w warunkach wysokiego plonu. 
Wysokie przegrody wzdłużne pomagają utrzymać 
równomierne rozmieszczenie materiału podczas 
pracy na wzniesieniach. Regulowany strumień 
powietrza może być skierowany ku przodowi lub 
tyłowi kombajnu, w zależności od obfitości plonu 
i wilgotności materiału.
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Aktywny powrót niedomłotów

Aktywny powrót niedomłotów ponownie 
wymłaca zawracany materiał przed jego 
równomiernym rozmieszczeniem na górnym sicie. 
Ogranicza to niepotrzebne obciążenie głównego 
bębna młócącego, przyczyniając się do większej 
wydajności omłotu. Układ dokonuje również 
elektronicznego pomiaru objętości niedomłotów, 
wyświetlając zmierzone wartości na wyświetlaczu 
z ekranem dotykowym w kabinie.

Wysokowydajne sita 

Ręcznie regulowane sekcje tylnych sit kłosowych 
w kombajnach W440 (w W330 montowane na 
stałe) zwiększają skuteczność mechanizmu 
czyszczącego. Specjalne „noski” wydajnych sit 
ziarnowych zapobiegają przedostawaniu się 
krótkich kawałków słomy do zbiornika ziarna. 
W razie potrzeby wyczyszczenia wnętrza całego 
kombajnu, demontaż podsiewacza oraz sita 
kłosowego i ziarnowego można wykonać w ciągu 
kilku minut, bez pomocy narzędzi.

CZYSTE ROZWIĄZANIA

Nasze kombajny W330 i W440 wyposażone są w technologie znane z maszyn najwyższej 
klasy. Układ aktywnego powrotu niedomłotów przyczynia się do zwiększenia wydajności 
całego kombajnu. Duża powierzchnia mechanizmu czyszczącego, możliwość regulacji 
przedniego i tylnego sita kłosowego oraz zmiany kierunku strumienia powietrza z 
wentylatora to gwarancja doskonale czystych próbek ziarna i niskich strat.
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UNRIVALLED 

GRAIN TANK CAPACITY

UP TO 7600 L

W przypadku mniejszych zbiorników ziarna 
możliwy jest demontaż ślimaka bez użycia 
narzędzi.

WYŁADUNEK Z PRĘDKOŚCIĄ 
AŻ 100 L/S

W kombajnach W440 z bębnem PTC, duży, całkowicie 
zamknięty zbiornik ziarna może pomieścić go nawet 
7600 litrów. Umożliwia to dłuższe koszenie bez 
konieczności wyładunku. Dwa czujniki z możliwością 
indywidualnych ustawień informują o napełnieniu 
zbiornika do 75% oraz 100%. Po zapadnięciu zmroku 
oświetlenie zbiornika ziarna zapewnia jego widoczność 
dla operatora przez szerokie okno w tylnej przegrodzie 
kabiny. Liczne okna serwisowe, gładkie wnętrze 
maksymalnie ułatwiają jego czyszczenie. Producenci 
nasion z pewnością docenią możliwość demontażu 
ślimaków poprzecznych w celu ich oczyszczenia, 
dostępną w niektórych opcjach zbiorników ziarna.

 

W kombajnach W440 z bębnem PTC układ wyładowczy 
pracujący z prędkością 100 l/s opróżnia zbiornik ziarna 
w ciągu zaledwie 76 sekund. Wszystkie modele pozwalają 
na praktyczne szerokie wychylenie ślimaka wyładowczego, 
dzięki czemu jest on dobrze widoczny z kabiny.



UP TO 7600 L

Neues Bild
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Układ wyładowczy 

W maszynach wyposażonych w bęben wstępnego 
młócenia, zamknięty układ wyładowczy pracujący 
z prędkością 100 l/s opróżnia pełny zbiornik 
ziarna w ciągu zaledwie 76 sekund. Ślimak 
umocowany jest w górnej części zbiornika 
ziarna w celu ograniczenia zderzeń ze ścianami 
bocznymi dużych przyczep.

Łatwe pobieranie próbek ziarna 

W maszynach W440 z bębnem PTC dostęp do 
zbiornika ziarna w celu pobrania próbek został 
maksymalnie uproszczony. Specjalny podest 
z drabinką z łatwością pozwoli Ci przekonać się 
o wysokiej jakości ziarna z Twojego kombajnu 
John Deere.

Dobra widoczność 

Ślimak wyładowczy zawsze znajduje się w polu 
widzenia operatora co  znacznie ułatwia 
napełnianie przyczepy. Rury wyładowcze 
dostępne są w opcjach o wysokości od 3 m do 
4,40 m, co umożliwia również pracę z dużymi 
przyczepami.
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DOSKONAŁA JAKOŚĆ SŁOMY

PRECYZYJNE ROZDRABNIANIE I ROZRZUT

SŁOMY I PLEW

Rozdrabniacz standardowy 

Rozdrabniacz w wersji standardowej wyposażony 
jest w 44 swobodnie obracające się noże i 45 
przeciwnoży. Pracując z prędkością 3300 obr./min, 
zapewnia drobne cięcie w warunkach mniej 
obfitych plonów lub suchej masy oraz 
równomierny rozrzut z zespołami żniwnymi 
o szerokości do 4,5 m.

WYSOKA JAKOŚĆ SŁOMY 
DO BELOWANIA LUB 
RÓWNOMIERNY ROZRZUT 
WARTOŚCIOWEJ, 
DROBNEJ SIECZKI

Jeżeli zależy Ci na jak największej liczbie bel słomy na 
hektar, kombajny W330 i W440 z płynnym omłotem 
i separacją zostały stworzone właśnie dla Ciebie. 

Jeśli natomiast zamierzasz głównie rozdrabniać słomę, 
możesz wybierać z aż 3 różnych opcji rozdrabniaczy – 
oferta niespotykana w tej klasie kombajnów. Nasze 
wysokowydajne rozdrabniacze zamieniają słomę w drobną 
sieczkę o równej długości. Rozrzutnik plew rozprowadza ją 
następnie w równej warstwie na całej szerokości cięcia, 
ułatwiając tym samym jej szybki, niezawodny rozkład. Jeśli 
stosujesz profesjonalny system upraw uproszczonych, 
pomagasz w ten sposób ograniczyć ryzyko zachorowań 
roślin w następnym sezonie. 

Wychodząc naprzeciw Twoim wymaganiom dotyczącym 
jakości rozdrabniania i komfortu pracy, dajemy Ci 
możliwość wyboru z aż trzech różnych opcji 
rozdrabniaczy – to ekskluzywna oferta, jakiej nie 
znajdziesz u innych producentów.

Opcjonalny hydrauliczny rozrzutnik plew oferuje kilka możliwości 
rozrzutu, takich jak układanie pokosu lub rozrzucanie na boki. 
Płyty tylne rozrzutnika można regulować ręcznie lub (w ramach 
opcji) elektrycznie z kabiny. Równomierny rozrzut słomy i plew ma 
kluczowe znaczenie dla skutecznej orki, ponieważ równomierna 
warstwa resztek za kombajnem łatwiej łączy się z glebą, 
oszczędzając dodatkowe uprawy.
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Rozdrabniacz o wyższej wydajności 

Wyposażony w duże łożyska i wały, 
wysokowydajny rozdrabniacz o prędkości 
3900 obr./min sprawdzi się podczas pracy 
z mokrym materiałem, zieloną słomą 
czy wysokim plonem masy, zapewniając 
również szerszy rozrzut.

Płyty do regulacji szerokości pokosu 

Regulowane płyty ułatwią Ci dostosowanie 
szerokości pokosu, pozwalając na korzystanie 
z pras z wąskimi podbieraczami.

Rozdrabniacz o wyższej wydajności w wersji 
Comfort 

Wysokowydajny rozdrabniacz w wersji Comfort 
jeszcze bardziej ułatwi Ci pracę, jeśli często 
przechodzisz z rozdrabniania na pokosowanie. 
Wystarczy przesunąć dźwignię, aby przestawić 
przegrodę w sekcji wylotu słomy, która skieruje 
ją we właściwą stronę. Równocześnie następuje 
elektryczne włączenie lub wyłączenie 
rozdrabniacza, bez konieczności zmiany pasów 
i brudzenia rąk.
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Lusterka elektryczne 

Wygodne ustawianie pola widzenia w lusterkach 
za pomocą elementów sterujących w kabinie.

Układ klimatyzacji 

Klimatyzacja i ogrzewanie z dmuchawą  
o kilku prędkościach zawarte są w standardzie. 
Liczne nawiewy zapewniają równomierne 
rozprowadzanie powietrza zawsze, gdy tego 
potrzebujesz.

Wyświetlacz na słupku narożnym 

Idealnie umieszczony, aby nie przesłaniać widoku 
zespołu żniwnego.

PRZESTRONNA, ERGONOMICZNA KABINA

Z DOSKONAŁYM WIDOKIEM

I ŚWIETNĄ IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ

IDEALNE MIEJSCE PRACY

Charakterystyczna koncepcja kombajnów W330 i W440 
widoczna jest również w przestronnej, ergonomicznej 
kabinie. Bez trudu pomieści ona operatora z instruktorem, 
pozostawiając pod dostatkiem wolnego miejsca np. na 
umieszczenie lodówki. 

 

Oprócz doskonałego widoku zaletami kabiny jest też 
rozmieszczenie elementów sterujących umożliwiające ich 
intuicyjną obsługę oraz kolorowy wyświetlacz z ekranem 
dotykowym, który umieszczono w dogodnym miejscu – na 
słupku narożnym kabiny. Doskonała izolacja dźwiękowa 
ogranicza nieprzyjemny hałas, a lusterka elektryczne oraz 
trzystopniowa regulowana kolumna kierownicza 
sprawiają, że każdy operator może pracować w wygodnej 
i zdrowej pozycji. 

Zawarte w standardzie ogrzewanie i klimatyzacja 
dodatkowo podnoszą komfort pracy. W standardowym 
fotelu instruktora umieszczono schowek na dwie 
butelki wody.



5 64
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Regulowana kolumna kierownicza

Trzystopniowa regulacja kierownicy zapewnia 
wygodne prowadzenie. Obejmuje również 
regulację pedału.

Regulacja prześwitu klepisk

Sterowana elektrycznie, niezależna regulacja 
i wyświetlanie wielkości prześwitu nad klepiskami 
tylnym i przednim (w maszynach wyposażonych 
w bęben PTC).

Dźwignia wielofunkcyjna i konsola sterująca

Proste sterowanie wszystkimi kluczowymi 
funkcjami kombajnu.
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DŹWIGNIA WIELOFUNKCYJNA  
I KONSOLA STERUJĄCA

Dźwignia wielofunkcyjna obsługuje wszystkie kluczowe funkcje kombajnu, takie jak: prędkość 
i kierunek jazdy, położenie i wychylenie zespołu żniwnego, położenie i prędkość nagarniacza oraz 
ruch ślimaka wyładowczego. Pozostałe funkcje znajdują się na konsoli sterującej w podłokietniku, 
obok dźwigni wielofunkcyjnej.

Wychylanie/cofanie ślimaka wyładowczego

Wysuwanie/cofanie lub ręczne wychylanie  
boczne nagarniacza (W400)

Podnoszenie/opuszczanie 
zespołu żniwnego

Dźwignia sterująca  
prędkością układu 
jezdnego

Podnoszenie/opuszczanie 
nagarniacza

Włączanie/wyłączanie wyładunku

Regulacja prędkości nagarniacza

Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości 
nagarniacza w stosunku do prędkości jazdy
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Sterowanie odległością i wysokością (DHC)
Położenie zespołu żniwnego podczas zawracania na uwrociach oraz jego położenie 
podczas pracy w polu można zapisać, naciskając równocześnie przycisk 
podnoszenia/opuszczania zespołu żniwnego oraz przycisk zmiany biegów z tylnej 
strony dźwigni wielofunkcyjnej i przytrzymując je przez kilka sekund. Aby przejść 
w dane położenie, wystarczy szybko nacisnąć przycisk podnoszenia/opuszczania 
zespołu żniwnego razem z przyciskiem zmiany biegów.

Ustawianie wysokości cięcia 
w układzie AHC

Automatyczne sterowanie zespołem żniwnym 
(AHC)

Włączanie/wyłączanie układu omłotowego

Regulacja obrotów bębna

Regulacja prędkości wentylatora

Sterowanie prędkością silnika

Automatyczna 
wysokość  

w układzie  
AHC

Włączanie/wyłączanie zespołu żniwnego



|22

Przekładnia trzybiegowa 

Kombajny W330 i W440 wyposażone są 
w przekładnię trzybiegową (maksymalna 
prędkość 25 km/h, zależnie od obowiązujących 
przepisów) oraz układ napędu na cztery koła, 
przydatny zwłaszcza podczas regularnej pracy 
w mokrych uprawach. Mały promień skrętu 
zapewnia wyjątkową łatwość manewrowania 
maszyną na małym polu.

Duże okna serwisowe gwarantują doskonały dostęp do wszystkich kluczowych 
podzespołów układu jezdnego i układu podawania materiału. Na przykład po 
zakończeniu sezonu możesz z łatwością uzyskać dostęp do całego układu 
podawania czystego ziarna, w celu jego szybkiego wyczyszczenia. 
Możliwy jest również demontaż poszczególnych elementów podsiewacza.

 

Aby umożliwić wydajną pracę przez całą dobę, kombajny W330 i W440 
wyposażone są we wtyczki elektryczne 12 V, rozmieszczone w różnych 
miejscach na maszynie w celu podłączenia ręcznych świateł roboczych.

Praktyczny duży schowek z łatwością pomieści skrzynkę z narzędziami, 
smarownicę i  zapasowe części.

OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ

Opcjonalne kamery umożliwiają śledzenie tyłu 
kombajnu podczas cofania lub rozrzutu materiału 
z rozdrabniacza. Kamery umocowane na ślimaku 
wyładowczym umożliwiają spojrzenie w głąb 
przyczepy, a umieszczone na zaczepie ułatwiają 
jej podłączenie do zespołu żniwnego. 
Obraz z kamer można śledzić na specjalnym 
wyświetlaczu zamontowanym w kabinie.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ Z EKRANEM 
DOTYKOWYM NIESPOTYKANY W TEJ KLASIE

Kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodę i luksus, jakich nie znajdziesz w żadnych innych 
kombajnach tej klasy. Czytelny ekran cyfrowy umożliwia dostosowanie wyświetlanych danych 
do potrzeb operatora, aby dostarczać wszystkich niezbędnych danych i informacji 
dotyczących warunków zbiorów i pracy maszyny. Możesz również wprowadzać własne 
ustawienia sygnałów dźwiękowych i ostrzeżeń informujących o ryzyku powstania zatorów 
w dowolnym miejscu kombajnu. 

Idealnie umieszczony wyświetlacz na słupku narożnym kabiny umożliwia wygodną obsługę ekranu 
dotykowego, nie przesłaniając widoku zespołu żniwnego. 

Nowy poziom funkcjonalności dla Twojego kombajnu W330/W440: JDLink Select. To idealne rozwiązanie 
telematyczne dla początkujących. System śledzi godziny pracy Twoich maszyn od początku dnia, 
wyświetlając lokalizację każdej z nich na mapie. W ten sposób od razu widzisz, która maszyna jest najbliżej 
potencjalnego klienta. System JDLink Select dostępny jest jako zestaw u dealera John Deere.
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WYŚWIETLANE FUNKCJE 

Dzięki wyświetlaczom w kabinie 
operator nigdy nie traci z oczu 
najważniejszych informacji, takich jak: 

–– Monitorowanie strat ziarna 
–– Prędkość robocza 
–– Prędkości obrotowe podzespołów 
–– Kalibracja maszyny 
–– Diagnostyka maszyny 
–– Dokumentacja 
–– Przegrzewanie się płynu 
hydraulicznego 

–– Przekroczenie wysokości maks. 4 m 
–– Niepełne wysunięcie ślimaka 
wyładowczego 

–– Przegroda przełączania 
z pokosowania na rozdrabnianie 

–– Zatory w przenośniku ziarna 
–– Zatory w dolnym ślimaku 
zawracającym 

–– Zatory w pionowym ślimaku 
zawracającym 

–– Zapchanie wylotu słomy

Monitorowanie strat ziarna i niedomłotów 

Na ekranie wyświetlane są straty 
w wytrząsaczach i sitach oraz objętość 
zawracanych niedomłotów. Cztery okienka 
u góry umożliwiają dostosowanie wyświetlanych 
parametrów – mogą nimi być dowolne dane 
dostępne w elektrycznie sterowanej 
magistrali CAN.

Wyjmowane dna wytrząsaczy ze stali 
nierdzewnej 

Wykonane z gładkiej stali nierdzewnej, 
wyjmowane dna wytrząsaczy są odporne 
na korozję i umożliwiają szybkie, wygodne 
czyszczenie.

Wydłużenie czasu pracy 

Zarówno w polu, jak i na drogach czas pracy 
przekłada się na produktywność. Dlatego naszym 
priorytetem jest rozwijanie nowych, skutecznych 
rozwiązań, które pozwolą wyeliminować 
przestoje maszyn. Nasze kombajny W300 i W400 
potrafią pracować przez 600 godzin bez 
konieczności wymiany oleju i posiadają tylko dwa 
miejsca wymagające codziennego smarowania.

Komora silnika 

Zgodny z normą Stage IV sześciocylindrowy silnik 
z układem wtrysku typu Common Rail 
wykorzystuje najnowszą technologię selektywnej 
redukcji katalitycznej (SCR) w celu ograniczenia 
emisji spalin. 

Usytuowanie dużej komory silnika, chłodnicy 
i układu chłodzenia zapewnia bezpieczny i łatwy 
dostęp. Czyszczenie filtra powietrza, wymiana 
oleju silnikowego i płynu hydraulicznego 
oraz tankowanie nie mogą już być prostsze. 
Dzięki niskiej masie i prostej konstrukcji 
kombajny W330 i W440 wyróżniają się również 
nadzwyczajną oszczędnością paliwa.

NADZOROWANIE I KONTROLA PRACY 
MASZYNY 

Ekran prędkości obrotowych umożliwia 
śledzenie obrotów wszystkich wałów. 
W przypadku ryzyka zatorów operator 
ostrzegany jest sygnałem dźwiękowym, 
aby zmniejszyć prędkość. Sygnały te 
można konfigurować oddzielnie dla 
każdego wału, w zależności od tego, 
czy dany wał znajduje się w obszarze 
zagrożonym zatorami (np. obszar 
rozdrabniacza podczas zbiorów rzepaku 
lub bębna podczas zbiorów żyta). 
Zaawansowani użytkownicy mogą 
również wybrać prędkość, przy której 
włączone zostanie ostrzeżenie. Pozwala 
to na wykrycie nadmiernego obciążenia 
kombajnu przed powstaniem zatorów.

System rejestruje dane operacyjne, 
które można następnie przenieść do 
komputera na pamięci USB. Oprócz tego 
dokonywane są również pomiary 
skoszonej powierzchni i czasu omłotu, 
na podstawie których wyświetlany jest 
szacunkowy czas potrzebny na 
dokończenie zbiorów na danym polu.
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TWÓJ DEALER JOHN DEERE – 
NIEZAWODNY PARTNER PODCZAS ZBIORÓW

» Praca w sezonie nie jest łatwa, bo 
czas to pieniądz. Dlatego certyfikowani 
dealerzy John Deere zawsze służą Ci 
pomocą, aby zapewnić bezproblemowy 
przebieg zbiorów – to nasz priorytet. «
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CERTYFIKOWANY PARTNER – 
ZAWSZE DO USŁUG

Nasi dealerzy przechodzą rygorystyczny program certyfikacji, abyś mógł 
zawsze korzystać z obsługi na najwyższym poziomie – przed żniwami, 
w ich trakcie i po nich. Sprawdź nas – nie zawiedziemy Cię! 
Zapytaj swojego certyfikowanego partnera John Deere o następujące 
usługi:

*Dostępne u dealerów biorących udział w programie.

UŻYWANE KOMBAJNY PO PRZEGLĄDZIE PREMIUM* 

Zapoznaj się z naszą ofertą używanych kombajnów po przeglądzie Premium na  
www.machinefinder.pl. Wszystkie kombajny po przeglądzie Premium zostały poddane kontroli 
przez eksperta. Wszelkie niezbędne naprawy wykonane zostały przy użyciu oryginalnych części 
John Deere, aby zapewnić pełną niezawodność podczas zbiorów.

KONTROLA PRZEZ EKSPERTA 

Certyfikowani specjaliści serwisowi sprawdzą ponad 180 punktów w Twojej maszynie. Otrzymasz 
profesjonalne porady przedsezonowe, dzięki którym Twój kombajn pomyślnie stawi czoła 
następnym żniwom.

SZKOLENIA  

Certyfikowani dealerzy oferują profesjonalne szkolenia dla operatorów prowadzone przez 
ekspertów wyszkolonych w naszych fabrykach. Szkolenia te odbywają się co roku, aby umożliwić 
operatorom odświeżenie wiedzy przed każdym sezonem.

EKSPERCI NA MIEJSCU 

Certyfikowani dealerzy dysponują pełnoetatowymi ekspertami w dziedzinie zbiorów – takimi jak 
serwisanci i sprzedawcy – którzy pomogą Ci znaleźć właściwy model i dobrać specyfikację 
odpowiednią do Twoich potrzeb. W sezonie są oni dostępni dłużej niż zwykle, udzielając klientom 
wsparcia na specjalnej infolinii. Eksperci wyszkoleni w naszych fabrykach wyregulują Twój kombajn 
przed sezonem, a później odwiedzą Cię w trakcie żniw, aby zapewnić utrzymanie osiągów Twojej 
maszyny na optymalnym poziomie.

MASZYNA ZASTĘPCZA

Twój dealer dba o to, abyś w sezonie żniw nie musiał przerywać pracy przez cały długi dzień. 
Jeśli jednak mimo wszystko zajdzie konieczność oddania Twojej maszyny do serwisu, dealer 
dostarczy Ci maszynę zastępczą.

DOSTAWA CZĘŚCI DO 24 GODZIN 

Twój partner podczas zbiorów korzysta z dedykowanego systemu John Deere zapewniającego 
dostawę części z dnia na dzień, dzięki czemu może dostarczyć Ci ponad 97% wszystkich 
wymaganych części do 24 godzin, zapobiegając przestojom.
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W330 PTC W440 W440 PTC

SILNIK

Typ Silnik 6-cylindrowy; 6,6 l Silnik 6-cylindrowy; 7,4 l Silnik 6-cylindrowy; 7,4 l

Moc znamionowa, kW/KM 150/204/207 175/234/238 175/234/238

Moc maksymalna, kW/KM 157/210/215 186/249/253 186/249/253

Poziom emisji spalin Stage IV Stage IV Stage IV

Pojemność zbiornika paliwa, l 350 450 450

Pojemność zbiornika płynu DEF, l 30 60 60

UKŁAD NAPĘDOWY
Napęd hydrostatyczny 

z przekładnią 3-biegową
Napęd hydrostatyczny 

z przekładnią 3-biegową
Napęd hydrostatyczny 

z przekładnią 3-biegową
KABINA

Ogrzewanie, wentylacja 
i układ klimatyzacji

Ogrzewanie, wentylacja 
i układ klimatyzacji

Ogrzewanie, wentylacja 
i układ klimatyzacji

Kolorowy wyświetlacz dotykowy Kolorowy wyświetlacz dotykowy Kolorowy wyświetlacz dotykowy
3-stopniowa regulacja kolumny 

kierowniczej
3-stopniowa regulacja kolumny 

kierowniczej
3-stopniowa regulacja kolumny 

kierowniczej
Fotel Grammer Fotel Grammer Fotel Grammer

Zintegrowany fotel instruktora Zintegrowany fotel instruktora Zintegrowany fotel instruktora

ZESPÓŁ ŻNIWNY

Szerokość koszenia, m 3,90; 4,20; 4,50; 4,80; 5,10 4,90; 5,50; 6,10; 6,70 4,90; 5,50; 6,10; 6,70

Suwy/min 1020 1020 1020

Napęd wsteczny Elektryczny Hydrauliczny Hydrauliczny
W kombajnach W400 nie jest możliwy montaż zespołu żniwnego 300R, przeznaczonego dla kombajnów W300. W kombajnach W300 nie jest możliwy montaż zespołu żniwnego 
600R, przeznaczonego dla kombajnów W400.
PRZENOŚNIK POCHYŁY

Siłowniki podnoszące, mm 50 50 50

Liczba łańcuchów/listew na całej szerokości 3/1 3/2 3/2

Chwytacz kamieni W standardzie W standardzie W standardzie
Zapamiętywanie położenia zawracania i położenia 
roboczego w układzie sterowania odległością 
i wysokością (DHC)

Opcja W standardzie W standardzie

Automatyczne sterowanie wysokością (AHC), 
włącznie z układem DHC Opcja (wysokość) Opcja (wysokość i wychylenie boczne) W standardzie 

(wysokość i wychylenie boczne)
UKŁAD SEPARACJI

Średnica bębna wstępnego młócenia, mm 400 – 400

Zakres prędkości bębna wstępnego młócenia 80% bębna głównego 80% bębna głównego 80% bębna głównego

Szerokość bębna młócącego, mm 1110 1330 1330

Średnica bębna młócącego, mm 500 500 500

Liczba cepów 8 8 8

Zakres prędkości bębna młócącego, obr./min 600–1300 lub 
400–1150

600–1300 lub 
400–1150

600–1300 lub 
400–1150

Kąt opasania klepiska 105 105 105
Powierzchnia aktywnej separacji bębna wstępnego 
młócenia, m² 0,34 – 0,41

Powierzchnia aktywnej separacji głównego 
klepiska, m² 0,51 0,62 0,62

Całkowita powierzchnia aktywnej separacji, m² 0,85 0,62 1,03

Średnica odrzutnika o stałej prędkości, mm 350 350 350

Liczba wytrząsaczy z wyjmowanym dnem 5 6 6

Powierzchnia wytrząsaczy, m² 4,80 6,30 6,30

PowerSeparator Opcja Opcja Opcja

UKŁAD CZYSZCZENIA I WYŁADUNKU ZIARNA

Sita kłosowe i ziarnowe z regulacją ręczną W standardzie W standardzie W standardzie

Sita kłosowe i ziarnowe z regulacją elektryczną – Opcja Opcja
Monitorowanie niedomłotów przy pomocy 
czujników laserowych W standardzie W standardzie W standardzie

Zbiornik ziarna, l 5,200 6,500 7,600

Obsługa nadstawki zbiornika ziarna Ręczna Elektryczna Elektryczna

Demontowany ślimak dolny W standardzie W standardzie –

Umieszczenie zawiasu ślimaka wyładowczego Dół Dół Góra

Wysokość wyładunku, m 3,30; opcjonalnie 4,00 4,00 4,40

Prędkość wyładunku, l/s 55 55 100

UKŁAD OŚWIETLENIA

4 reflektory drogowe 4 reflektory drogowe 4 reflektory drogowe

8 roboczych świateł polowych 8 roboczych świateł polowych 8 roboczych świateł polowych

Światła mechanizmu czyszczącego Światła mechanizmu czyszczącego Światła mechanizmu czyszczącego

Światła zbiornika ziarna Światła zbiornika ziarna i ślimaka 
wyładowczego

Światła zbiornika ziarna i ślimaka 
wyładowczego

Specyfikacje
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A

C

B

Zespół żniwny 300R

313R 314R 315R 316R 317R

W330 3,90 m 4,20 m 4,50 m 4,80 m 5,10 m

Zespół żniwny 600R

616R 618R 620R 622R

W440 4,90 m 5,50 m 6,10 m 6,70 m

W440 PTC 4,90 m 5,50 m 6,10 m 6,70 m

W330 PTC W440 W440 PTC

Długość [B], m 8,28 8,61 9,03

Wysokość [C], m 3,65 
(zależnie od rozmiaru opon)

3,98 
(zależnie od rozmiaru opon)

3,97 
(zależnie od rozmiaru opon)

Szerokość [A], mm

z oponami: 600/65 R34 2998 – –

z oponami: 620/70 R38 – 3298 3298

z oponami: 650/65 R38 – 3398 3398

z oponami: 750/65 R26 3298 – –

z oponami: 800/65 R32 – 3700 3700

Masa bez zespołu żniwnego i rozdrabniacza, kg 9000 10970 12290

Wymiary



KOMBAJNY W300 I W400

Podsumowanie korzyści: 

■■ Nowoczesna kabina z ekranem dotykowym 

■■ Duża wydajność omłotu przy wąskich wymiarach całkowitych 

■■ Bęben wstępnego młócenia (PTC) – w W330 standard, w W440 jako opcja 

■■ Kompaktowe kombajny z układem domłacania 

■■ Niskie zużycie paliwa dzięki silnikowi Stage IV

■■ Duży zbiornik ziarna z szybkim wyładunkiem 

■■ Wyjątkowo łatwe serwisowanie i dostęp do zespołów 

■■ Stworzone z myślą o operatorach 

■■ Czyste próbki ze zbiornika i wysoka jakość ziarna 

■■ Usługi certyfikowanych dealerów kombajnów: dostawy dowolnych części 
oraz pomoc przeszkolonych pracowników technicznych John Deere

JohnDeere.com

„Weź kredyt, aby kupić to, co najlepsze“ 
Kredyt John Deere – szereg opcji finansowania tak dobrych, jak nasze produkty. Skontaktuj się z Dealerem John Deere, aby uzyskać informacje na temat szerokiej oferty opcji 
finansowych i wybierz najlepiej pasującą do specyficznych potrzeb Twojego biznesu.

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące 
opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby 
uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego 
powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company. YY
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