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Radlader WL480

Der Radlader WL480 kombiniert
hohe Leistungsfahigkeit mit aus-
gezeichnetem Design und an-
sprechendem Komfort. Fiir den
schnellen Werkzeugswechsel ist
der hydraulische Schnellwechsler
natiirlich Standard.

Computergesteuerter Fahrantrieb
Der dynamische Fahrantrieb mit der
neuen elektronischen Zugkraftprioritats-
steuerung ist besonders auf die haufigen
Fahrtrichtungswechsel beim Radlader-
einsatz zugeschnitten. Ein zusétzlicher
Oko-Fahrmode fiir StraBenfahrt Iasst sich
vorteilhaft fir héhere Fahrgeschwindig-
keit bei niedriger Motordrehzahl und
geringer Larmbelastung nutzen.

Hubarm mit Z-Kinematik
Horizontalfihrung der Ladegabel sowie
die Ruckfihrung der Schaufel aus der

Entleer- in die Beftllstellung sind zusatz-
liche Kennzeichen dieser ausgekliigelten
Z-Kinematik mit der hohen Ausbrechkraft.
Besonders auffallig die hervorragende
Ausschiittweite bei groBer Ausschiitt-
héhe.

GroBziigige Kabine
Uberdurchschnittliche Geraumigkeit,
groBflachige Verglasung, kippbare
Lenkséaule und Filterung der Ansaugsluft
— alles ansprechende Merkmale der
modernen Kabine. Durch Hochklappen
der Armlehne wird die rechte Tir zum
vollwertigen zweiten Einstieg. Die hy-
draulische Vorsteuerung und der in die
Armlehne des Sitzes integrierte Kreuz-
schalthebel erméglichen hohe Feinflihlig-
keit verbunden mit guter Ergonomie.
Servicecomputer und Ubersichliche Be-
dienelemente tragen ebenso zur kom-
fortablen wie ziigigen Bedienung bei.

Alles im Blick: Werkzeuge, Bedien- und
Anzeigeelemente

Stufe 1 Motor mit groBer
Leistung

Der PERKINS Dieselmotor mit 45kW/
62 PS erfullt die EEC Stufe 1 und die
1999 U.S. EPA und Californische Richt-
linien fir Abgasemission.
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Dienstmasse

Maschine mit Standardschaufel............ 49t
Motor

HerStLTYP ...seesmisscssisismassanes PERKINS 704-30
4-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung
Drehzahl...xonummnimuminiiimes 2300 U/min
Leistung, nach ISO TR14396 ...45 kW / 62 PS
Kihlsystem s Wasser

Inhalt Kraftstofftank 100 |
Erfullt die EEC Stufe 1 und die 1999 U.S. EPA und
Californische Richtlinien flir Abgasemission.

Arbeitshydraulik

Pumpenbauart ................... Zahnradpumpe
Max. Betriebsdruck ........cccoevevieiiinncnne. 210 bar
Max. Férdermenge ........ccocevvveenieniiennnn. 72 1/min
Hydraulische Leistung ........ 24 kW /33 PS

Inhalt des HydrauliKtanks ...................... 60 |
Betatigung der Ventile hydraulisch,
Einhebelbetatigung flr Hub- und Kippzylinder.

Achsen und Achsantrieb
O Vorderachse: mit Selbstsperrdifferential.
O Hinterachse: pendelnd aufgehéngt
- angeflanschtes Verteilergetriebe
O Pendelwinkel ........cccoovveiiiiiieniinnn. +/-11°
O Allradantrieb Gber Gelenkwelle.

Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb mit:

O Dieseldrehzahlabhangiger Pumpensteuerung
flir automotives Fahren

O Verstellpumpe mit Leistungsanpassung

O Inchpedal zur Reduzierung der Fahrge-
schwindigkeit bei Leistungsabforderung durch
Arbeitshydraulik

O Automatische Umschaltung des Fahrmotors
unter Last

O 3 Fahr-Mode, computergesteuert zur
Anpassung an die Einsatzbedingungen.

Fahrgeschwindigkeiten:
ArbeitsSmMOode ;. i sissvimsriissiiiions 0-20 km/h
Arbeitsmode mit Kriechgang .............. 0 -6 km/h

OKO-MOTE ..o .0-20 km/h
Max. Betriebsdruck ........ccceeeviviiviinnnnne 450 bar
Schnellfahrer (Option) .......ccceveiiiiiinninns 30 km/h
Bereifung

Standardl .. .r k. mrn s, I 12,5 -20 MPT
Option .. 405/70R18 EM

Option 405/70R 20 EM

Bremsen

O Betriebsbremse: Hydraulisch betatigt, wirkt
auf Scheibenbremse an Vorderachse

O Feststellbremse: Mechanisch betatigt, wirkt
auf Scheibenbremse an Vorderachse

O Zusatzbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb,
betatigt Uber Inchpedal.

Elektrische Anlage

Bordspannung.... .« sscssestssmsioi snisvimeis 12V
Batteriekapazitat .. ....88 Ah
Lichtmaschine ............... ....65 A
Ruckfahrscheinwerfer............ccceenee. Standard

Bordcomputer, automatische Uberwachung wich-
tiger Maschinendaten, elektronisches Bedienpult,
Display zur Bedienerunterstitzung.

Start durch ESO-System.

Ihr Vertragshandler:
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Fahrerkabine - Bedienstand

O Fahrerkabine vom Bedienstand abnehmbar,
Bedienstand elastisch gelagert

Fahrertlr links und rechts

Scheibenwischer vorn und hinten, Scheiben-
waschanlage

Fahrersitz: hydraulisch gedampft mit Becken-
gurt, mehrfach verstellbar
Warmwasserheizung mit Frischluftfilter
Uberrollschutz ROPS nach DIN/ISO 3471
Aufprallschutz FOPS nach DIN/ISO 3449.
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Gerauschemissionswerte
Schalleistungspegel (AuBen)

LWA i ciiviosiosiosssimmssamamsssasssssssivsns 100 dB
Schalldruckpegel (Kabine)

EPA iivimssssisrimimmssnsisvasitassionsorsons 76 dB
Lenkung

Hydraulisches Lenkaggregat auf einen Zylinder
wirkend. Olversorgung aus Arbeitshydraulik mittels
Prioritatsventil. Verstellbare Lenkséule.
Knickrahmenlenkung, Knickgelenk mittig zwischen
Vorder- und Hinterachse

Lenkeinschlag sswemssssmimmmisns.s 42 °
Wenderadius auBen, Uber Kante der Standard-
schaufel gemessen .........cccccevenennn 4200 mm
Abmessungen

Maschinenbreite ................
Schaufelbreite .......

H O e s ettt 2692 mm
Radstand . ...cceoimmnimmamssimn i 2150 mm
AusschitthOhe ........ccoccceevviiiinnieiennns 2530 mm
AusschUttweite, oben ...........cccceeeeie 800 mm
AUSKIPPWINKE <..iiieeesessnernnisssisasessisesnans 47 ©
Ankippwinkel in Transportstellung........... 55 °
Arbeitswerkzeuge

Ladeschaufeln verschiedener GroBe, Klapp-
schaufel, Seitenkippschaufel, Hochkippschaufel,
Siebschaufel, Mulchgreiferschaufel, Dung-
greiferschaufel, Palettengabel. Alle Arbeitswerk-
zeuge werden am Schnellwechsler aufgenommen.

Zusétzliche Optionen

System zur Tilgung von Nickschwingungen
Arbeitsscheinwerfer (2 vorn)

Stereo Radio Recorder

AnschluB fur Zusatzverbraucher mit einstell-
barem Olstrom

Ruckfahrwarneinrichtung.

Klimaanlage
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Leistungskennwerte
Hubkraft in Bodenlage
Ausbrechkraft, max. ....
Vorsehubkraft-o . s e
Kipplast, eingeknickt...............
Schaufelinhalt ..........ccccceeeeeen.
Nutzlast auf den Gabeln mit
Standsicherheitsfaktor 1,25,
geknicktis i 1.8 t
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