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www.wackerneuson.com

Προσοχή: Η σειρά προϊόντων του Ομίλου Wacker Neuson περιλαμβάνει περισσότερες από 300 διαφορετικές 
κατηγορίες προϊόντων Light και Compact Equipment. Τα προϊόντα Light Equipment αποτελούνται από πολλές 
εκδόσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορετικές απαιτήσεις τάσης και συχνότητας, τις τοπικές διατάξεις,  
τα δεδομένα των αγορών και τις συνθήκες χρήσης. Συνεπώς δεν είναι διαθέσιμα ή εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές 
όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται ή/και απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο. Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Ο Όμιλος Wacker Neuson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα 
των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο. Επιτρέπεται η ανατύπωση κατόπιν έγγραφης έγκρισης του 
Ομίλου Wacker Neuson, München. © Wacker Neuson SE 2010. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Aξιοπιστία, συνέπεια, ποιότητα, ταχύτητα 
ανταπόκρισης, ευελιξία και καινοτομία – για 
αυτές τις αρχές μας εμπιστεύονται οι πελάτες 
μας. Και όχι μόνο όσον αφορά τη συμπύκνωση 
ασφάλτου. 
Η έντονη και μακρά παρουσία της Wacker Neuson στην αγορά μέσω 
πρωτοποριακών ιδεών εκτείνεται και σε άλλους κατασκευαστικούς τομείς, όπως 
για παράδειγμα στην συμπύκνωση εδάφους. Δονητικοί κριοί, δονητικές πλάκες 
και δονητικοί οδοστρωτήρες, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για χρήση στη 
συμπύκνωση εδάφους, διευρύνουν το ήδη εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

1		 Φυλλάδιο κριού της Wacker Neuson 
2		 Φυλλάδιο συμπύκνωσης εδάφους της Wacker Neuson 

Συμπύκνωση ασφάλτου.
Εξαιρετικά αποτελέσματα με τις δονητικές συσκευές 
υψηλής ισχύος της Wacker Neuson.

The original. By the inventor and world market leader.

Vibratory Rammers
Συμπύκνωση εδάφους.

Αποτελεσματικά, ισχυρά εργαλεία για 

υποδομές πρώτης τάξεως.
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Η δημιουργία επιφανειών  
ασφάλτου υψηλής ποιότητας  
προϋποθέτει βέλτιστη συμπύκνωση.
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Σελίδα 6
 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
- Δονητικές πλάκες με κίνηση προς τα εμπρός

Σελίδα 20 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
- Καθοδηγούμενοι με το χέρι οδοστρωτήρες 
- Οδοστρωτήρες με θέση χειριστή

Σελίδα 30

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
- Εξαρτήµατα

Σελίδα 32
 
 
 
 

ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗ WACKER NEUSON 
- Άλλες δονητικές πλάκες και κριοί

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Σελίδα 4

 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
- Σύνοψη

DPU 
2560 TS

BS 65-V



Η βέλτιστη συσκευή συμπύκνωσης 
για κάθε επιφάνεια ασφάλτου.  
Από τη Wacker Neuson.
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Περιοχές εφαρμογής 
των συσκευών 
συμπύκνωσης

  
 

ΜΗΧΑΝΕΣ  

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΖΩΗΣ.

	 καλή καταλληλότητα
	 επαρκής καταλληλότητα
 –	 ανεπαρκής καταλληλότητα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Δονητικοί  
κριοί

Δονητικές  
πλάκες

Δονητικοί  
οδοστρωτήρες  
με δύο κυλίνδρους

Δονητικοί  
οδοστρωτήρες 
αρθρωτού συνδέσμου

Εργασίες διόρθωσης μικρής κλίμακας
Πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι
Αυλόγυροι και είσοδοι σε κήπους
Χώροι στάθμευσης και  
βιομηχανικοί προαύλιοι χώροι

–

Οδοποιία



Η χρήση μιας συσκευής συμπύκνωσης που να 
χαρακτηρίζεται από υψηλή ισχύ και πρώτης 
τάξεως χειρισμό παίζει σημαντικό ρόλο 
ακόμη και σε μικρές επιφάνειες. Οι δονητικές 
πλάκες της Wacker Neuson εξασφαλίζουν 
αποτελεσματική χρήση και υπερέχουν χάρη 
στην ποιότητα των εξαρτημάτων τους και στις 
καθοριστικής σημασίας λεπτομέρειες χρήσης:
• 	�Βέλτιστη ικανότητα ελιγμών.
• 	�Διάφορες φυγόκεντρες δυνάμεις.
• 	�Διάφορα πλάτη πλακών βάσης.
• 	�Πλάκες βάσης με υψηλή αντοχή.
• 	�Εξαρτήματα που προσαρμόζονται ειδικά 

στη συμπύκνωση ασφάλτου.
• 	�Ελαχιστοποίηση της ανάγκης συντήρησης.

Ευέλικτα,  
πολύτιμα εργαλεία 
σε μικρές επιφάνειες.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου 
σε μικρές 

επιφάνειες
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Οι ειδικοί στην άσφαλτο,  
όταν τα περιθώρια στενεύουν. 
WP 1030 και WP 1235.
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WP 1235

Τέλεια συμπύκνωση ακόμη και στους πιο περιορισμένους χώρους:
-	� Στενό πλάτος πλάκας βάσης από 30 cm ή 35 cm.
-	� Μεγάλης χωρητικότητας δοχείο νερού με μεγάλη οπή πλήρωσης.
-	� Αυξημένη απόδοση σε μικρότερη επιφάνεια.
-	� Λειτουργικός σχεδιασμός με τέλεια εργονομία.
-	� Βελτιωμένη ικανότητα ελιγμών.
-	� Οι ευθείες άκρες εξασφαλίζουν βέλτιστη συμπύκνωση κατά μήκος  

των τοίχων.
-	� Τρεις χωνευτές λαβές στην κονσόλα διευκολύνουν τη μεταφορά.
-	� Ιδανικό για διαμόρφωση κήπων και υπαίθριων χώρων.

Για τη συμπύκνωση ασφάλτου μπορείτε 
να παραγγείλετε ένα σετ εξαρτημάτων, 
αποτελούμενο από δοχείο νερού και 
σύστημα ψεκασμού.

Συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς:  
Η μπάρα καθοδήγησης αναδιπλώνεται 
πλήρως προς τα εμπρός.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε  
μικρές επιφάνειες 

WP 1030  
WP 1235
Πλάτος  
πλάκας βάσης 
30 - 35 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
12 kN
Βάρος 
50 - 60 kg



Ανίκητα στις μικρές  
επιφάνειες ασφάλτου:  
WP 1540, WP 1550  
και WP 2050.
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WP 1550

Γρήγορα και ευέλικτα στη χρήση.
-	� Βελτιωμένη εργονομία, αυξημένη απόδοση.
-	� Ιδανικά για εργασία σε νάρθηκα καλωδιώσεων ή σε περιορισμένο χώρο.
-	� Βελτιωμένη ικανότητα ελιγμών.
-	� Το μεγάλης χωρητικότητας δοχείο νερού με μεγάλη οπή πλήρωσης διατίθεται  

ως εξάρτημα.
-	� Καλή κατανομή του νερού χάρη στον ειδικό οδηγό ραβδώσεων στη πλάκα βάσης.
-	� Η λοξή κοπή της πλάκας βάσης διευκολύνει την επί τόπου συμπύκνωση.
-	� Η συσκευή μεταφέρεται εύκολα, ακόμη και σε μικρές επιφάνειες φόρτωσης,  

χάρη στη μπάρα καθοδήγησης που αναδιπλώνεται προς τα εμπρός.
-	� Ελαχιστοποίηση της ανάγκης συντήρησης.
-	� Διατίθενται σε δύο παραλλαγές κινητήρα.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε  
μικρές επιφάνειες 

WP 1540  
WP 1550 
WP 2050
Πλάτος  
πλάκας βάσης 
40 - 50 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
15 - 20 kN
Βάρος 
75/85/100 kgΗ λοξή κοπή της πλάκας βάσης  

διευκολύνει την επί τόπου συμπύκνωση.



Οι επαγγελματίες στη συνεχή χρήση:  
WPP 1540 και WPP 1550.
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WPP 1550

Ισχυρή απόδοση, άνετη χρήση.
- 	�Στιβαρά, πολύτιμα εργαλεία, σχεδιασμένα για συνεχή χρήση.
- 	�Διαθέτουν ένα εξαιρετικά λειτουργικό και σταθερό σύστημα τροχών μεταφοράς για 

εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας στο εργοτάξιο.
- 	�Πρωτοποριακή μπάρα καθοδήγησης: Επιτρέπει βέλτιστες περιστροφικές κινήσεις. 

Η πλήρης αναδίπλωση προς τα εμπρός εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς. 
- 	�Εξαιρετική ευστάθεια κατά την πλευρική χρήση μέσω της νέας μπάρας καθοδήγησης 

και του σταθερού πλαισίου με επιπρόσθετες χειρολαβές.
- 	�Βελτιστοποιημένο σύστημα ψεκασμού: Η ειδική κατασκευή των αυλακώσεων νερού 

επιτρέπει τον ψεκασμό μέχρι και την εξωτερική άκρη της πλάκας βάσης. Ο σωλήνας 
ψεκασμού προστατεύεται σε όλο το πλάτος της πλάκας. 

- 	�Αυτόματη τροφοδοσία νερού μόνο κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης. Η βαλβίδα 
κλείνει μόνη της κατά τη λειτουργία εν κενώ.

- 	�Το δοχείο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί 
με λίγες κινήσεις.

- 	�Η διάταξη ρύθμισης της ταχύτητας με τηλεχειρισμό είναι 
τοποθετημένη σε εύκολα προσβάσιμη θέση για εύκολη και 
ασφαλή εκκίνηση και τερματισμό του κινητήρα.

- 	�Νέα πλάκα βάσης από σφαιροειδή γραφίτη που δεν υπόκειται 
σε φθορά ή θραύση.

- 	�Ιδανικό, για παράδειγμα, για την κατασκευή ασφαλτικών 
στρώσεων κυκλοφορίας σε χώρους στάθμευσης ή πεζοδρόμια.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε  
μικρές επιφάνειες 

WPP 1540
WPP 1550
Πλάτος  
πλάκας βάσης 
40 - 50 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
15 kN
Βάρος 
85 - 90 kg

1	� Ευέλικτο ακόμη και σε μικρότερες επιφάνειες.
2	� Η νέα μπάρα καθοδήγησης και το σταθερό 

πλαίσιο παρέχουν εξαιρετική ευστάθεια κατά 
τον πλευρικό χειρισμό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣ­

ΜΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ.



Κατάλληλο για όλες τις εργασίες: 
WPU 1550.
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WPU 1550

Αξεπέραστη ευελιξία και εξαιρετική αποτελεσματικότητα, με κίνηση προς τα εμπρός και πίσω:
- 	�Στιβαρά και αναστρέψιμα πολύτιμα εργαλεία, σχεδιασμένα για συνεχή χρήση.
- 	�Εξαιρετικά λειτουργικό σύστημα τροχών μεταφοράς για εύκολη αλλαγή της θέσης εργασίας 

στο εργοτάξιο. 
- 	�Βελτιστοποιημένο σύστημα ψεκασμού: Η ειδική κατασκευή των αυλακώσεων νερού επιτρέπει τον 

ψεκασμό μέχρι και την εξωτερική άκρη της πλάκας βάσης. Ο σωλήνας ψεκασμού προστατεύεται  
σε όλο το πλάτος της πλάκας. 

- 	�Αυτόματη τροφοδοσία νερού μόνο κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης. Η βαλβίδα κλείνει μόνη 
της κατά τη λειτουργία εν κενώ.

- 	�Πρωτοποριακή μπάρα καθοδήγησης: Επιτρέπει βέλτιστες περιστροφικές κινήσεις. Η πλήρης 
αναδίπλωση προς τα εμπρός εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς. 

- 	�Εξαιρετική ευστάθεια κατά την πλευρική χρήση μέσω της νέας μπάρας καθοδήγησης και του 
σταθερού πλαισίου με επιπρόσθετες χειρολαβές. 

- 	�Νέα πλάκα βάσης από σφαιροειδή γραφίτη που δεν υπόκειται 
σε φθορά ή θραύση. 

- 	�Η βελτιωμένη επιφάνεια κίνησης εξασφαλίζει γρήγορη ταχύτητα 
κίνησης προς τα εμπρός και βέλτιστη ικανότητα ελιγμών.

- 	�Η νέα κατασκευή πλαισίου παρέχει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα.
- 	�'Ανεση που εντυπωσιάζει: Διάταξη ρύθμισης της ταχύτητας με 

τηλεχειρισμό σε εύκολα προσβάσιμη θέση, μη αποσπώμενο καπάκι 
δοχείου καυσίμου, μεγάλη κεντρική ανάρτηση.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε  
μικρές επιφάνειες 

 
WPU 1550
Πλάτος  
πλάκας βάσης 
50 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
15 kN
Βάρος 
94 kg

Το δοχείο νερού 
διαθέτει υψηλή χωρητικότητα και είναι ημιδιαφανές, ώστε να διευκολύνεται 
ο έλεγχος της στάθμης του νερού. Μπορεί να αφαιρεθεί από τη πλάκα 
και να επανατοποθετηθεί χωρίς εργαλεία, αφού αποσυνδέεται μέσω ενός 
ταχυσυνδέσμου. Το πώμα δεν αποσπάται από το δοχείο νερού. Δύο μεγάλα 
φίλτρα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο έμφραξης του σωλήνα ψεκασμού κατά 
τη λειτουργία. Μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα κατά τον καθαρισμό και την 
αποστράγγιση του νερού.

Υψηλή ευκινησία στο 
εργοτάξιο χάρη στο στιβαρό 
σύστημα τροχών μεταφοράς.

 
 
 
 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΡΗ 

ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ  

ΚΑΙ ΠΙΣΩ.



Ο ειδικός στην άσφαλτο:  
DPS 1850.

16_17   WACKER NEUSON ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

DPS 1850

Η ιδανική πλάκα για τη διόρθωση στρώσεων κυκλοφορίας και βάσης:
- 	�Ανθεκτική στη φθορά και τη θραύση, ακόμη και κατά τη συνεχή χρήση, χάρη 

στην εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα βάσης από σφαιροειδή γραφίτη.
- 	�Κινητήρας ντίζελ με μεγάλα αποθέματα ισχύος.
- 	�Τα έδρανα της διεγέρτριας δεν απαιτούν συντήρηση και είναι σχεδιασμένα για 

χρήσεις μεγάλης διάρκειας σε υψηλές θερμοκρασίας, όπως αυτές προκύπτουν 
κατά τη συμπύκνωση ασφάλτου.

- 	�Οι απεριόριστες ρυθμίσεις της ροής νερού εξασφαλίζουν ομαλή συμπύκνωση 
για κάθε ασφαλτική σύσταση.

- 	�Ιδανική θέση του μοχλού γκαζιού για μεγάλη άνεση χειρισμού.
- 	��Η μπάρα καθοδήγησης εξασφαλίζει τον άριστο πλευρικό χειρισμό της πλάκας, 

ώστε να πραγματοποιείται συμπύκνωση της ασφάλτου στις άκρες. 

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε  
μικρές επιφάνειες 

 
DPS 1850
Πλάτος  
πλάκας βάσης 
50 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
18 kN
Βάρος 
135 kg

 
 
 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΧΥΟΣ.



Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WP 1030 A WP 1235 A WP 1540 A WP 1540 W
Βάρος εν λειτουργία kg 50 60 75 75
Ελάχιστο ύψος εργασίας mm 629 606 532 532
Μέγεθος πλάκας βάσης  
(Π x Μ) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586
Πλάτος εργασίας mm 300 350 400 400
Φυγόκεντρος δύναμη kN 12 12 15 15
Συχνότητα Hz 98 98 98 98
Μέγ. κίνηση προς τα εμπρός 
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του  
περιβάλλοντος) m/min 26 27 29 29
Μέγ. απόδοση επιφανειών 
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος) m2/h 468 567 696 696
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα Honda Honda Honda Wacker Neuson
Τύπος GX 100 GX 120 GX 160 WM 170
Κυβισμός cm3 98 118 163 169
Μέγ. ισχύς (DIN ISO 3046) kW 2,1 2,6 3,6 3,7
σε στροφές σ.α.λ. 3.600 3.600 3.600 3.600
Κατανάλωση καυσίμου l/h 0,33 0,8 1,8 1,8
Χωρητικότητα δοχείου  
(καυσίμου) l 1,2 2,5 3,7 3,7
Μετάδοση ισχύος Από τον κινητήρα μέσω αυτόματου φυγοκεντρικού συμπλέκτη απευθείας στη διεγέρτρια.
Χωρητικότητα δεξαμενής  
(νερού) l * * * *
* Το δοχείο νερού διατίθεται ως εξάρτημα (βλέπε σελίδα 30/31)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WP 1550 A WP 1550 W WP 2050A WP 2050W WPP 1540 AW
Βάρος εν λειτουργία kg 85 85 100 100 85
Ελάχιστο ύψος εργασίας mm 632 632 632 632 547
Μέγεθος πλάκας βάσης  
(Π x Μ) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 400 x 586
Πλάτος εργασίας mm 500 500 500 500 400
Φυγόκεντρος δύναμη kN 15 15 20 20 15
Συχνότητα Hz 98 98 98 98 98
Μέγ. κίνηση προς τα εμπρός 
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος) m/min 29 29 28 28 29
Μέγ. απόδοση επιφανειών  
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος) m2/h 870 870 840 840 696
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda
Τύπος GX 160 WM 170 GX 160 WM 170 GX 160
Κυβισμός cm3 163 169 163 169 163
Μέγ. ισχύς (DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6
σε στροφές σ.α.λ. 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Κατανάλωση καυσίμου l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Χωρητικότητα δοχείου  
(καυσίμου) l 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Μετάδοση ισχύος Από τον κινητήρα μέσω αυτόματου φυγοκεντρικού συμπλέκτη απευθείας στη διεγέρτρια.
Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού) l * * * * 8
* Το δοχείο νερού διατίθεται ως εξάρτημα (βλέπε σελίδα 30/31)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WPP 1540 WW WPP 1550 AW WPP 1550 WW WPU 1550 AW DPS 1850H Asphalt
Βάρος εν λειτουργία kg 85 90 90 94 128
Ελάχιστο ύψος εργασίας mm 547 547 547 556 650
Μέγεθος πλάκας βάσης (Π x Μ) mm 400 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 585
Πλάτος εργασίας mm 400 500 500 500 500
Φυγόκεντρος δύναμη kN 15 15 15 15 18
Συχνότητα Hz 98 98 98 98 90
Μέγ. κίνηση προς τα εμπρός 
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος) m/min 29 29 29 29 22
Μέγ. απόδοση επιφανειών  
(ανάλογα με την άσφαλτο  
και τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος) m2/h 696 870 870 870 660
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας Αερόψυκτος 

μονοκύλινδρος 
κινητήρας ντίζελ

Κατασκευαστής κινητήρα Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Hatz
Τύπος WM 170 GX 160 WM 170 GX 160 1 B 20
Κυβισμός cm3 169 163 169 163 243
Μέγ. ισχύς (DIN ISO 3046) kW 3,7 3,6 3,7 3,6 3,4
σε στροφές σ.α.λ. 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Κατανάλωση καυσίμου l/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0
Χωρητικότητα δοχείου  
(καυσίμου) l 3,7 3,7 3,7 3,7 3
Μετάδοση ισχύος Από τον κινητήρα μέσω αυτόματου φυγοκεντρικού συμπλέκτη απευθείας στη διεγέρτρια.
Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού) l 8 9 9 9 11,2
* Το δοχείο νερού διατίθεται ως εξάρτημα (βλέπε σελίδα 30/31)



Για τη συμπύκνωση ασφάλτου σε επιφάνειες 
μεσαίου μεγέθους απαιτείται μια ειδική συσκευή.
Οι δονητικές πλάκες δεν ενδείκνυνται για αυτά τα 
μεγέθη επιφανειών όσον αφορά το κόστος ενώ οι 
οδοστρωτήρες μεγάλου μεγέθους είναι ακατάλληλοι 
για χρήση σε περιορισμένο χώρο. Ως εκ τούτου, οι 
ιδανικές μηχανές για αυτήν την περίπτωση είναι οι 
μικρότεροι οδοστρωτήρες, οι οποίοι σχεδιάζονται 
ειδικά για τέτοιου είδους χρήση. Η σειρά προϊόντων 
της Wacker Neuson περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα 
που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για επιφάνειες 
μεσαίου μεγέθους.

Οι δονητικοί οδοστρωτήρες 
της Wacker Neuson είναι 
οι ειδικοί συμπύκνωσης 
σε επιφάνειες ασφάλτου 
μεσαίου μεγέθους.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου  

σε επιφάνειες  
μεσαίου μεγέθους
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Καθοδηγούμενοι με το χέρι δονητικοί 
οδοστρωτήρες με δύο κυλίνδρους:  
RD 7.
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- 	�Ο συμπαγής σχεδιασμός εξασφαλίζει ακριβείς εργασίες μέχρι και τις άκρες – ακόμη και 
υπό συνθήκες περιορισμένου χώρου. 

- 	�Οι λείοι κύλινδροι με τις λοξές άκρες συμπυκνώνουν εξίσου καλά την άσφαλτο και 
κοκκώδη υλικά. 

- 	�Το πλήρως υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ελαχιστοποιεί τον αριθμό των 
εξαρτημάτων, μειώνει την ανάγκη συντήρησης και αυξάνει την αξιοπιστία. 

- 	�Οι αντιδονητικές βάσεις στήριξης μεγάλων διαστάσεων απορροφούν με βέλτιστο τρόπο 
την μετάδοση δονήσεων στο άνω τμήμα της μηχανής και ως εκ τούτου εμποδίζουν 
πρόωρη φθορά.

-	� Η λαβή οδήγησης διαθέτει εξαιρετική μόνωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται μόνο 
ελάχιστοι κραδασμοί στο χρήστη. Μπορεί επίσης να διπλώσει προς τα πάνω για  
εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

- 	Με αυτόματο μηχανισμό απενεργοποίησης σε περίπτωση έλλειψης λαδιού.
- 	Διατίθεται κατ' επιλογή με ηλεκτρική ή χειροκίνητη εκκίνηση. 

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε 
επιφάνειες μεσαίου 
μεγέθους 

 
RD 7
Πλάτος 
κυλίνδρου 
65 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
13 kN
Βάρος 
753 - 773 kg

 
 
 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

RD 7

Ανώτερη ασφάλεια εργασίας χάρη στη συσκευή 
ελέγχου ετοιμότητας μηχανοδηγού: 
Ο δονητικός οδοστρωτήρας απενεργοποιείται 
αυτόματα μόλις ο χειριστής ακουμπήσει με το  
σώμα του τη λαβή οδήγησης. 
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Εξαιρετική απόδοση συμπύκνωσης  
με θαυμάσια θέα:  
Οι δονητικοί οδοστρωτήρες  
αρθρωτού συνδέσμου RD 16 και RD 27.

RD 16

Γρήγορα και σταθερά, με ασφάλεια ανατροπής. Παρέχουν εξαιρετική 
απόδοση συμπύκνωσης: Τα RD 16 και RD 27. 
- 	�Η δόνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί κατ' επιλογή σε έναν ή και στους 

δύο κυλίνδρους.
- 	�Οι λοξά διαμορφωμένοι κύλινδροι δεν αφήνουν ίχνη στην άσφαλτο.
- 	�Το σύστημα ψεκασμού λειτουργεί με πίεση και εξασφαλίζει αξιόπιστη 

ροή νερού. Ένας διακόπτης χρονικών διαστημάτων με διαφορετικές 
ρυθμίσεις επιτρέπει την προσαρμογή της ροής νερού στον 
χρησιμοποιούμενο τύπο ασφάλτου.

- 	�Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα 
των δονητικών οδοστρωτήρων αρθρωτού συνδέσμου της  
Wacker Neuson.

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε 
επιφάνειες μεσαίου 
μεγέθους 

RD 27
Πλάτος 
κυλίνδρου 
100 - 120 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
24 - 41 kN  
ανά κύλινδρο
Βάρος 
2.392 - 2.592 kg

RD 16
Πλάτος 
κυλίνδρου 
90 - 100 cm 
Ισχύς 
συμπύκνωσης
15 kN  
ανά κύλινδρο
Βάρος 
1.356 - 1.391 kg

Με τους κυλίνδρους 
πλάτους 90 cm, το RD 16 
είναι ειδικό για εργασίες 
σε πεζοδρόμια.

RD 27

Ενσωματωμένος 
έλεγχος πρόσφυσης: 
Ο κατανεμητής υγρού 
διατίθεται προαιρετικά 
και εξασφαλίζει άριστη 
πρόσφυση παρά τους 
λείους κυλίνδρους, ακόμη 
και σε μεγάλες κλίσεις. 

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ.

RD 16 RD 27

90 cm

120 cm

100 cm 100 cm

Διατίθεται στα εξής πλάτη κυλίνδρου:



* Roll Over Protection System26_27   WACKER NEUSON ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Βέλτιστη πανοραμική θέα  
λόγω της χαμηλής θέσης του  
καλύμματος κινητήρα και της  
τοποθέτησης του καθίσματος  
σε μεγάλο ύψος.  
Έτσι, αυξάνεται η  
απόδοση και βελτιώνεται  
η ασφάλεια εργασίας.

Άριστη επιτήρηση της βέλτιστης  
απόδοσης συμπύκνωσης χάρη 
σε λεπτομέρειες που πείθουν. 

Συμπύκνωση 
ασφάλτου σε 
επιφάνειες μεσαίου 
μεγέθους 

Η δόνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί κατ' 
επιλογή σε έναν κύλινδρο μπροστά ...

... ή και στους δύο κυλίνδρους.

Ο αρθρωτός σύνδεσμος 
υπό μορφή εκκρεμούς εξασφα-
λίζει με γωνία 34° μια ακτίνα 
οδήγησης περιορισμένου 
εύρους καθώς και αυξημένη 
ικανότητα ελιγμών.

Όλα τα σημεία συντήρησης του κινητήρα, του 
υδραυλικού και του ηλεκτρικού συστήματος όπως 
επίσης και το φίλτρο νερού και η μπαταρία είναι 
εύκολα προσβάσιμα. 

Η αναδιπλούμενη προστατευτική 
μπάρα (ROPS*) διατίθεται μαζί με τη 
μηχανή, ανάλογα με τη σειρά προϊόντος 
και στο RD 27 αναδιπλώνεται προς τα 
εμπρός και πίσω. Έτσι, εξασφαλίζεται 
πιο ευέλικτη εκτέλεση εργασιών, π.χ. 
κάτω από σκεπές, και διευκολύνεται 
η μεταφορά. Η μπάρα του RD 16 
αναδιπλώνεται μόνο προς τα εμπρός. 

Στους δονητικούς οδοστρωτήρες 
της Wacker Neuson δεν προκύπτει 
προεξοχή της μηχανής εμπρός και 
πίσω που να εμποδίζει τους κυλίνδρους. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
ιδανική εργασία μέχρι τα άκρα. 

 
 

ΥΨΗΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΤΙΝΑ ΚΥΚΛΟΥ 

ΣΤΡΟΦΗΣ.

1	� Η πλατφόρμα χειριστή 
προστατεύεται από τις 
δονήσεις και ελαχιστοποιεί, 
σε συνδυασμό με την  
εργονομική θέση, την 
καταπόνηση του χειριστή.

2	� Ο σερβομηχανισμός μονού 
μοχλού με ενσωματωμένο 
διακόπτη δονήσεων 
διευκολύνει το χειρισμό.

3 	�Η ρύθμιση της φυγόκεντρου 
δύναμης σε δύο επίπεδα στο 
RD 27 εξασφαλίζει εκπληκτικά 
αποτελέσματα συμπύκνωσης. 

3

2

1



Τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RD 7H-ES Ηλεκτρική εκκίνηση RD 7H-S Χειροκίνητη εκκίνηση
Βάρος σε άδεια κατάσταση/Βάρος  
εν λειτουργία kg 773 / 830 753 / 810
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 
(Λαβή οδήγησης σε θέση εργασίας) 2.630 x 700 x 1.165 2.630 x 700 x 1.165
Διάμετρος/πλάτος κυλίνδρου mm 420 / 650 420 / 650
Περιθώριο στο πλάι (δεξιά/αριστερά) mm 235 235
Προεξοχή (δεξιά/αριστερά) mm 30 30
Φυγόκεντρος δύναμη/Συνολική δύναμη kN 13 / 21 13 / 21
Συχνότητα Hz 55 55
Στατική γραμμική φόρτιση 5,0 / 7,5 5,0 / 7,0
Δυναμική γραμμική φόρτιση ανά  
κύλινδρο (ε/π) N/mm 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0
Συνολική γραμμική φόρτιση (ε/π) N/mm 15,0 / 17,5 15,0 / 17,0
Κίνηση προς τα εμπρός και πίσω m/min 66,7 / 33,3 66,7 / 33,3
Μέγ. απόδοση επιφανειών m2/h 2.613 2.613
Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης  
(χωρίς δόνηση) % 40 40
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αερόψυκτος μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας ντίζελ
Κυβισμός cm3 413 413
Μέγ. απόδοση με 3.600 σ.α.λ kW (PS) 6,3 (8,6) 6,3 (8,6)
Απόδοση λειτουργίας με 2.600 σ.α.λ kW (PS) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)
Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού) l 53 53
Χωρητικότητα δοχείου (καυσίμου) l 5 5
Κατανάλωση καυσίμου l/h 1,67 1,67

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RD 16-90 RD 16-100 RD 27-100 RD 27-120
Βάρος σε άδεια κατάσταση/Βάρος  
εν λειτουργία (με χειριστή βάρους 80 kg και 
μισογεμάτο δοχείο νερού και καυσίμου) kg 1.356 / 1.485 1.391 / 1.520 2.392 / 2.550 2.592 / 2.750
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 
(Ύψος μέχρι το άνω μέρος του  
περιστροφικού φανού) 1.950 x 1.000 x 2.545 1.950 x 1.102 x 2.545 2.430 x 1.100 x 2.775 2.430 x 1.300 x 2.775
Διάμετρος/πλάτος κυλίνδρου mm 560 / 900 560 / 1.000 700 / 1.000 700 / 1.200
Περιθώριο στο πλάι (δεξιά/αριστερά) mm 400 400 510 510
Προεξοχή (δεξιά/αριστερά) mm 45 45 50 50
Φυγόκεντρος δύναμη ανά κύλινδρο 
με 2.450 σ.α.λ. kN
με 3.000 σ.α.λ. kN
με 3.600 σ.α.λ. kN

–
–
15

–
–
15

24,3
35,0
–

28,8
41,4
–

Συχνότητα με 2.450 σ.α.λ. Hz
Συχνότητα με 3.000 σ.α.λ. Hz
Συχνότητα με 3.600 σ.α.λ. Hz

–
–
70

–
–
70

55
66
–

55
66
–

Στατική γραμμική φόρτιση (ε/π) 
με 2.450 σ.α.λ. N/mm
με 3.000 σ.α.λ. N/mm
με 3.600 σ.α.λ. N/mm

–
–
7,7

–
–
6,9

12,1
13,4
–

10,9
12,0
–

Δυναμική γραμμική φόρτιση (ε/π) 
με 2.450 σ.α.λ. N/mm
με 3.000 σ.α.λ. N/mm
με 3.600 σ.α.λ. N/mm

–
–
16,7

–
–
15,1

24,3
35,0
–

24,0
34,5
–

Ταχύτητα οδήγησης  
(κίνηση προς τα εμπρός και πίσω) 
με 2.450 σ.α.λ. m/min / km/h
με 3.000 σ.α.λ. m/min / km/h
με 3.600 σ.α.λ. m/min / km/h

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

–
–
0 - 156 / 0 - 9,3

0 - 135 / 0 - 8,1
0 - 167 / 0  -10
–

0 - 135 / 0  - 8,1
0 - 167 / 0  - 10
–

Μέγ. απόδοση επιφανειών m2/h 8.424 9.360 8.100 / 10.200 9.700 / 12.200
Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης  
(χωρίς δόνηση) % 30 30 35 35
Ακτίνα περιστροφής (εξωτερική) m 2,9 3,0 3,5 3,6
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Υγρόψυκτος τρικύλινδρος κινητήρας 

ντίζελ Lombardini
Υγρόψυκτος τρικύλινδρος κινητήρας 
ντίζελ Perkins

Κυβισμός cm3 1.028 1.028 1.500 1.500
Μέγ. απόδοση με 3.000 σ.α.λ. kW (PS)
Μέγ. απόδοση με 3.600 σ.α.λ. kW (PS)

–
19,5 (26,1)

–
19,5 (26,1)

25,1 (33,7)
–

25,1 (33,7)
–

Απόδοση λειτουργίας με 2.450 σ.α.λ. kW (PS)
Απόδοση λειτουργίας με 2.850 σ.α.λ. kW (PS)
Απόδοση λειτουργίας με 3.000 σ.α.λ. kW (PS)

–
16,5 (21,1)
–

–
16,5 (21,1)
–

23,3 (25,1)
–
31,25 (33,7)

23,3 (25,1)
–
31,25 (33,7)

Χωρητικότητα δεξαμενής (νερού/καυσίμου) l 100 / 23 100 / 23 150 / 46,5 150 / 46,5
Κατανάλωση καυσίμου με 2.450 σ.α.λ. l/h
Κατανάλωση καυσίμου με 3.000 σ.α.λ. l/h
Κατανάλωση καυσίμου με 3.600 σ.α.λ. l/h

–
–
3,6

–
–
3,6

7,1
7,7
–

7,1
7,7
–



Οι συσκευές συμπύκνωσης της 
Wacker Neuson ξεχωρίζουν λόγω της 
αξεπέραστης ευελιξίας τους. 
Παρέχουν τέλεια αποτελέσματα ακόμη 
και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ή 
περιορισμένο χώρο. Με τα εξαρτήματα 
της Wacker Neuson, οι συσκευές 
συμπύκνωσης καθίστανται ακόμη πιο 
ευέλικτες στη χρήση τους, όπως με τη 
χρήση πρακτικών διατάξεων μεταφοράς.

Κατάλληλα για όλες τις 
απαιτήσεις: Εξαρτήματα 
της Wacker Neuson.
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Εξαρτήµατα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  
ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
WP 1030A   8 –
WP 1235A   8
WP 1540A   9
WP 1540W   9
WP 1550A   9
WP 1550W   9
WP 2050A   9
WP 2050W   9
WPP 1540AW
WPP 1540WW
WPP 1550AW
WPP 1550WW
WPU 1550AW
DPS 1850H Asphalt 
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(l)

Σαφείς οδηγίες μοντέλων: 
	 προσφέρεται ως εξάρτημα
	 περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό σειράς
-	 Το εξάρτημα δεν διατίθεται



Η Wacker Neuson σας προσφέρει ακόμη 
περισσότερα προϊόντα που μπορούν να σας 
βοηθήσουν κατά τη συμπύκνωση ασφάλτου: 
• 	�Βενζινοκίνητοι κριοί.
• 	�Άλλες δονητικές πλάκες.

Άλλα προϊόντα της  
Wacker Neuson  
που παρουσιάζουν 
υψηλή απόδοση στη 
συμπύκνωση ασφάλτου.
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Άλλες 
συσκευές



Μπορούν να ρυθμιστούν τέσσερα ύψη ανύψωσης. 
Θέση 1 
Για λεία αποτελέσματα σε εργασίες βελτίωσης 
ασφάλτου ή για την κατασκευή πεζοδρομίων με 
σύνδεση αρμών. 
Θέση 2
Για ακριβή συμπύκνωση και εργασίες λείανσης  
σε συμπυκνώσεις περιθωρίων. Κατάλληλη και  
για αμμώδη δάπεδα.
Θέση 3
Για βέλτιστη απόδοση συμπύκνωσης σε κοκκώδη ως 
ενισχυμένα δάπεδα. Επίσης κατάλληλη για χαλίκι, 
ψηφίδες, σκωρία, ισχνό σκυρόδεμα και έρμα.
Θέση 4
Για εξαιρετικά καλή συμπύκνωση συνεκτικών  
ή υγρών εδαφών.

Άλλες συσκευές της Wacker Neuson 
που προάγουν την αποδοτικότητα 
των διαδικασιών σας.
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τη Wacker Neuson

Το πολύτιμο εργαλείο για κατασκευές πεζοδρομίων, τοποθέτηση καλωδίων και κατασκευές 
κήπων και χώρων πρασίνου: Το DPU 2560 Top Speed.
- 	�Εξαιρετικά ανθεκτικός σχεδιασμός συσκευής.
- 	�Το ενσωματωμένο σετ τροχών εγγυάται υψηλή ευκινησία. 
- 	�Το εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο καυσίμου εμποδίζει τη διείσδυση σωματιδίων ακαθαρσιών.
- 	�Αυτόματη αυτασφαλιζόμενη λαβή οδήγησης για εξαιρετική προστασία κατά τη μεταφορά.
- 	�Προστατευόμενος μοχλός γκαζιού.
- 	�Βέλτιστη ποιότητα υλικών της πλάκας βάσης χάρη στον ιδανικό συνδυασμό αντοχής στις 

θραύσεις και απουσίας φθοράς. 
- 	�Ξεκούραστη και ακριβής εργασία μέσω της ειδικής διάταξης απόσβεσης στη χειρολαβή.

Μεταβλητή ταχύτητα και 4 επίπεδα συμπύκνωσης: BS 65V
Το BS 65V συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κλασικού δίχρονου 
κινητήρα της Wacker Neuson με τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων 
διαφορετικών επιπέδων συμπύκνωσης. Έτσι, καθίσταται δυνατή η 
συμπύκνωση όλων των τύπων δαπέδου με μια συσκευή, χωρίς να 
υφίσταται ανάγκη χρήσης επιπρόσθετης μηχανής.
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ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ 

ΜΕ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ!

BS 65V

DPU 2560

Ο εξοπλισμός Top Speed: 
Χάρη στην υψηλή ταχύτητά της, η έκδοση 
Top Speed παρέχει εξαιρετική απόδοση 
επιφανειών και ενδείκνυται ιδιαίτερα για  
τη συμπύκνωση ασφάλτου.

 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΚΑΤ‘ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ 

ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 

Κινητήρας  

Wacker Neuson,  

Honda ή Hatz.




