
Élevez-vous dans les airs avec WUMAG PALFINGER 

WT 370 - WT 700



Soyez à la hauteur de vos objectifs

Les plateformes élévatrices et novatrices WUMAG PALFINGER permettent de s’acquitter de toutes les missions qui s’effectuent à une

hauteur de travail située entre 37 et 70 m. Depuis plusieurs dizaines d’années, leur fiabilité, leur qualité élevée et leur convivialité 

constituent notre image de marque et traduisent notre promesse en termes de performances. Les plateformes élévatrices de personnel

WUMAG PALFINGER s’installent sur tous les châssis standard. Elles offrent une solution sur mesure pour chaque profil d'utilisation. 

Des éléments tels que la nacelle télescopique et suspendue ou le bras télescopique de la nacelle en augmentent encore la flexibilité 

et l’efficacité de travail. 



Innovation et efficacité



WT 370

La zone d'action de la WT 370

Charge nacelle 100 kg 

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 400 kg 

Charge nacelle 700 kg



Compacité et performance

Fiche technique WT 370

Caractéristiques de base

Hauteur de travail maxi 37 m
Hauteur de plancher maxi 35 m
Déport horizontal maxi 
de la nacelle télescopable / charge nacelle

28,8 m / 100 kg

Déport horizontal maxi – Panier nacelle à 
grande capacité de poids / charge nacelle

29,50 m / 100 kg

Nacelle
Standard :
nacelle extension hydraulique (LxPxH)

3,88 x 1,05 x 1,10 m

En option :
Panier nacelle à grande capacité de poids (LxPxH)

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Rotation nacelle 2 x 80°
Maximum de charge panier admise en sortie totale de télescope
Panier nacelle extensible 300 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 400 kg
Maximum de charge panier admise télescope rentré
Panier nacelle extensible 600 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 700 kg
Marche/arrêt moteur dans la nacelle en série
Protection pupitre de commandes nacelle en série
Prise 230 V CEE dans la nacelle en série
5 anneaux de fixation des ceintures de sécurité en série
Pupitre de commande mobile en série
Écran graphique en série
Sens de rotation réversible après déplacement du pupitre en série
Protection anti-collision pour la nacelle et le bras
(dispositif d’installation)

en série

Contrôle de la tension de la batterie dans la nacelle en série

Système de bras
Nombre de télescopes (Bras principal) 2

Bras de nacelle 
Facilement  
téléscopable

Longeur maximale du bras pendulaire 8,5 m
Bras télescope nacelle permettant le travail négatif jusqu’à 6 m
Conduites d’alimentation, hydrauliques et
mécaniques agencées à l’intérieur en série
et parfaitement protégées
Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 175°
Réception automatique du bras
(retour automatique en position en série
de transport) (« Home Function »)

Système de rotation

Rotation dans la limite de 
la largeur des rétroviseurs

en série

Rotation 540°

Stabilisation

Fonction de la stabilisation Stabilisation variable
Largeur de stabilisation maxi -
déploiement horizontal des 2 côtés

6,20 m

Commande des stabilisateurs à la base en série
Stabilisation et 
mise à niveau automatiques, en série
dévers admissible maxi d’installation 2°
Feux clignotants de signalisationfixés à chaque stabilisateurs en série
4 patins de stabilisation en série

Véhicule porteur et montage sur le véhicule

PTAC min. 18 t
Longueur en position de transport 9,55 m*
Largeur en position de transport 2,50 m*
Hauteur en position de transport 3,70 m*
Angle de débattement env. 8° *
Réservoir d’huile hydraulique à filtre de retour en série
*) variable en fonction du véhicule porteur

Commande manuelle/de secours

Agencement protégé et
verrouillable

en série

Pompe de secours manuelle dans la nacelle en série
Commande secondaire/de secours
à la base

en série

Pompe électrique de secours raccordée à 
la batterie du porteur

en série



WT 450

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg 

Charge nacelle 600 kg 
Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg 

La zone d'action de la WT 450 



Polyvalence

Fiche technique WT 450

Caractéristiques de base

Hauteur de travail maxi 45 m
Hauteur de plancher maxi 43 m
Déport horizontal maxi  / 

28,7 m / 100 kg
de la nacelle télescopable / charge nacelle
Déport horizontal maxi – Panier nacelle à 
grande capacité de poids / charge nacelle

29,5 m / 100 kg

Nacelle
Standard :
nacelle extension hydraulique (LxPxH)

3,88 x 1,05 x 1,10 m

En option :
Panier nacelle à grande capacité de poids (LxPxH)

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Rotation nacelle 2 x 80°
Maximum de charge panier admise en sortie totale de télescope
Panier nacelle extensible 300 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 400 kg
Maximum de charge panier admise télescope rentré
Panier nacelle extensible 600 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 700 kg
Marche/arrêt moteur dans la nacelle en série
Protection pupitre de commandes nacelle en série
Prise 230 V CEE dans la nacelle en série
5 anneaux de fixation des ceintures de sécurité en série
Pupitre de commande mobile en série
Écran graphique en série
Sens de rotation réversible après déplacement du pupitre en série
Protection anti-collision pour la nacelle et le bras
(dispositif d’installation)

en série

Contrôle de la tension de la batterie dans la nacelle en série

Système de bras
Nombre de télescopes (Bras principal) 3

Bras de nacelle 
Facilement  
téléscopable

Longeur maximale du bras pendulaire 8,5 m
Bras télescope nacelle permettant le travail négatif jusqu’à 6 m
Conduites d’alimentation, hydrauliques et
mécaniques agencées à l’intérieur en série
et parfaitement protégées
Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 175°
Réception automatique du bras
(retour automatique en position en série
de transport) (« Home Function »)

Système de rotation

Rotation dans la limite de 
la largeur des rétroviseurs

en série

Rotation 540°

Stabilisation

Fonction de la stabilisation Stabilisation variable
Largeur de stabilisation maxi - 
déploiement horizontal des 2 côtés

6,20 m

Commande des stabilisateurs à la base en série
Stabilisation et 
mise à niveau automatiques, en série
dévers admissible maxi d’installation 2°
Feux clignotants de signalisationfixés à chaque stabilisateurs en série
4 patins de stabilisation en série

Véhicule porteur et montage sur le véhicule

PTAC min. 18 t
Longueur en position de transport 10 m*
Largeur en position de transport 2,50 m*
Hauteur en position de transport 3,70 m*
Angle de débattement env. 9° *
Réservoir d’huile hydraulique à filtre de retour en série
*) variable en fonction du véhicule porteur

Commande manuelle/de secours

Agencement protégé et
verrouillable

en série

Pompe de secours manuelle dans la nacelle en série
Commande secondaire/de secours
à la base

en série

Pompe électrique de secours en série



WT 530

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg

Charge nacelle 600 kg
Charge admissible 
quand le bras est rentré

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg 

Charge nacelle 600 kg 
Charge admissible 
quand le bras est rentré

La zone d'action de la WT 530



Charge nominale élevée

Fiche technique WT 530

Système de bras
Nombre de télescopes (Bras principal) 3

Bras de nacelle 
Facilement  
téléscopable

Longeur maximale du bras pendulaire 8,5 m
Bras télescope nacelle permettant le travail négatif jusqu’à 6 m
Conduites d’alimentation, hydrauliques et
mécaniques agencées à l’intérieur en série
et parfaitement protégées
Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 175°
Réception automatique du bras
(retour automatique en position en série
de transport) (« Home Function »)

Système de rotation

Rotation dans la limite de 
la largeur des rétroviseurs

en série

Rotation 540°

Stabilisation

Fonction de la stabilisation Stabilisation variable
Largeur de stabilisation maxi - 
déploiement horizontal des 2 côtés

8,67 m

Commande des stabilisateurs à la base en série
Stabilisation et 
mise à niveau automatiques, en série
dévers admissible maxi d’installation 2°
Feux clignotants de signalisationfixés à chaque stabilisateurs en série
4 patins de stabilisation en série

Véhicule porteur et montage sur le véhicule

PTAC min. 26 t
Longueur en position de transport 12 m*
Largeur en position de transport 2,50 m*
Hauteur en position de transport 3,90 m*
Angle de débattement env. 8° *
Réservoir d’huile hydraulique à filtre de retour en série
*) variable en fonction du véhicule porteur

Commande manuelle/de secours

Caractéristiques de base

Hauteur de travail maxi 53 m
Hauteur de plancher maxi 51 m
Déport horizontal maxi 
de la nacelle télescopable / charge nacelle

38,3 m / 100 kg

Déport horizontal maxi – Panier nacelle à 
grande capacité de poids / charge nacelle

39 m / 100 kg

Nacelle
Standard :
nacelle extension hydraulique (LxPxH)

3,88 x 1,05 x 1,10 m

En option :
Panier nacelle à grande capacité de poids (LxPxH)

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Déport à la limite du panier nacelle 30 m / 100 kg
Rotation nacelle 2 x 80°
Maximum de charge panier admise en sortie totale de télescope
Panier nacelle extensible 300 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 400 kg
Maximum de charge panier admise télescope rentré
Panier nacelle extensible 600 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 700 kg
Marche/arrêt moteur dans la nacelle en série
Protection pupitre de commandes nacelle en série
Prise 230 V CEE dans la nacelle en série
5 anneaux de fixation des ceintures de sécurité en série
Pupitre de commande mobile en série
Écran graphique en série
Sens de rotation réversible après déplacement du pupitre en série
Protection anti-collision pour la nacelle et le bras
(dispositif d’installation)

en série

Contrôle de la tension de la batterie dans la nacelle en série
Agencement protégé et
verrouillable

en série

Pompe de secours manuelle dans la nacelle en série
Commande secondaire/de secours
à la base

en série

Pompe électrique de secours raccordée à 
la batterie du porteur

en série



WT 610

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg

Charge nacelle 600 kg 
Charge admissible 
quand le bras est rentré

Charge nacelle 100 kg

Charge nacelle 300 kg

Charge nacelle 600 kg 
Charge admissible 
quand le bras est rentré

La zone d'action de la WT 610 



Un acteur robuste et performant

Fiche technique WT 610

Système de bras
Nombre de télescopes (Bras principal) 4

Bras de nacelle 
Facilement  
téléscopable

Longeur maximale du bras pendulaire 8,5 m
Bras télescope nacelle permettant le travail négatif jusqu’à 6 m
Conduites d’alimentation, hydrauliques et
mécaniques agencées à l’intérieur en série
et parfaitement protégées
Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 175°
Réception automatique du bras
(retour automatique en position en série
de transport) (« Home Function »)

Système de rotation

Rotation dans la limite de 
la largeur des rétroviseurs

en série

Rotation 540°

Stabilisation

Fonction de la stabilisation Stabilisation variable
Largeur de stabilisation maxi - 
déploiement horizontal des 2 côtés

8,27 m

Commande des stabilisateurs à la base en série
Stabilisation et 
mise à niveau automatiques, en série
dévers admissible maxi d’installation 1°
Feux clignotants de signalisationfixés à chaque stabilisateurs en série
4 patins de stabilisation en série

Véhicule porteur et montage sur le véhicule

PTAC min. 32 t
Longueur en position de transport 12 m*
Largeur en position de transport 2,50 m*
Hauteur en position de transport 3,90 m*
Angle de débattement env. 8° *
Réservoir d’huile hydraulique à filtre de retour en série
*) variable en fonction du véhicule porteur

Commande manuelle/de secours

Caractéristiques de base

Hauteur de travail maxi 61 m
Hauteur de plancher maxi 59 m
Déport horizontal maxi 
de la nacelle télescopable / charge nacelle

36,8 m / 100 kg

Déport horizontal maxi – Panier nacelle à 
grande capacité de poids / charge nacelle

37,50 m / 100 kg

Nacelle
Standard :
nacelle extension hydraulique (LxPxH)

3,88 x 1,05 x 1,10 m

En option :
Panier nacelle à grande capacité de poids (LxPxH)

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Déport à la limite du panier nacelle 30 m / 100 kg
Rotation nacelle 2 x 80°
Maximum de charge panier admise en sortie totale de télescope
Panier nacelle extensible 300 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 400 kg
Maximum de charge panier admise télescope rentré
Panier nacelle extensible 600 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 700 kg
Marche/arrêt moteur dans la nacelle en série
Protection pupitre de commandes nacelle en série
Prise 230 V CEE dans la nacelle en série
5 anneaux de fixation des ceintures de sécurité en série
Pupitre de commande mobile en série
Écran graphique en série
Sens de rotation réversible après déplacement du pupitre en série
Protection anti-collision pour la nacelle et le bras
(dispositif d’installation)

en série

Contrôle de la tension de la batterie dans la nacelle en série
Agencement protégé et
verrouillable

en série

Pompe de secours manuelle dans la nacelle en série
Commande secondaire/de secours
à la base

en série

Pompe électrique de secours raccordée à 
la batterie du porteur

en série



WT 700

Charge nacelle 100 kg 

Charge nacelle 300 kg

Charge nacelle 600 kg 
Charge admissible 
quand le bras est rentré

Charge nacelle 100 kg 

Charge nacelle 300 kg 

Charge nacelle 600 kg 
Charge admissible 
quand le bras est rentré

La zone d'action de la WT 700



Des travaux tout en hauteur

Fiche technique WT 700

Système de bras
Nombre de télescopes (Bras principal) 4

Bras de nacelle 
Facilement  
téléscopable

Longeur maximale du bras pendulaire 9,65 m
Bras télescope nacelle permettant le travail négatif jusqu’à 6 m
Conduites d’alimentation, hydrauliques et
mécaniques agencées à l’intérieur en série
et parfaitement protégées
Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 175°
Réception automatique du bras
(retour automatique en position en série
de transport) (« Home Function »)

Système de rotation

Rotation dans la limite de 
la largeur des rétroviseurs

en série

Rotation 540°

Stabilisation

Fonction de la stabilisation Stabilisation variable
Largeur de stabilisation maxi - 
déploiement horizontal des 2 côtés

8,27 m

Commande des stabilisateurs depuis la nacelle en série
Stabilisation et 
mise à niveau automatiques, en série
dévers admissible maxi d’installation 1°
Feux clignotants de signalisationfixés à chaque stabilisateurs en série
4 patins de stabilisation en série

Véhicule porteur et montage sur le véhicule

PTAC 33 t
Longueur en position de transport 13,75 m*
Largeur en position de transport 2,50 m*
Hauteur en position de transport 3,98 m*
Angle de débattement env. 9° *
Réservoir d’huile hydraulique à filtre de retour en série
*) variable en fonction du véhicule porteur

Commande manuelle/de secours

Caractéristiques de base

Hauteur de travail maxi 70 m
Hauteur de plancher maxi 68 m
Déport horizontal maxi 
de la nacelle télescopable / charge nacelle

35,0 m / 100 kg

Déport horizontal maxi – Panier nacelle à 
grande capacité de poids / charge nacelle

35,7 m / 100 kg

Nacelle
Standard :
nacelle extension hydraulique (LxPxH)

3,88 x 1,05 x 1,10 m

En option :
Panier nacelle à grande capacité de poids (LxPxH)

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Déport à la limite du panier nacelle 30 m / 100 kg
Rotation nacelle 2 x 80°
Maximum de charge panier admise en sortie totale de télescope
Panier nacelle extensible 300 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 400 kg
Maximum de charge panier admise télescope rentré
Panier nacelle extensible 600 kg
Panier nacelle à grande capacité de poids 700 kg
Marche/arrêt moteur dans la nacelle en série
Protection pupitre de commandes nacelle en série
Prise 230 V CEE dans la nacelle en série
4 anneaux de fixation des ceintures de sécurité en série
Pupitre de commande mobile en série
Écran graphique en série
Sens de rotation réversible après déplacement du pupitre en série
Protection anti-collision pour la nacelle et le bras
(dispositif d’installation)

en série

Contrôle de la tension de la batterie dans la nacelle en série Agencement protégé et
verrouillable

en série

Pompe de secours manuelle dans la nacelle en série
Commande secondaire/de secours
à la base

en série

Pompe électrique de secours raccordée à 
la batterie du porteur

en série



Des arguments de poids 

Nacelle télescopique

La zone de giration de la nacelle est de 175 degrés. Le déploiement continu du bras télescopique est

actionné par des commandes électro-hydrauliques situées à l’écran. Le pupitre de commande peut être

déplacé, ce qui permet de changer électroniquement les fonctions de commande des mouvements 

rotatifs en fonction de la position du pupitre.

La nacelle en elle-même est équipée d’un dispositif de protection ouvert offrant un accès aisé. 

Le rangement des outils est parfaitement intégré à la nacelle pour ne pas entraver la liberté de

mouvement du personnel.

Système de nacelle suspendue

Le système de suspension de la nacelle permet de franchir les obstacles avec une grande précision 

et d’éviter facilement les collisions et les endommagements avant que la nacelle ne redescende de 

l’autre côté.

Concept « Powerlift System »

Le transport aisé des matériaux et le gain de temps important sont les atouts du système Powerlift

disponible en option. Grâce à Powerlift, l'énorme capacité de la nacelle peut être exploitée très 

efficacement en présence de lourdes charges.

Cette application est idéale pour effectuer des travaux de montage, d’éclairage ou de maintenance.

Grâce aux excellentes performances des bras de nacelle WUMAG, la nacelle peut être chargée tout

près du sol avant de déplacer les charges au-dessus des obstacles.

Bras de nacelle télescopiques

Le déploiement des bras standard dotés d’un élément télescopique est asservi à la charge afin 

d’offrir une flexibilité maximale, quelle que soit la situation de travail.

La capacité de charge de la nacelle s’adapte en continu en fonction de la longueur effective 

du bras de nacelle.

Système de commande efficace

Pour pouvoir travailler de manière efficace, il est indispensable de disposer de commandes précises
dans la nacelle. L’écran graphique affiche les principales caractéristiques techniques ainsi que tous les
avertissements et consignes au format de texte. Parmi les fonctionnalités standard, citons la fonction 
« home », le réglage de la vitesse en fonction de la position, le changement de direction ou encore 
la fonction de marche rapide-lente (lièvre-tortue) réglable en continu. En option, il est possible 
d’optimiser encore les performances grâce à des fonctions électroniques tout confort, telles que la
fonction mémoire ou l’égaliseur à réglage caractéristique et individuel des mouvements de l’appareil. 
Toutes les plateformes sont équipées d’une seconde commande électronique à la base et d’une 
commande d’urgence (pompe de secours) dans la nacelle.



La réussite en détail 

Système hydraulique

Étant déterminante pour la réalisation correcte des mouvements, la température de l’huile est 

surveillée en permanence. En présence d’une température excessive, un système de sécurité active 

automatiquement le système de refroidissement intégré. Les vérins porteurs sont équipés de 

soupapes d'arrêt redondantes.

Agencement interne

Les conduites d’alimentation, les chaînes, les câbles et les vérins télescopiques sont agencés à 

l’intérieur du bras. Ils sont ainsi parfaitement protégés contre les endommagements et les influences

atmosphériques. La physionomie de l'appareil est définie par des surfaces lisses et par un tracé clair.

Stabilisateurs entièrement variables et rotation dans la limite 
de la largeur des rétroviseurs

Le coude du plateau rotatif permet d’effectuer des rotations dans la limite 

du contour des rétroviseurs du véhicule porteur. 

Les stabilisateurs variables en continu et à mise à niveau automatique optimisent la zone de travail.

Le système surveille le dévers du plateau rotatif et calcule automatiquement la zone d’action possible. 

Plaques de calage

Les plaques de calage d’épaisseur novatrices (en matériaux composites) garantissent une stabilité 

maximale et une répartition idéale de la pression au sol. Ces patins indispensables situés entre la 

plateforme et le sol font bien sûr partie de l’équipement standard.

Facilité d'entretien

Nos plateformes élévatrices de personnel incluent de nombreux services et fonctions : compteur

d'heures de service, télémaintenance, mémorisation des erreurs, limitation de niveau à 

programmation libre, outils de diagnostic et dispositifs de télédiagnostic par modem ou encore 

systèmes de téléassistance. Pour optimiser l'approvisionnement, les composants électroniques 

des modèles WT 230 à WT 700 ont été équipés d'un maximum de pièces identiques.



Votre partenaire 
de confiance

www.palfinger.com

Certaines illustrations représentent des plateformes élévatrices de personnel équipées d’options qui ne correspondent pas obligatoirement au
modèle standard. Cotes indiquées sans engagement. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs de traduction.
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