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Carrello per tutti i modelli
Trolley for all models

Carrello per tutti i modelli
Trolley for all models

XC 70-H - 72 kg

XC 70-R - 72 kg

Vibrocostipatore
Rammer

Vibrocostipatore
Rammer

Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight 72 kg

Dimensioni / Dimensions 760 x 430 x 1020 mm

Dimensioni del piede / Foot dimension 345x285 mm

Corsa del piede / Impact course height 40/80 mm

Forza di compattazione / Impact force 14 kN - 1400 kfg

Numero di colpi al minuto / Impact frequency 640/680

Rendimento / Effi  ciency 180 m2/h

Motore / Engine Honda GX 100 benzina / petrol

Tempi / Stroke 4

Potenza / Power 2,2 Kw - 3 Hp

Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight 72 kg

Dimensioni / Dimensions 760 x 430 x 1020 mm

Dimensioni del piede / Foot dimension 345x285 mm

Corsa del piede / Impact course height 40/80 mm

Forza di compattazione / Impact force 14 kN - 1400 kfg

Numero di colpi al minuto / Impact frequency 640/680

Rendimento / Effi  ciency 180 m2/h

Motore / Engine Robin benzina / petrol

Tempi / Stroke 4

Potenza / Power 2,2 Kw - 3 Hp

Cod: XC 70-H4T

Cod: XC 70-R4T

Optional / Optional
• Carrello / Trolley

Optional / Optional
• Carrello / Trolley

Cod: XC 01

Cod: XC 01

Manubrio di protezione motore avvolgente e punto di sollevamento. Il basso baricentro facilita l’operatore nella manovra. 
Sistema vibrante a bagno d’olio. La struttura del piede rinforzata riduce signifi cativamente l’emissione del rumore.

Winding motor protection handle and lifting point. Low gravity center aids handling. Mechanical system in oil 
bath. The foot has been reinforced to reduce signifi cantly the acoustic emission.


