
Zettwender
Z 8805 - Z 8805 T

Für Grünfutter-Spezialisten 
konstruiert
JF-STOLL hat ein umfangreiches Zettwenderprogramm,  
das jeden Grünfutter-Spezialist zufrieden stellt. Neben  
großer Arbeitsbreite hat JF-STOLL bei der Entwicklung  
des Produktprogrammes folgende Vorteile für den  
Benutzter verwirklicht:

▪ �Solide Konstruktion mit minimaler Wartung
▪ �Große Kapazität 
▪ �Schnelle und einfache Bedienung

Finger Link System 
Eine wesentliche technische Erneuerung des neuen 
Zettwenders ist, dass die Kreisel mit den neuen JF-STOLL 
Finger Link Kupplungen verbunden sind. Jede Finger Link 
Kupplung besteht aus 2 x 6 kräftigen Fingern, die selbst bei 
großen Winkeln einen sicheren Eingriff haben. Die Kreisel 
können deshalb problemlos rotieren, z.B. wenn diese beim 
Wenden ausgehoben werden.
 
Dadurch ist schnelles und sicheres Wenden am Vorgewende 
möglich. Mit dem Finger-Link benötigt die Antriebslinie nur  
minimale Wartung. Die Maschine hat geschlossene, abge- 
schmierte Kreiselgetriebe, die für eine optimale Kraftüber-
tragung zu den Kreiseln sorgen und minimale Wartung  
benötigen. 
 



Technische Daten Z 8805                                         Z 8805 T
Arbeitsbreite 8,80 m                                          8,80 m

Transportbreite 2,95 m                                              2,95 m

Transporthöhe 3,5 m                                               3,5 m

Anzahl Kreisel 8                                                   8

Recharme je Kreisel 6                                               6

Kreiseldurchmesser 1,5 m                                           1,5 m

Kraftbedarf 60 / 82 kW/PS                               30 / 40 kW/PS  

Gewicht 1.320 kg                                        1.510 kg

Kongskilde Industries A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark 
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

PBDX-482X · 11.11 · Printed in Denmark
Einige Produkte können mit Zusatzausrüstungen abgebildet sein. Siehe Preisliste für aktuelle serienmäßige und zusätzliche Ausrüstungen.
Konstruktions- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.

Optimierter Ertrag
Dank der Feldrandräumung wird das  
Futter nicht außerhalb des Feldes  
gestreut. Darum kann mit sehr wenig 
Verlust gerechnet werden, und der 
Ertrag wird größer.

Mit Hilfe der Grenzräumeinrichtung kann das Futter vom  
Feldrand weggeräumt werden, und so wird Verlust von Futter 
vermieden. Die Umstellung der Maschine zum Feldrandräumen 
erfolgt durch Verstellung der zwei Rädern.

Hauptrahmen
Die Maschine hat einen Hauptrahmen aus 
Kastenprofil und ist deshalb sehr solide 
und perfekt für den intensiven Einsatz. 
Die Verdrehungskräfte sind minimal, 
weshalb die Maschine äußerst stabil ist. 
Damit wird ein gutes Arbeitsergebnis mit 
minimaler Verschmutzung des Mähguts 
sichergestellt. 
 Getriebekasten

Die geschlossenen und dauergeschmierten Getriebe- 
kasten der Kreisel sorgen für optimale Sicherheit in  
Verbindung mit der Antriebslinie aber auch der Maschine 
im Allgemeinen. Der Getriebekasten ist eine getrennte 
Einheit, die an den Maschinenrahmen mit Bolzen befestigt 
ist. Damit wird der Getriebekasten nicht durch eventuelle 
Verdrehungskräfte, die in der Rahmenkonstruktion ent- 
stehen können, beeinflusst. Insgesamt eine sehr betriebs-
sichere Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand.

Hydro-Serie 
Feldrandräumen
Bei der Hydro-Serie erfolgt die Umstellung 
der zwei mittleren Räder mit nur einem 
Griff – ganz ohne Werkzeug.


