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ZA-V

Aanbouwstrooiers ZA-V
De universele strooier

  “We hebben de ZA-V slechts kort gebruikt, maar hij heeft ons 
overtuigd.” 
(profi – Testbericht kunstmeststrooier ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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De aanbouwstrooier ZA-V is leverbaar met trechterinhouden van 1.400 tot 4.200 l en overtuigt door zijn hoge werksnelheden 
tot 30 km/u. Dankzij zijn doorvoercapaciteit van 390 kg/min en zijn werkbreedte tot 36 m worden bijzonder hoge capaciteiten 
op het veld behaald.

ISOBUS-communicatie, weegtechniek, hydraulische of elektrische kantstrooi-inrichting Limiter V of V+ en vele andere opties 
behoort de ZA-V tot de modernste kunstmeststrooiers in zijn klasse.

  “Het werken op het veld met de ZA-V Profis Tronic is kinderlijk 
eenvoudig: kunstmest vullen en rijden.”
(profi – Praktijktest Kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)

  “Het afdekkleed is ons goed bevallen, vooral ook de positie 
voor het wassen en drogen.”

  “Wij hebben op 30 m gestrooid met 15 km/u. Zo konden we 
meer dan 500 kg/ha uitbrengen – zeer goed.”
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ZA-V

  Nauwkeurig strooibeeld bij werkbreedten tot 36 m

  Standaard ISOBUS-communicatie in de Tronic- en Hydro-variant

  Controle en regeling van de strooihoeveelheid door optionele 200-Hz-weegtechniek

  Soft Ballistic System (SBS) voor bijzonder behoedzame behandeling van de meststof 

  Strooiwerk voor strooihoeveelheden tot 390 kg/min

  Intelligent roersysteem dat de kunstmest ontziet met reductie van het toerental bij gesloten doseerschuiven

  Strooischotels met bijzonder snel en exact instelbare strooischoepen met QuickSet

  Hydraulisch te bedienen kantstrooi-inrichting Limiter V of variabel in de kunstmeststroom in te zwenken, 
elektrisch bediende Limiter V+ voor nauwkeurig kant-, grens- en greppelstrooien

  Compact, perfect afsluitend en gebruiksvriendelijk oprolbaar afdekkleed

Top-argumenten:

Tot 33 ha/uTot 36 m werkbreedte

Tot 390 kg/min

Van 1.400 tot 4.200 Liter 
8 verschillende trechterinhouden

Tot 30 km/u 
werksnelheid

Behoedzaam 

roersysteem
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Top-argumenten

AMAZONE 
 strooiers voldoen 
aan de Europese 
milieunormen MEER INFORMATIE

www.amazone.de/za-v

  200 Hz 
 weegtechniek

  Hellingsensor

  ISOBUS-
 communicatie

  Hydraulische of elektrische 
kantstrooi-inrichting 

Limiter V of V+

  Gebruiksvriendelijk 

oprolbaar 
afdekkleed

  Leegmeldsensor

  Zwenkbare rol- en 

wegzetinrichting

  Opties:
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ZA-V

De diepgetrokken basistrechter

  Hoogwaardige coating in meerdere lagen

 1) Staalplaat
 2) Zinkfosfaat (kristal laag)
 3) Twee componenten grondlak
 4) Afdeklaklaag

De voordelen van 
de bouwwijze

De basistrechter heeft een inhoud van 
700 l. Hij is uit één stuk diepgetrokken en 
heeft geen hoeken, scherpe kanten en lasnaden. 
Dit zorgt voor een continue en gelijkmatige aanvoer 
van de meststof. Door deze bouwwijze is strooier ook 
makkelijker schoon te maken.

Frame en trechter
Stabiliteit is troef

ZA-V 1400 met Special-frame tot 2.200 kg draagvermogen

Opmerkelijk: aanbouwstrooier 
met 4.500 kg draagvermogen

Uw voordelen
  Lichte frameconstructie met zeer hoge stabiliteit
  Geoptimaliseerd zwaartepunt en toch veel aanbouw-

ruimte

Het frame

  Special-frame: 2.200 kg draagvermogen, aanbouw-
afmeting en bevestigingscategorie 2.

  Super-frame: 3.200 kg draagvermogen, aanbouw-
afmeting en bevestigingscategorie 2.

  Ultra-frame: 4.500 kg draagvermogen, aanbouw-
afmeting categorie 3, bevestigingscategorie 2/3.

1 2 3 4

  “De trechter loopt spits toe, 
er blijft niets achter.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier 

ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)
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De opzetranden
In twee breedten en vele afmetingen

Opzetrand S 2000 (vulbreedte 2,22 m) Opzetrand S 2600 (vulbreedte 2,22 m) met opklapbare ladder 
in rijrichting links

Opzetrand L 2700 (vulbreedte 2,71 m) met opklapbare laddersOpzetrand L 2200 (vulbreedte 2,71 m) met opklapbare ladders

Opzetrand S 1400 
(vulbreedte 2,22 m)

Opzetrand S 1700 
(vulbreedte 2,22 m)

Opzetrand L 4200 (vulbreedte 2,71 m) met opklapbare laddersOpzetrand L 3200 (vulbreedte 2,71 m) met opklapbare ladders

ZA-V met extra opzetrand L 800

Frame en trechter | Opzetranden

Opzetstuk extensies
Om de capaciteit van de trechter van de ZA-V achteraf te 
verhogen, biedt AMAZONE voor de S- en L-opzetranden 
passende extensies. Het volume van de uitbreiding bedraagt 
600 l voor S-opzetranden resp. 800 l voor L-opzetranden. 

Vanzelfsprekend kan op de uitbreiding nog een oprolbaar 
 afdekkleed worden gemonteerd. Daardoor kan de strooier 
eenvoudig meegroeien met het bedrijf of de verplegings-
tractor.

  “De opzetrand is zowel voor als achter voorzien van twee grote 
kijkvensters, waardoor men de kunstmest ook met gesloten 
afdekkleed zeer goed kan zien.”

(profi – Praktijktest kunstmeststrooier 
ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)
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ZA-V

Uitrusting
Perfect tot in detail

De AMAZONE ZA-V met de standaard SafetySet zorgt voor 
meer veiligheid. Werktuigen, die achter snel lopende trac-
toren zijn gekoppeld moeten in het verkeer goed zichtbaar 
zijn. AMAZONE heeft de strenge veiligheidseisen in een 
modern design geïntegreerd. De beschermbeugel rondom 
voldoet aan de voorschriften voor ongevallenpreventie. 
Grote markeringsborden aan de achterkant en de verlich-
ting set zorgen voor betere zichtbaarheid in het verkeer.

SafetySet standaard Oprolbaar afdekkleed

Het handbediende of hydraulisch op afstand te bedienen 
oprolbaar afdekkleed garandeert bij nat weer droog strooi-
materiaal en stelt u in staat om ook onder slechte weersom-
standigheden te blijven strooien. Het oprolbaar afdekkleed 
is leverbaar voor de opzetranden S en L. Vanzelfsprekend 
kan het oprolbaar afdekkleed ook worden uitgebreid met 
de opzetranden S 600 en L 800.

Ladder om veilig op te stappen

  Het direct vullen met een kipper of vanuit bigbags is geen 
 enkel probleem. Vooral bij gebruik van grote voorladerbakken 
is de brede opzetrand een groot voordeel.

  “De verlichting is perfect in de machine geïntegreerd.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)

Opklapbare ladder voor ZA-V met S 2600 opzetrand

Om de trechter ook van buitenaf optimaal te bereiken, is 
er naast de ladder voor de brede L-opzetranden ook voor 
de smalle opzetranden een ladder leverbaar, die links en/of 
rechts kan worden gemonteerd.

Kentekenplaathouder

Kentekenplaathouder incl. verlichting

De houder voor de kentekenplaat met verlichting biedt de 
mogelijkheid voor bevestiging van een extra kentekenplaat.
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De opklapbare transportwielen maken het aan- en afkop-
pelen van de strooier en het manoeuvreren op de boerderij 
gemakkelijker. De wielen kunnen snel worden in- en uitge-
klapt en zijn optimaal beschermd tegen vervuiling.

Als alternatief voor de opklapbare transportwielen is ook 
een goedkopere wegzetinrichting beschikbaar voor het 
wegzetten op geïntegreerde steunen.

Opklapbare transportwielen 
Super- en Ultra-frame

Opklapbare transportwielen voor Super- en Ultra-frame Wezetinrichting op steunen voor Super- en Ultra-frame

Uitrusting

Afdraai-inrichting
Rol- en wegzetinrichting 
voor Special-frame

Voor comfortabele controle van de strooihoeveelheid zon-
der de strooischotels te demonteren is er links of rechts 
een zijdelingse afdraaiset leverbaar. In combinatie met de 
strooiwerken ZA-V Control en ZA-V Tronic is ook een auto-
matische tijdmeting mogelijk.

Een zinvolle accessoire: de robuuste rolinrichting verge-
makkelijkt het aan- en afkoppelen van de strooier en het 
manoeuvreren op de boerderij. De wielen kunnen snel 
worden weggenomen.

Afdraai-inrichtingSpecial-frame met rol- en wegzetinrichting

  “De strooier staat stevig op de goed te bedienen rollen.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)
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ZA-V

Het precisie strooiwerk
Voor maximale capaciteit

Het ultramoderne strooiwerk behaalt door zijn grote schuif-
opening een doorvoercapaciteit van 390 kg/min. Doordat 
de trechterpunt tot in de schuifopening doorloopt, worden 
resthoeveelheden vermeden en is eenvoudig te reinigen.

De uitloopopening zonder volume-effect is vrij boven de 
strooischotel gepositioneerd. Dit heeft als voordeel, dat de 
meststof zeer dicht bij het midden van de strooischotel en 
zeer behoedzaam met de laagste omtreksnelheid door de 
strooischotel wordt overgenomen. De meststof wordt dan 
zeer rustig en behoedzaam versneld. Het strooibeeld blijft 
bij alle strooihoeveelheden hetzelfde en is volledig onaf-
hankelijk van de afgifte.

Bij de ZA-V strooiers is het complete strooisysteem gemaakt 
van roestvrij staal en hoogwaardig met glasvezel versterkt 
kunststof, waardoor een lange levensduur en een hoge rest-
waarde is gegarandeerd.

Strooiwerk met Soft Ballistic System

Minerale meststof moet zeer voorzichtig worden behandeld, 
zodat deze zeer nauwkeurig en exact over de volledige werk-
breedte naar de planten wordt verdeeld. Meststof, die al in 
de strooier is beschadigd, kan niet meer nauwkeurig worden 

verspreid. Roersysteem, doseerelementen en strooischotels 
zijn bij de ZA-V optimaal op elkaar afgestemd. Dat ontziet 
de kunstmest en verhoogt uw opbrengst.

SBS – Soft Ballistic System

Strooiwerk met V-Set-strooischotels en stervormige roervingers 
voor behoedzaam uitbrengen van de meststof.

  Dubbele overlapping tot 36 m werkbreedte

  Het strooisysteem van de ZA-V is ontworpen met 
driedimensionale strooipatronen, waardoor een 
perfecte dwarsverdeling ontstaat. Dankzij SBS 
kunnen werkbreedten tot 36 m worden behaald. 
De grote overlappingszones zorgen voor een per-
fect strooibeeld.

100 %

50 %

0 %
 – 54 – 48 – 42 – 36 – 30 – 24 – 18 – 12 – 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Dwarsverdeling 
(werkbreedte 36 m)

Werpwijdte 72 m

Speciaal gevormde uitloopopening met automatische correctie 
van volume-effect.
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Strooiwerk | Strooischotels en roersysteem

Strooischotels en roersysteem
Nauwkeurig en behoedzaam

Slechts 3 paar strooischotels dekken het gehele werkbereik 
van 10 tot 36 m af. De werkbreedte wordt eenvoudig, snel 
en veilig ingesteld met de positie van de strooischoepen. 
De strooischoepen worden zonder gereedschap ingesteld 
met het instelsysteem QuickSet.

Het standaard toerental van de strooischotels ligt bij 
720 t/min en ontziet de meststof.

De nieuw ontwikkelde strooischoepen van de ZA-V zorgen 
voor een bijzonder goede dwarsverdeling door hun speciale 
vorm en meerdere afgiftepunten van de meststof aan de 
boven- en onderkant van de strooischoep.

De verschillende strooischoepensets kunnen snel en een-
voudig worden vervangen met een wisselsysteem. De per-
fecte oplossing voor bijvoorbeeld loonbedrijven.

Strooischotels met QuickSet

1  Strooischoep, 
2  Strooischotellichaam, 
3  Duidelijke schaalverdeling, 

4   Verstelsysteem QuickSet 
voor instellen van de positie 
van de strooischoepen

   Bereik van de werkbreedte:

 –  V-Set 1: 10 m tot 21 m

 –  V-Set 2: 18 m tot 28 m (strooischoepen met carbide-coating)

 –   V-Set 3: 24 m tot 36 m (strooischoepen met carbide-coating)

Het nieuwe mechanische stervormige roersysteem van de 
ZA-V zit direct boven de laaggelegen uitloopopening en 
zorgt voor een permanente en continue stroom meststof 
bij alle strooihoeveelheden. Met slechts 45 t/min wordt de 
meststof effectief ontzien. Wanneer beide schuiven gesloten 
zijn, wordt de snelheid van roerwerk lager om de meststof 
niet te beschadigen.

Het intelligente roersysteem

  “AMAZONE heeft ook de instelling van de werpwijdte prak-
tisch opgelost. Dit gebeurt direct en zonder gereedschap door 
verdraaien van de strooischoepen, die met een veerbelaste 
hendel worden vastgezet.” 
(profi – Testbericht kunstmeststrooier ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Kantstrooi-inrichting Limiter V

Voor het kant-, grens- en greppelstrooien is het hydraulisch 
te bedienen kantstrooisysteem Limiter V leverbaar. Met 
een pen wordt de aanbevolen werkhoogte van de Limiter V, 
afhankelijk van de kantstrooisituatie begrensd. Op de per-
ceelgrens kan de Limiter V dan hydraulisch tot de gewenste 
positie worden neergelaten en in het veld weer worden op-
geklapt.

Hydraulische Limiter V

Hydraulische kantstrooi-inrichting Limiter V

ZA-V 1400 met Special-frame, 
rol- en wegzetinrichting evenals 
 kantstrooi-inrichting Limiter V
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Voor het strooien langs aangrenzende percelen, wegen of 
gewassen kan de ZA-V worden uitgerust met de Limiter V+. 
De kantstrooi-inrichting wordt stapsgewijs in de kunstmest-
stroom neergelaten. Met de zwenkbare verstelling om het 
middelpunt van de strooischotel kan de Limiter V+ op de 
verschillende werkbreedten en kunstmest soorten worden 
ingesteld. Hierdoor wordt een nauwkeurig strooibeeld aan 
de perceelgrens bereikt.

Met de fijngevoelige elektrische aanpassing van de Limiter V+ 
aan de betreffende perceelgrens kan tijdens het strooien 
vanuit de tractorcabine comfortabel worden gewisseld 
tussen kant-, rand- of greppelstrooien. Vanwege de open 
constructie aan de onderzijde van de Limiter V+ kan deze 
in kleine stappen vanaf boven in de strooivlakken naar de 
perceelgrens worden neergelaten:

1   Bij geringe verlaging van de Limiter V+ wordt alleen de 
stroom kunstmest van de lange schoepen afgebogen. 

2   Bij verdere verlaging van de Limiter V+ wordt de stroom 
kunstmest van de beide strooischoepen omgeleid.

3   In compleet neergelaten positie zorgen de lamellen voor 
een exact strooibeeld tot aan de grens.

Kant-, grens- en greppelstrooienElektrische Limiter V+

Randstrooien

Normaal strooien

Grens- en 
 greppelstrooien

Kantstrooi-inrichting Limiter V of V+

Kantstrooi-inrichting Limiter V+



MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   14 15.02.17   11:39 MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   15 15.02.17   11:39

ZA-V

Perfecte kantstrooisystemen met ZA-V
Nauwkeurig en comfortabel

Kantstrooiplaat opgeklapt Naar beide zijden neergelaten beddenstrooiplaat met telescopische 
eindstukken
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 Kantstrooisystemen met ZA-V

Actieve milieubescherming – 
 Kantstrooisystemen van AMAZONE

Grensstrooien (milieugericht) met Limiter V of V+

Grenst de kavel aan een weg of een fietspad, dan mag er 
geen enkele korrel over de perceelgrens worden geworpen. 
Opdat het binnen het veld niet tot overbemesting komt, 
moet de strooihoeveelheid aan de perceelgrens worden 
gereduceerd. Dit leidt tot een kleine onderbemesting aan 
de perceelgrens. Dit kantstrooisysteem voldoet aan de 
richtlijnen van de bemestingsvoorschriften.

Greppelstrooien (milieugericht) met Limiter V of V+

Als de rand van het perceel direct aan oppervlaktewater 
ligt, moet volgens de bemestingsvoorschriften met een 
kantstrooi-inrichting een afstand van een meter worden 
aangehouden, zonder kantstrooi-inrichting zelfs drie meter. 
Om overbemesting op het veld te voorkomen, moet de 
strooihoeveelheid naar de perceelgrens worden gereduceerd.

Kantstrooien (opbrengst gericht) met de Limiter V of V+

Het aangrenzende perceel wordt als cultuurgrond gebruikt. 
Hier kan worden getolereerd, dat geringe hoeveelheden 
meststof over de perceelgrens worden geworpen. De verde-
ling van de meststof in het veld ligt ook aan de rand van 
het perceel nog op 80% van de ingestelde hoeveelheid.

Kantstrooien met kantstrooiplaat
Ligt het eerste rijspoor op de perceelgrens, dan wordt het 
kantstrooien (milieugerichte instelling) gerealiseerd door 
halfzijdig afsluiten van de strooikwadranten. Er komt geen 
kunstmest over de perceelgrens en binnen in het veld blijft 
de optimale bemesting gehandhaafd.

Bedden strooien met de dubbelzijdige beddenstrooiplaat
Voor het strooien van speciale gewassen op bedden links 
en rechts naast het rijspoor levert AMAZONE de bedden-
strooiplaat. Deze houdt het rijspoor nagenoeg vrij van 
meststof. 

27 m27 m 3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 27 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m

12,5 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m



1 2

3

MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   16 15.02.17   11:40 MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   17 15.02.17   11:40

ZA-V

Wie weegt, die wint!
ZA-V Profis met weegframe

Het weegsysteem voor de Super en Ultra frames biedt ge-
controleerd comfort en meer veiligheid. Het berekent online 
met 200-Hz-weegtechniek de verschillende eigenschappen 
van het te strooien materiaal – en dat met hoge nauwkeu-
righeid. Het vergelijkt automatisch de werkelijk gestrooide 
hoeveelheid met de gewenste hoeveelheid. Afwijkingen 
in de doorstroming, bijvoorbeeld bij heterogene minerale 
meststoffen, worden herkend en de strooier stelt zich auto-
matisch met de elektrische doseerschuiven opnieuw in. Voor 
een perceel gebonden voedingsstoffenbalans wordt boven-
dien de uitgebrachte hoeveelheid nauwkeurig gedocumen-
teerd. 

Om een evenwichtige toediening van voedingsstoffen te 
garanderen kan de afgifte met een druk op de knop van 
de terminal worden veranderd.

ZA-V 2700 Profis

Niet kalibreren. Strooihoeveelheid invoeren en wegrijden! Eenvoudiger kan het niet.

1   Weegframe

2   Horizontaal gerichte 
 trekstang

3   Weegcellen

  “Ook de werkelijk gevulde en op de terminal aangegeven 
 hoeveelheden kloppen met afwijkingen van minder dan één 
procent.”

  “Over het algemeen kunnen we stellen, dat de ZA-V de uit-
gebrachte hoeveelheden voortreffelijk aanhoudt.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)
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Weegframe | Hellingsensor | Leegmeldsensor

Bij de ZA-V Profis wordt met behulp van een hellingsensor 
bij de metingen tijdens het rijden rekening gehouden met 
mogelijke verschuiving van het zwaartepunt: een tweedi-
mensionale hellingsensor, die de helling naar voren en naar 
achteren maar ook naar links en rechts detecteert, corrigeert 
meetfouten, die bij bergop en bergaf rijden of op zijdelingse 
hellingen kunnen ontstaan. In combinatie met een intelligent 
weegalgoritme worden afwijkingen in de doorstroming bij 

heterogene minerale meststoffen nog beter herkend en de 
strooier stelt zich automatisch opnieuw in met de elektrische 
doseerschuiven.

De hellingsensor voor sterk heuvelachtig terrein 

Voor succesvol uitrichten van de ZA-V in de horizontale positie 
wordt de helling bij de ZA-V Tronic en ZA-V Profis Hydro com-
fortabel op de ISOBUS-Terminal aangegeven.

De werkelijke hoeveelheid van 500 kg wordt 
berekend en op de AMATRON 3 aangegeven.

500 kg

Voorbeeld:

  De hellingsensor registreert een 
helling van 10°

  De weegcellen op de ZA-V Profis 
registreren 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

αα °

Leegmeldsensor

Voor controle van de beide uitstroomopeningen biedt 
AMAZONE voor de ZA-V sensoren voor leegmelden aan. 
Deze kunnen boven de uitstroomopening worden geplaatst 
en kunnen op drie verschillende hoogtes worden aange-
bracht. De bestuurder krijgt zo vroegtijdig een waarschuwing 
op de terminal, wanneer een trechterpunt bijna leeg is.

De bestuurder krijgt tijdig een waarschuwing op de terminal 
 wanneer een trechterpunt bijna leeg is.

  “Een hellingsensor corrigeert de meetonnauwkeurigheden 
in heuvelachtig terrein. Deze gegevens geeft Amazone in de 
 Tronic-variant (ISO-BUS) ook optisch op de bedieningsterminal 
aan met een waterpas, zodat men de strooier optimaal kan 
instellen – super.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)
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ZA-V

ZA-V
met hydraulische schuifbediening

Als noviteit voor de kustmeststrooier productielijn ZA-V 
biedt AMAZONE nu de ZA-V aan met hydraulische schuif-
bediening. Met deze uitvoering kunnen de schuiven direct 
worden bediend met twee dubbelwerkende regelventielen 
van de tractor.

Zoals alle ZA-V-producttypen is ook deze variant uitgerust 
met het precisie strooiwerk voor werkbreedten van 10 tot 
36 m en voorzien van het Soft Ballistic System SBS. Deze 
wordt geleverd met trechterinhouden van 1.400 tot 4.200 l.

Met elk een instelhendel op de linker en de rechter zijde 
kunnen de complete consoles van de schuiven onder de 
uitstroomopeningen worden ingesteld. Met een extra klem-
hefboom wordt de positie van de schuivenconsole gefixeerd. 
Het bijzondere bij deze hydraulische schuifbediening is, dat 
de hydrauliekcilinder voor het bedienen van de schuiven 
altijd volledig opent en sluit. De positie van de instelhendel 
dient alleen voor het vastzetten van de schuifconsole en niet 
als aanslag van de schuif en staat daardoor ook niet onder 
druk. Ongewild openen of instellen van de strooihoeveelheid 
is dus uitgesloten.

Instelhendel met grote schaalverdeling Eenvoudig instellen van de schuifconsole

Overzichtelijk opbergen van de hydrauliekslangen

  “Gatenpatroon en schaalverdelingen zijn gestanst. Voordeel: 
de bestuurder vindt snel de juiste positie en er kan na jaren 
gebruik geen sticker losraken.”

(dlz agrarmagazin – Veldtest kunstmeststrooier ZA-V · 03/2017)
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ZA-V | ZA-V Easy

ZA-V Easy
Comfortabel elektrisch instellen en regelen

Met de bedieningsset EasySet kan de ZA-V bijzonder een-
voudig en comfortabel worden bediend.

Met behulp van de EasySet-bedieningscomputer kunnen 
de uitloopopeningen van de schuiven links en rechts afzon-
derlijk met een druk op de knop worden ingesteld en tijdens 
het rijden worden ingeregeld. Daarmee kan de strooihoe-
veelheid voor de linker en rechter zijde individueel worden 
aangepast. 

Voor het bedienen van de Limiter V+ wordt eerst de gewenste 
verlaging voor de betreffende instelling met de “+/-”-toetsen 
op de bedieningscomputer geselecteerd. Activering vindt 
dan plaats met de speciale Limiter-toets. Een verandering 
van de Limiter-functies, bijv. van kantstrooien naar grens 
of greppelstrooien, gebeurt eveneens met de “+/-”-toetsen. 
Indien de situatie het vereist, kan bijv. bij het greppelstrooien 
de strooihoeveelheid naar de perceelgrens worden geredu-
ceerd. 

Omdat er geen hydrauliekaansluitingen nodig 
zijn, kan de ZA-V Easy sneller worden 
aan- en afgekoppeld. Om 
de strooier in bedrijf te 
stellen, hoeft alleen 
een 3-polige voedings-
kabel en aftakas aan 
de tractor te worden 
gekoppeld.

ZA-V 2700 Easy

Bedieningscomputer EasySet

  “De strooier heeft geen hydrauliekslangen 
nodig. Een aftakas en een driepolige 
stroomkabel zijn voldoende.”
(dlz agrarmagazin – Veldtest kunstmeststrooier 

ZA-V · 03/2017)

  “De EasySet-terminal ziet er overzichtelijk uit. Alle belangrijke 
functies kunnen met de duim worden bediend.”

(dlz agrarmagazin – Veldtest kunstmeststrooier ZA-V · 03/2017)
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ZA-V

ZA-V Control
Standaard met machine-specifieke bedieningscomputer AMASPREAD+

De ZA-V Control is standaard uitgerust met de machine-
specifieke bedieningscomputer AMASPREAD+.

Alle belangrijke functies kunnen rechtstreeks worden 
 bediend met de verlichte functietoetsen. De functietoetsen 
en het verlichte 5,7 inch display met grote pictogrammen 
en cijfers tonen alle functies helder en duidelijk. De een-
voudige bedieningsstructuur en menunavigatie van de 
AMASPREAD+ zorgen voor een hoog gebruiksgemak. 

De AMASPREAD+ kan links en rechts telkens 3 secties scha-
kelen. Op de terminal kunnen direct de complete instellingen 
voor totaal 20 soorten meststof worden opgeslagen en op 
elk moment worden opgeroepen. Voor documentatie van 
de bewerkte oppervlakte, uitgebrachte hoeveelheden en de 
benodigde tijd beschikt de AMASPREAD+ bovendien over 
een taakbeheerprogramma voor maximaal 99 opdrachten.

Standaard beschikken alle ZA-V Control met AMASPREAD+ 
als Profis Control ook over een snelheidsafhankelijke hoe-
veelheidsregeling en de modernste 200-Hz-weegtechniek 

met twee weegcellen. Optioneel kan de ZA-V Profis Control 
ook worden uitgerust met een hellingsensor, die op heuvel-
achtig terrein altijd een nauwkeurig weegresultaat levert. 

Op de ZA-V Control kan bovendien de optioneel leverbare 
leegmeldsensor worden aangesloten, die tijdig op de ter-
minal aangeeft wanneer het vooraf ingestelde minimum 
vulniveau zowel voor de linker als rechter trechterhelft is 
bereikt.

De Limiter V+ kan eveneens met de AMASPREAD+ worden 
bediend. In het kunstmestmenu kunnen voor elke soort 
kunstmest vooraf de instellingen worden vastgelegd voor 
het kant-, grens- en greppelstrooien, die met de individuele 
functietoetsen op bedieningsdisplay kunnen worden geselec-
teerd. Zo kan de gebruiker met de mechanisch aangedreven 
ZA-V nu ook tijdens het rijden heel eenvoudig met een druk 
op de toets zeer nauwkeurig wisselen tussen normaal, kant, 
grens, en greppel strooien. 

Bedieningscomputer 
AMASPREAD+
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ZA-V Control | ZA-V Tronic

ZA-V Tronic – de ISOBUS-strooier
Standaard uitgerust met 8-voudige sectieschakeling 

De mechanisch aangedreven strooier ZA-V Tronic beschikt 
standaard over een 8-voudige sectieschakeling door aan-
passing van de strooihoeveelheid.

Vanwege het strooiwerk van de ZA-V met volume-effect vrije 
uitstroomopeningen en het stabiele driehoekige strooibeeld 
kunnen met de machine zeer goede resultaten worden bereikt 
bij het strooien van geren en uitlopers met de sectieschake-
ling via aanpassing van de strooihoeveelheid.

Mechanische aandrijving met Tronic pakket 
en 8-voudige sectieschakeling

Naast de AMAZONE ISOBUS-terminals kan de ZA-V Tronic ook worden bediend met ISOBUS-terminals van andere fabrikanten.

AMATRON 3

AMAPAD

CCI-terminal

Door het hoeveelheidsonafhankelijk effect van de uitstroom-
openingen van de ZA-V strooier blijft de dwarsverdeling van 
de meststof bij variërende afgifte altijd constant. Daardoor 
kunnen individuele secties via de aanpassing van de strooi-
hoeveelheid worden geschakeld.

  “Alleen al de reductie van de hoeveelheid in spieën is al een 
stap naar een gelijkmatige verdeling.”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)

  “Vooral bij kleinere tot gemiddelde werkbreedten behaalt de 
eenvoudige hoeveelheidsregeling van de ZA-V al goede resul-
taten bij de dwarsverdeling in spieën. Dankzij de grote werp-
wijdte wordt een driehoekig strooibeeld lang gehandhaafd.”

(top agrar – Systeem vergelijking “Spieën automatisch strooien: 
Welk systeem is juist?” · 02/2016)

  “Eenvoudige en voordelige sectieschakeling. Zelfs alleen met 
de hoeveelheidsregeling van de ZA-V kunnen al goede resul-
taten bij gangbare werkbreedten worden bereikt.”

(top agrar – Systeem vergelijking “Spieën automatisch strooien: 
Welk systeem is juist?” · 02/2016)
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ZA-V

  Met de sectieschakeling voor de ZA-V Tronic en 
ZA-V Profis Hydro kunnen de buitenste secties 
afzonderlijk worden aangestuurd.

ZA-V Tronic en 
ZA-V Profis Hydro 

in manuele modus

ZA-V Profis Hydro in 
automatische 

modus

16 secties

Overlappings-
zones 8 secties

ZA-V Profis Hydro
Standaard uitgerust met 16-voudige sectieschakeling, 
Profis-weegtechniek en ISOBUS-communicatie 
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ZA-V Profis Hydro

SwitchPoint off
(uitschakelpunt)

SwitchPoint on
(inschakelpunt)

Midden van 
het rijspoor

Rijspoor op de 
kopakker

 SwitchPoint

  SwitchPoint maakt het mogelijk, bij gebruik van GPS-Switch de in- 
en uitschakelpunten in te stellen afhankelijk van de soort meststof 
en werkbreedte. Beide waarden kunnen uit de strooitabel worden 
overgenomen en in de betreffende terminal worden ingevoerd.

Schematische weergave van de hydraulische aandrijving bij de ZA-V

Om het ZA-V programma naar boven af te ronden, introdu-
ceert AMAZONE nu voor de ZA-V hydraulische aangedreven 
strooischotels. Hiermee kan men aan beide zijden kant-, 
grens- en greppelstrooien. Tussen deze afzonderlijke functies 
voor het kantstrooien kan tijdens het rijden worden omge-
schakeld. Indien het vooraf ingestelde toerental voor exact 
strooien op de perceelgrens niet past, kan deze tijdens het 
rijden op de terminal worden gewijzigd. Deze wijzigingen 
worden dan automatisch in de terminal voor de betreffende 
grenssituatie opgeslagen.

Naast meststof besparend, eenvoudig om te schakelen en in 
te stellen strooien op de perceelgrens, biedt de ZA-V Hydro 
het voordeel, dat de strooier volledig onafhankelijk van het 
motortoerental van de tractor werkt en daardoor brandstof 
bespaart.

De “Profis”-weegtechniek en de “Tronic”-ISOBUS-commu-
nicatie zijn bij de ZA-V Hydro standaard. Voor het strooien 
in uitlopen en spieën kan de ZA-V Hydro in totaal 16 secties 
aansturen in de automatische modus met de AMAZONE 
Section Control-software GPS-Switch en 8 secties in de 
handbediende modus.
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ZA-V

ISOBUS-terminals
ISOBUS beschikt over een wereldwijd geldende communicatienorm tussen bedieningsterminals, tractoren en werktuigen 
enerzijds en agrarische office software anderzijds. Dat betekent, dat u met een terminal alle ISOBUS-compatibele werktuigen 
kunt bedienen.

De ZA-V Tronic en ZA-V Profis Hydro kan met verschillende 
AMAZONE ISOBUS-terminals worden bediend:

Andere ISOBUS-terminals 

Naast de AMAZONE ISOBUS-terminals kan de ZA-V Tronic en ZA-V Profis Hydro ook worden bediend met ISOBUS-terminals 
van andere fabrikanten.

bijvoorbeeld Fendt Vario-terminal bijvoorbeeld John Deere GreenStar bijvoorbeeld Müller COMFORT-terminal

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " groot beeldscherm

AMAZONE CCI 100
8,4 " groot touchscreen



MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   24 15.02.17   11:40

24 25

MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   25 15.02.17   11:40

ISOBUS-terminals

Uw voordelen met AMAZONE ISOBUS-strooiers:

AMAZONE AMAPAD
12,1 " groot touchscreen

Belangrijke opmerking
Houd er rekening mee, dat voor gebruik van het huidige 
systeem met andere ISOBUS-terminals een extra Section 
Control software nodig is, bijvoorbeeld van de tractorfabri-
kant. Deze is vaak niet opgenomen in de standaardversie 
van andere ISOBUS-terminals.

2-terminaloplossing
Een 2-terminaloplossing met gelijktijdig gebruik van de 
tractor ISOBUS-terminal en de AMATRON 3 of CCI 100 
wordt aanbevolen, wanneer de tractor-terminal de functie 
Section Control niet ondersteunt of wanneer u uw kunst-
meststrooier met de AMATRON 3 of CCI 100 met een apart 
beeldscherm wilt controleren en bedienen.

  Met alle gangbare ISOBUS-terminals kunnen de machinefuncties, opdrachtmanagement, documentatie en sectiescha-
keling van de AMAZONE strooier worden bediend. Afzonderlijke functies kunnen vrij worden toegewezen bij gelijktijdig 
gebruik van meerdere ISOBUS-terminals.

  De AUX-N-bediening maakt bediening van de AMAZONE strooier mogelijk met de bedieningselementen van de tractor.
  Andere AMAZONE componenten, zoals bijv. de multifunctionele hendel AmaPilot kunnen op elke ISOBUS-tractor worden 

gebruikt.
  Vrij toewijsbare gebruikersinterfaces voor bediening van de machine en een individuele toewijsbare informatiebalk over 

de status van de strooier leiden tot meer gebruiksgemak.
  In het meststoffen-menu kunnen de instelgegevens voor 20 soorten kunstmest worden aangemaakt, bewerkt en beheerd.
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ZA-V

AMATRON 3
De ISOBUS-terminal voor alle functies

  AMATRON 3

  De computer beschikt over een opdrachtregistratie (Task Controller) en 
een koppeling aan de automatische perceel gebonden documentatie 
(ASD). De AMATRON 3 heeft een seriële poort voor aankoppeling van 
GPS-terminals en stikstofsensoren.
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Exacte dosering en eenvoudige bediening

Met de praktische en overzichtelijke AMATRON 3 heeft u 
voor het bedienen van diverse bemestingsfuncties alleen 
maar een terminal nodig. Op de AMATRON 3 worden voor 
u alle belangrijke gegevens overzichtelijk weergegeven en 
de enkele noodzakelijke instellingen kunnen snel en vlot 
handmatig worden uitgevoerd.

De AMATRON 3 is voorzien van verlichte toetsen en een 
contrastrijk reflectiearm display. Alle informatie voor het 
bedienen van de bemestingstechniek vindt u op het dis-
play. Afhankelijk van de rijomstandigheden en uw persoon-
lijke voorkeur kunt u kiezen voor gedetailleerde weergave 
van de bemestingstechniek of GPS-functies.

De AMATRON 3 is volledig compatibel met de bestaande 
AMATRON+ en voldoet aan de ISOBUS-standaard en vormt 
daarmee een brug tussen de NON-ISOBUS- en de ISOBUS-
wereld. Met de AMATRON 3 kan de gebruiker alle AMAZONE 
werktuigen met AMATRON+-uitrusting (AMABUS) veilig en 
comfortabel bedienen, maar ook alle werktuigen, die de 
ISOBUS-standaard ondersteunen. Van zelfsprekend ook 
wanneer ze niet van AMAZONE zijn.

De AMATRON 3 zorgt voor volledig automatische regeling 
van de voorgeschreven dosering. Gedefinieerde verande-
ringen van de hoeveelheid worden snel en nauwkeurig in 
vooraf bepaalde %-stappen uitgevoerd.

Deze terminal is bijzonder veelzijdig door zijn overzichtelijke, 
eenvoudige en logische menunavigatie. De zeer compacte 
vorm van de terminal vergt weinig plaats in de cabine.

De terminal heeft de volgende functies:

  ISOBUS-bediening van de machine
  AMABUS-machinebediening
  Tractor-ECU-functie (interface voor snelheid en aftakas)
  Opdrachtregistratie (Task Controller) voor documentatie
  Import/export van de perceelgegevens met een USB-stick
  Automatische sectieschakeling GPS-Switch (optioneel)
  Parallelgeleiding GPS-Track (optioneel)
  Externe Lightbar optioneel voor parallelgeleiding GPS-Track
  Applicatiekaarten-module voor GPS-Maps (optioneel)
  ASD-interface via RS232 (overdracht gewenste gegevens), 

bijv. voor N-sensoren

  Multifunctionele joystick AmaPilot

  Alle functies in het werkmenu kunnen ook worden bediend met de 
multifunctionele joystick AmaPilot of andere ISOBUS-Joysticks (AUX-N).

AMATRON 3

  “De bediening met de AMATRON 3 
 terminal en de optionele multifunc-
tionele hendel is top.”

(profi – Testbericht kunstmeststrooier 
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

  Externe Lightbar voor parallelle stuurhulp GPS-Track

  Een mogelijke uitbreiding is een externe lichtbalk, die eenvoudig aan 
de GPS-Track kan worden gekoppeld. De externe Lightbar kunt u op 
een willekeurige plaats in de cabine aanbrengen.

Als optionele speciale uitrusting kunt u beschikken over de 
automatische kopakker- en sectieschakeling GPS-Switch, 
de parallelle stuurhulp GPS-Track en de plaats specifieke 
applicatie met GPS-Maps.

Nog meer precisie met GPS-Switch, 
GPS-Track en GPS-Maps

Naast ISO-XML-Data-management is de terminal voor de 
opdrachtregistratie (Task Controller) ook in staat applicatie-
kaarten (Shape-Format) op te stellen. Zo zijn er, afhankelijk 
van de bestemming en de terminal, verschillende mogelijk-
heden voor een plaatsspecifieke toediening – met behulp 
van een kaart of met een sensor. Welk systeem voor uw 
omstandigheden en behoeften het meest geschikt is, be-
slist alleen u als gebruiker.

GPS-Maps voor AMATRON 3

GPS-Track voor AMATRON 3

GPS-Switch voor AMATRON 3

De parallelle stuurhulp GPS-Track blijkt een enorme verlich-
ting te zijn bij de oriëntatie in het veld. Deze beschikt over 
diverse spoormodi zoals AB-lijn en contour rijden en een 
obstakelfunctie. De rijsporen zijn duidelijk genummerd. 
Afwijkingen van de ideale lijn worden op het display gra-
fisch aangegeven en duidelijke stuuradviezen houden u in 
het juiste spoor. Ook de afstand tot het volgende rijspoor 
wordt exact aangegeven – voor een ideale oriëntatie.

De functie GPS-Track werkt van zelfsprekend ook als “stand-
alone” dat wil zeggen zonder aangekoppeld werktuig.

Dit door GPS ondersteund boorcomputersysteem automati-
seert de schakeling van de machine plaatsspecifiek op de 
kopakker, in uitlopers en geren.

De automatische sectieschakeling GPS-Switch zorgt voor 
precisie, comfort en veiligheid: kies eenvoudig de gewenste 
overlapping en laat het schakelen aan de automaat over. 
Bovendien bespaart u kunstmest en kunt u milieuverant-
woord werken, waarbij de bestuurder zich volledig op de 
controle kan concentreren.

Bij de ZA-V-strooier is een module geïntegreerd, die reke-
ning houdt met de werpwijdte achter de machine. Zo wordt 
de machine bij het heenrijden naar de kopakker op een an-
dere positie geschakeld dan bij het terugrijden (SwitchPoint).

GPS-Switch, GPS-Maps en GPS-Track
Automatische kopakker- en sectieschakeling, plaatsspecifieke applicatie 
en duidelijke stuuradviezen voor de ZA-V Tronic en ZA-V Profis Hydro
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GPS-Switch | GPS-Maps | GPS-Track | CCI-terminal

CCI-terminal

De terminal heeft de volgende functies:

  ISOBUS-bediening van de machine
  Tractor-ECU-functie (Interface voor snelheid, aftakas en 

positie trekstangen)
  Opdrachtmanagement voor documentatie CCI.Control
  CCI.Command (optioneel): 

  Automatische sectieschakeling CCI.Command.SC 
  Parallelle stuurhulp CCI.Command.PT

  Ondersteunt applicatiekaarten in het ISO-XML-formaat
  USB-aansluiting voor gegevensoverdracht
  Interface voor aansluiten van een GSM-modem
  ASD- en LH5000-interface via RS232 (overdracht ge-

wenste gegevens), bijv. voor N-sensoren
  Camerafunctie CCI.Cam

Uw voordelen

De CCI-ISOBUS-terminal van AMAZONE is het resultaat van de 
samenwerking met een aantal andere fabrikanten van land-
bouwmachines in het Competence Center ISOBUS (CCI). Met 
de CCI hebben AMAZONE en haar partners de basis gelegd, 
om de ISOBUS in de praktijk te introduceren. De CCI 100 dient 
als basis, om geleidelijk alle AMAZONE-machines en werk-
tuigen voor de ISOBUS-standaard compatibel te maken.

  Lichtsterk 8,4 " kleurendisplay met hoge resolutie en 
hoge lichtopbrengst en omgevingslichtsensor, die de 
helderheid automatisch aan de lichtomstandigheden 
aanpast. Hiermee wordt voorkomen, dat de bestuurder 
in de schemering of ’s nachts wordt verblind door een 
te helder display.

  De invoer gebeurt naar keuze via het gebruiksvriendelijke 
touchscreen of met knoppen. 

  Onvermoeibaar werken in het donker wordt ondersteund 
door de verlichte toetsen, die eveneens aan de lichtsensor 
zijn gekoppeld. 

  De beproefde AMAZONE bediening met één hand is nog 
steeds van toepassing, omdat de functietoekenning van 
de “Softkey-toetsen” heel eenvoudig kan worden ge-
spiegeld.

  Voor intuïtieve bediening van het menu en comfortabele 
invoer van waarden en teksten is de terminal uitgerust 
met een touchscreen.

  Voor directe, snelle invoer en aanpassing van de instel-
lingen is een scrollwiel met bevestigingsfunctie ergono-
misch in de behuizing geïntegreerd.

  Externe Lightbar voor parallelle stuurhulp CCI.Command.PT

  Als mogelijke uitbreiding is een externe Lightbar leverbaar, die ge-
makkelijk kan worden gekoppeld aan de CCI.Command.PT. De externe 
Lightbar kunt u op een willekeurige plaats inde cabine positioneren. 
Voorwaarde voor het gebruik is een versie van de Parallel Tracking 
Module in de CCI.Command.

  “De bediening van de strooier met de terminal is eenvoudig.”

  “Het werkmenu is eenvoudig gehouden, […].”
(profi – Praktijktest kunstmeststrooier ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)



GPS-SGPS-Switch proitch pro
readread

GPS-TrGPS-Track prok pro
readread

GPS-Maps proGPS-Maps pro
readread

MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   30 15.02.17   11:40 MI6096_ZA_V_6c_02_2017_de.indd   31 15.02.17   11:40

ZA-V

AMAPAD
Een zeer comfortabele manier 
om landbouwmachines te bedienen

Met de bedieningsteminal AMAPAD biedt AMAZONE 
een complete en vooruitstrevende oplossing voor GPS- 
toepassingen zoals op GPS-gebaseerde sectieschakeling 
en bovendien Precision-Farming-applicaties.

De AMAPAD heeft een bijzonder ergonomisch 12,1 inch 
groot touchscreen. Met het “Mini View concept” kunnen 
applicaties, die men momenteel niet actief gebruikt, maar 
toch in de gaten wil houden, duidelijk aan de zijkant worden 
weergegeven. Indien gewenst kunnen deze door “vegen 
met de vinger” (swipen) worden vergroot. De bedienings-
ergonomie biedt ook de mogelijkheid om een “dashboard” 
met individueel gewenste aanwijzingen samen te stellen.

Een nieuwe dimensie 
voor controle en monitoring

Naast de sectieschakeling GPS-Switch pro is met GPS-Track 
pro ook een kwalitatieve, professionele handmatige spoor-
volging standaard geïnstalleerd. GPS-Track pro kan men nu 
ook upgraden tot een automatisch besturingssysteem.

De terminal heeft de volgende functies: De eigenschappen van de AMAPAD:

  ISOBUS-bediening van de machine
  Opdrachtbeheer voor documentatie
  Automatische sectieschakeling GPS-Switch pro
  Geïntegreerde lichtbalkalk voor parallelgeleiding 

GPS-Track pro
  Optioneel uit te breiden tot stuurautomaat
  Applicatiekaartenmodule GPS-Maps pro
  RS232-interface via SCU-adapter (voor data uitwisseling)
  Twee USB-aansluitingen voor data uitwisseling
  WLAN-module (via USB-adapter)
  GPS-uitgang

  Front beeldscherm gemaakt van speciaal gehard glas
  Behuizing van slagvaste kunststof
  Extra smalle rand voor maximale zichtbaarheid
  Volledig gesloten, geen binnendringen van stof en vuil
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Online-sensoren zijn op dit moment het beste gereedschap 
voor doelgerichte stikstoftoediening. Zij meten tijdens het 
kunstmeststrooien de stikstofbehoefte van de planten. Uit 
de gemeten waarden wordt dan de benodigde hoeveelheid 
meststof berekend, die voor de optimale plantengroei nodig 
is.

Via een interface (RS 232) bieden alle ZA-V-strooiers met 
AMATRON 3, CCI 100 en andere compatibele ISOBUS-ter-
minals voor alle op de markt verkrijgbare online sensoren 

Optimale plantengroei door doelgerichte 
stikstoftoediening

Stikstof-sensortechniek
Luister naar uw planten

(zoals de YARA-N-Sensor, FRITZMEIER ISARIA, CLAAS Crop-
Sensor, CropCircle, OptRx, GreenSeeker) een geoptimaliseerde 
aankoppeling. De berekende mesthoeveelheid wordt via de 
AMAZONE bedieningsterminal onmiddellijk door de machi-
nebesturing overgenomen. Voor documentatiedoeleinden 
wordt de gestrooide hoeveelheid meststof geregistreerd.

AMAPAD | Sensortechniek
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Eenvoudige, veilige en betrouwbare bediening!

De KunstmestService van AMAZONE maakt een spaarzaam 
en milieuvriendelijk gebruik van de kunstmest mogelijk. 
Al meer dan dan 25 jaar worden de meetresultaten van 
binnen- en buitenlandse meststoffen, die in AMAZONE-
strooihal zijn getest, in een computer databank opgeslagen. 
Van de geteste meststoffen worden niet alleen de strooi-
beelden en instelgegevens vastgelegd, maar ook de mecha-
nische eigenschappen, die maatgevend zijn voor de dwars-
verdeling. Er is dus een aanzienlijke hoeveelheid gegevens 
beschikbaar, die ons in staat stelt alle AMAZONE klanten 
gratis te adviseren met betrekking tot de insteladviezen 
voor onbekende kunstmestsoorten en nieuwe bemestings-
producten.

Alleen betrouwbaar gestrooid 
is uw meststof goud waard

KunstmestService
al meer dan 25 jaar

De beste manier om instelgegevens voor meststrooiers te 
bepalen is strooien in een speciale strooihal. Wij begrijpen 
dat u niet altijd in staat zult zijn om de overeenkomstige 
hoeveelheid meststof aan ons ter beschikking te stellen. 
Om deze reden heeft AMAZONE een betrouwbare labora-
toriumtest ontwikkeld waarmee wij in staat zijn met een 
mestmonster van slechts vijf kilogram de fysieke eigen-
schappen te onderzoeken. Op basis van de opgedane erva-
ringen en de verzamelde informatie kunnen wij de juiste 
insteladviezen doorgeven aan onze klanten.

Voor nog meer betrouwbaarheid bij moeilijke soorten 
kunstmest

  Perfecte controle op het veld
  Eenvoudig en betrouwbaar
  Voor meting van de dwarsverdeling van de kunstmest
  top agrar Test 06/2011: 

“Zeer gebruiksvriendelijk systeem”

Wij nemen uw kunstmest onder de loep

Accessoires: 
Mobiele testbaan

  Alleen gedetailleerde en voortdurend geactualiseerde strooi-
tabellen, zoals u ze vanzelfsprekend van AMAZONE kunt ver-
wachten, leiden tot een optimaal strooiresultaat.

Strooita
bel

a
z

ZA-V

Centrifu
gaalstro

oier
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KunstmestService | Mobiele testbaan

De KunstmestService is grensoverschrijdend. Maar niet 
 alleen in geografische zin. Of uw kunststofstrooier nu 1 of 
50 jaar oud is, wij kunnen u altijd bijstaan met betrouw-
baar en vakkundig advies.

Internet: www.amazone.de
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefoon: +49 (0)5405 501-111
Telefax: +49 (0)5405 501-374

Optimale bemesting betreft niet alleen kunstmest en 
strooier. Net zo belangrijk is een deskundig advies voor 
 kritische soorten meststof.

Op internet kunt u 24 uur per dag gratis onder www.
amazone.de actuele insteladviezen voor dwarsverdeling 
en strooihoeveelheid voor de AMAZONE kunstmest-
strooiers bij onze databank opvragen. Het enige dat u 
 hiervoor hoeft te doen, is het machinetype en het type 
strooigoed selecteren. Ook als App voor iPhone en andere 
smartphones.

Voor onderzoek, ontwikkeling en begeleiding van de serie-
productie beschikt AMAZONE over een zeer moderne testhal 
voor kunstmeststrooiers. De AMAZONE KunstmestService 
werkt hier nauw samen met gerenommeerde kunstmest-
fabrikanten – en dat wereldwijd, om u zo snel mogelijk de 
beste insteladviezen ter beschikking te stellen.

Met de online weegcellen is het mogelijk om bij elk test 
niet alleen de dwarsverdeling, maar ook de ruimtelijke ver-
deling te analyseren. Dit biedt vooral grote voordelen bij 
de ontwikkeling van nieuwe kunstmeststrooiers. Maar ook 
voor automatische schakelfuncties (GPS-Switch) zijn deze 
gegevens noodzakelijk.

Ook voor de keuze van het meetsysteem maakt AMAZONE 
gebruik van deze nieuwe, innovatieve techniek. De kunst-
meststrooier staat op een draaiplateau en wordt om een 
verticale as gedraaid. Met dit meetsysteem kunnen alle 
momenteel denkbare werkbreedten worden vastgelegd.

De exclusieve service voor de gebruikers 
van de AMAZONE-bemestingstechniek

De kortste weg: KunstmestService 
op Internet onder www.amazone.de

KunstmestService met een zeer moderne 
strooihal

  Kunstmestservice App voor Android smartphones 
en iOS-apparaten

  Onze kunstmestservice App is meer dan 50.000 keer gedownload.

Android-apparaten iOS-apparaten
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VDMA-campagne: 
Pro-Original

AMAZONE Service – Altijd in uw buurt
Uw tevredenheid spoort ons aan
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AMAZONE Service

Uw machines worden blootgesteld aan extreme belastingen. 
De kwaliteit van de AMAZONE onderdelen en slijtdelen bie-
den u de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, die u nodig 
heeft voor efficiënte grondbewerking, nauwkeurig zaaien, 
professionele bemesting en succesvolle gewasbescherming.

Alleen originele onderdelen en slijtdelen zijn in werking en 
duurzaamheid exact afgestemd op de AMAZONE-machines. 
Alleen deze garanderen een optimaal werkresultaat. Originele 
onderdelen tegen een eerlijke prijs, betalen zichzelf terug.

De voordelen van originele onderdelen en slijtdelen
 Kwaliteit en betrouwbaarheid
 Innovatie en capaciteit
 Directe beschikbaarheid
 Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine

U kunt beter meteen 
voor het origineel kiezen Beslis daarom voor het originele!

Daarvoor maken wij gebruik van onze deskundige dealers. 
Ook voor service zijn zij de betrouwbare partners voor land-
bouwers en loonwerkers. Door permanente bijscholing en 
opleiding zijn de dealers en hun servicemonteurs altijd over 
de laatste stand van de techniek geïnformeerd.

De tevredenheid van onze klanten 
is het belangrijkste doel

De basis voor onze wereldwijde logistiek voor onderdelen 
is het centrale onderdelenmagazijn in het moederbedrijf 
Hasbergen-Gaste. Deze zorgt voor een optimale beschik-
baarheid van onderdelen, ook voor oudere machines.

In het centrale onderdelenmagazijn Hasbergen-Gaste ver-
laten de voorradige onderdelen, die tot 17 uur kunnen wor-
den besteld, nog dezelfde dag ons huis. 34.000 verschillende 
onderdelen en slijtdelen worden door ons ultramoderne 
opslagsysteem geordend en opgeslagen. Dagelijks worden 
bijna 800 bestellingen aan onze klanten verzonden.

Wij bieden optimale onderdelenservice
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Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 

ZA-V 1400 ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2600 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Werkbreedte (m) 10 – 36 

Trechterinhoud (l) 1.400 1.700 2.000 2.200 2.600 2.700 3.200 4.200

– met extra opzetrand S 600 (l) 2.000 2.300 2.600 – – – – –

– met extra opzetrand L 800 (l) – – – 3.000 – 3.500 4.000 –

Draagvermogen 
(kg)

met Special-frame 2.200 2.200 2.200 – – – – –

met Super-frame 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 –

met Ultra-frame – – – 4.500 – 4.500 4.500 4.500

Vulhoogte (m) 1,13 1,23 1,32 1,31 1,48 1,42 1,54 1,77

Vulbreedte (m) 2,22 2,22 2,22 2,71 2,22 2,71 2,71 2,71

Totale breedte (m) 2,55 2,55 2,55 2,92 2,55 2,92 2,92 2,92

Totale lengte (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Aandrijving mechanisch / hydraulisch (ZA-V Profis Hydro)

Min. gewicht (kg) 
(met aftakas, V-Set 2)

351 357 366 444 420 463 481 579

Technische gegevens aanbouwstrooier ZA-V

Vooraan op het veld en veilig op de weg: ZA-V

ZA – De strooier

Printed in Germany www.amazone.de E-mail: amazone@amazone.deMI6115 (nl_NL) 05.17

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.
Postbus 241 · Edisonstraat 10 · 6900 AE Zevenaar
Tel: +31 (0)316369111 · Fax: +31 (0)316526354 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl
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