ZA/1S210

EXCAVADORA HIDRAULICA

Modelo : ZX210-6 / ZX210LC-6 / ZX210LCN-6
Potencia nominal del motor : 128,4 kW (ISO14396)
Peso operativo : 21.600 — 23.700 kg

Cuchara ISO colmada : 0,51 — 1,20 m3

HITACHI
Reliable solutions




ZX210LC-6

/X210LC-6.
SIN CONCESIONES

La gama de excavadoras medias

Zaxis-6 aprovecha la tecnologia unica

e innovadora de Hitachi. Esto permite que
el modelo ZX210LC-6 ofrezca el maximo
rendimiento sin comprometer la creciente
demanda de eficiencia.

Durante varias décadas, Hitachi ha
desarrollado una sdlida reputacion
basada en la calidad de sus disenos,
fiabilidad y durabilidad de sus maquinas
de construccion. El modelo ZX210LC-6 =
cumple las expectativas de dicha Sy S
reputacion y se adapta a una amplia
variedad de aplicaciones, gracias a su
versatilidad.
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@ Rendimiento
optimo

Monitorizacién

a distancia mediante
la aplicacién en linea
Global e-Service.

EXIJA LA
PERFECCION

La Hitachi ZX210LC-6 ha sido
disenada en Japon en la fabrica
de excavadoras mas grande

del mundo para satisfacer las
necesidades especificas de la
industria de construccion europea.
Se ha desarrollado para alcanzar
la perfeccion, utilizando tecnologia
lider en el mercado para ofrecer |
una productividad excepcional

al menor coste posible.

Alta calidad
Solamente elementos del
mejor disefio y material.
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-4 % Increible versatilidad ' —
Los modos de inclinacion
e inclinacién con giro =
completan el sistema de
uso de implementos. i
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Unoslcomp e El nuevo disefio del rodillo
ayudan a evitar fugas de aceite. inferior reduce el riesgo de

sufrir danos.



e | TN
YT T

ZX210LC-6

1) Facil manejo
La seguridad es lo

primero con barandillas

y plataforma reforzada. Bajas emisiones
CO: 4 El sistema SCR reduce

las emisién de NOx de

los gases de escape.

_ . Bajo consumo
| de combustible
8% de ahorro de

combustible en el
modo ECO (6% en
el modo PWR):
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] Facil mantenimiento
¥ Capo del motor con facil

apertura y amplio acceso.

e
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- Excelente eficiencia
El sistema TRIAS Il reduce v Proteccion del motor
totalmente las perdidas Circuito de combustible

hidraulicas. de gran capacidad y alto
rendimiento.



ZX210LC-6

Facil mantenimiento

El capd del motor puede abrirse
completamente desde la plataforma.
Esto permite acceder faciimente al
compartimento del motor y otros
componentes para realizar el
mantenimiento rutinario.

Resistentes uniones
hidraulicas

Se ha incorporado una tuberia flexible fijada
mediante abrazaderas en el disefio de las
lineas hidraulicas de retorno. Esto mejora

la fiabilidad del sisterma y reduce el riesgo
de que se produzcan fugas de aceite.

6|

Hitachi goza de muy
buena reputacion en

el sector

Eamonn McGurk, propietario de Keyway Group

Filtro de combustible facil
de usar

El filtro de combustible principal se fija
mediante tornillos en la ZX210LC-6.

Esto hace que resulte mas sencillo su
sustitucion y garantiza que no entre polvo
en el circuito de combustible durante los
trabajos de mantenimiento rutinarios.

Mayor eficiencia en la
refrigeracion

El depdsito de expansion esta montado
sobre el sistema de refrigeracion del
motor. Este cambio de posicién permite
eliminar completamente el aire e impide
que las piezas del motor se calienten.

.-i'F...'.'. iy i

Acceso sencillo al compartimento del motor.
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El depdsito de expansion impide que los
componentes del motor se calienten.

El filtro de combustible principal es mas
facil de sustituir.




Mejora del rendimiento obtenida gracias

al circuito de combustible.
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Reforzado para obtener un entorno de
trabajo mas seguro.

@ La durabilidad de las
excavadoras Hitachi ha
sido probada en el campo
de pruebas de Urahoro,
Hokkaido (la isla japonesa
mas al norte del archipiélago),
en condiciones de trabajo
real y a una temperatura
de -25y 35 °C.

Diseno duradero

El rodillo inferior de la ZX210LC-6 ha sido
disefiado de nuevo para evitar que el
barro entre en el interior y provoque dafios
en los retenes de aceite. Esto mejora la
durabilidad a largo plazo de la maquina.

Circuito de combustible
mejorado

En el prefiltro, se ha integrado un
separador de agua de alto rendimiento
y una valvula de resistencia para
combustible frio, lo cual ofrece una
proteccidn extra contra la humedad.
Asimismo, una bomba de combustible
eléctrica de alta capacidad suministra
la cantidad de combustible adecuada
al motor para mejorar el rendimiento.

Proteccion del motor
La camara de combustién esta fabricada
con los materiales mas resistentes y la

ZX210LC-6

nueva forma del piston ha sido disefiada
para obtener emisiones mas limpias. Estas
caracteristicas mejoraran todavia mas la
fiabilidad del motor.

Prevencion de fugas de aceite
Las juntas téricas de la valvula de control y
el motor de giro estan fabricadas con fltior.
Este material altamente duradero soporta
temperaturas de aceite elevadas y refuerza
la fiabilidad de las piezas para evitar que se
produzcan fugas de aceite.

Plataforma reforzada

Se han reforzado las cubiertas de la
plataforma de paso. Esto permite obtener
un entorno de trabajo seguro y de alta
calidad, el cual proporciona tranquilidad
al operador.




ZX210LC-6

Mayor flexibilidad

Los modos de inclinacion e inclinacion con
giro se incluyen en el sistema de gestion
de implementos de la ZX210LC-6. Estos

y otros nueve modos se pueden registrar
en el monitor para facilitar el uso de los
implementos y mejorar la versatilidad.

Potencia adicional

La probada funcién de potencia adicional
ofrece un 10% mas de capacidad que la
ZX210LC-3. Esto aumenta la capacidad
de la ZX210LC-6 para lograr un mejor
rendimiento de la funcidn de excavacion
y una mayor potencia de elevacion.

Facil manejo

Un acumulador de pilotaje opcional permite
que la presion en el circuito de los
implementos se reduzca tras detener el

10|

Es estable, potente
y la camara de vision
trasera resulta muy util

Rune Morten Ryen, operador de Skogen

motor. Con ello se garantiza la sustitucion
facil y segura de los implementos.

Mejor visibilidad

Este modelo dispone de una proteccion
delantera opcional con menos barras

de menor seccidn conservando la rigidez
original. Esto ayuda a minimizar los puntos
ciegos y mejora la visibilidad del operador.

Rendimiento de la maquina
La ZX210LC-6 esta equipada con dos
carretes adicionales en el distribuidor.
Esto permite aumentar la versatilidad, lo
cual facilita la instalacion de implementos
que requieren elevado caudal de aceite

y la pluma de dos piezas.

Dos modos de inclinacion aumentan la
versatilidad del modelo ZX210LC-6.
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La disminucion de los puntos ciegos
mejora la visibilidad.




para reducir las emisiones.

La gran resistencia a las condiciones meteoroldgicas



Los mandos ergonémicos contribuyen
a obtener un espacio de trabajo inmejorable.

@ El Centro de control

de calidad Tsuchiura
Works recopila la
informacion procedente
de las indicaciones de los
clientes, colabora con el
centro de disefio y prueba
los prototipos para revisar
su rendimiento, fiabilidad
y seguridad.

Rendimiento de refrigeracion
superior

LLa estructura superior se beneficia del
uso de materiales sellantes (alrededor del
sistema de refrigeracion) y acusticos de alta
calidad para eliminar cualquier deterioro
ocasionado por el calor. Estos materiales
garantizan una refrigeracion a largo plazo

y un bajo nivel sonoro en la ZX210LC-6.

Excelente resistencia a las
condiciones meteoroldgicas
La consola de la cabina se ha disefiado en
resina AES. Esta garantiza una resistencia
superior a las condiciones meteoroldgicas
y, en dltima instancia, impide que los rayos
ultravioleta del sol danen la consola.

Reduccion de emisiones
Hitachi ha desarrollado un sistema de
reduccion catalitica selectiva (SCR) que
inyecta urea en los gases de escape para
reducir los niveles de dxido nitroso en las

ZX210LC-6

emisiones. Esta tecnologia de vanguardia
no solo ayuda a proteger el medio ambiente,
sino que también cumple con las normativas
de emisiones EU fase IV.

Comodidad inmejorable

Un asiento totalmente ajustable, una
cabina espaciosa, controles ergondmicos
y un sistema de sonido avanzado
contribuyen a obtener un entorno de
trabajo inmejorable.

Seguridad en el trabajo

La ZX210LC-6 ha sido equipada con una
cabina que cumple la normativa ROPS en
caso de vuelco y una estructura reforzada
con un pilar central (CRES V). Esta cabina
presurizada se ha disefado para proteger
al operador de la entrada de polvo y de
posibles riesgos relacionados con el lugar
de trabajo.

[13



ZX210LC-6

Hitachi es el unico
fabricante que
dispone de un alto
nivel de experiencia
en la puesta a punto
del sistema hidraulico
[TRIAS]

Burkhard Janssen, director general de ingenieria
y gestion de productos, Hitachi Construction
Machinery (Europe) NV

El sistema hidraulico TRIAS Il
esta compuesto por tres
bombas y valvulas.

TECNOLOGIA
UNICA

Las excavadoras medias Hitachi Zaxis-6 aprovechan la tecnologia
unica e innovadora de Hitachi, desarrollada para maximizar la eficiencia
y mejorar el rendimiento general. Es posible encontrar ejemplos de ello
en todas las piezas del modelo ZX210LC-6, desde el motor y los sistemas
hidraulicos hasta el interior de la cabina. Este énfasis en la tecnologia
permite que Hitachi destaque por encima de la competencia.

Ahorro de combustible

y costes

La pérdida hidraulica se reduce mediante
la tecnologia TRIAS II. Reduce el retorno
de aceite hidraulico enviado al depdsito
debido al control conjunto de la bomba y
la valvula. Esto ayuda a reducir el consumo
de combustible en un 8% en el modo ECO
con la misma productividad.

Funcionalidad de facil uso
Un monitor LCD multifuncion de
grandes dimensiones de siete pulgadas
proporciona una amplia informacion
técnica. Con informacion hasta en

32 idiomas, permite a los operadores
comprobar el estado y la configuracion
de la méaquina de un vistazo.

14|

Monitorizacioén a distancia
Global e-Service permite a los propietarios
supervisar sus flotas a distancia mediante
la aplicacion Owner’s Site (a la cual se
puede acceder en linea las 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana) y ConSite
(informe mensual automatico). Ambos
ayudan a maximizar la eficacia, a minimizar
el tiempo de inactividad y a mejorar el
rendimiento general.

Emisiones reducidas

El dispositivo de tratamiento de los
gases de escape esta compuesto por
un catalizador de oxidacion diésel
(DOC), un conducto de mezcla de urea,
un sistema SCR y un silenciador. Esta
tecnologia avanzada ayuda a reducir
las emisiones y los niveles de ruido.

Sistema de audio avanzado
Es posible acceder a la radio de AM/FM
desde el monitor y hay una toma auxiliar
(para reproductores de MP3) vinculada

al sistema de sonido. Esta opcion de
entretenimiento ayuda a proporcionar un
entorno de trabajo agradable y productivo.



El aceite fluye de manera independiente
hacia los cilindros del cazo (color azul
claro), balancin (color azul oscuro)

y pluma (color amarillo).

El equipo se mueve mas rapido,
porque cada accionador dispone
de su propia bomba.

El sistema SCR inyecta urea en
los gases de escape (rojo) para
reducir los niveles de éxido de
nitrogeno de las emisiones.

Las bombas se controlan
electrénicamente para conseguir
un flujo de aceite preciso y un

menor consumo de combustible.

L . 3
Reduccién del consumo de combustible El monitor LCD muestra el estado y la El sistema SCR reduce las emisiones
en un 8% en el modo ECO con TRIAS II. configuracion de la maquina. y los niveles de ruido.

115
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El coste total de
explotacion proporciona
un beneficio maximo

a nuestra compania

Peter Kbgel, miembro del consejo de direccion de
Kogel Bau GmbH & Co. KG

Global e-Service

Hitachi ha desarrollado dos sistemas de
monitorizacion a distancia que forman parte
de la aplicacion on line Global e-Service.
Owner’s Site y ConSite forman parte de
la excavadora; envian datos operativos
diariamente mediante GPRS o satélite

a www.globaleservice.com. Esto permite
un acceso inmediato a Owner’s Site y a
la informacién vital necesaria para ofrecer
asistencia en los lugares de trabajo.

La comparacion de la relacion de horas
operativas y tiempos de espera ayuda a
mejorar la eficiencia. La gestion eficaz de
los programas de mantenimiento ayuda
a aumentar la disponibilidad. Los costes
de mantenimiento también pueden

16 |

gestionarse mediante el analisis del
consumo de combustible. La ubicacion
y movimientos de cada maquina se
muestran claramente para efectuar la
planificacion basica

Con Site envia automaticamente un
informe de servicio mensual en el que se
resume la informacién de Global e-Service

de cada maquina. Dicha informacion incluye:

horas de trabajo diarias y datos sobre
consumo de combustible, estadisticas
sobre la proporcién de uso de los distintos
modos de funcionamiento y una
comparacion entre el consumo/eficiencia
del combustible y las emisiones de CO2.

Asistencia técnica

Todos los técnicos de servicio de

Hitachi reciben completa formacion
técnica de HCME en Amsterdam.

Estos cursos permiten acceder al mismo
nivel tecnico que los departamentos

de control de calidad y los centros de
disefio de Hitachi. Los técnicos combinan
estos conocimientos globales con

el idiomay la cultura local del cliente
para proporcionar una asistencia de
posventa de la mayor calidad.



Garantia ampliada

y contratos de servicio

Todos los nuevos modelos de Hitachi
Zaxis-6 estan cubiertos por una

garantia completa del fabricante. Para
una proteccion extra (debido a unas
condiciones de trabajo especialmente
exigentes o para reducir los costes de
reparacion), los distribuidores de Hitachi
ofrecen una garantia ampliada exclusiva
denominada HELP (Hitachi Extended

Life Program) y diversos contratos de
mantenimiento. Todo ello ayuda a optimizar
el rendimiento de las maquinas, a reducir
los periodos de inactividad y garantizar un
valor residual superior.

Recambios

Hitachi ofrece una amplia gama'y gran

disponibilidad de recambios distribuidos

desde el almacén de recambios europeo

de HCME de 53.000 m? ubicado en los

Paises Bajos.

¢ Recambios Hitachi Genuine Parts:
prolongan el funcionamiento de las
maquinas y reducen los costes de
mantenimiento y funcionamiento.

e Recambios Hitachi Select Parts
y 2Genuine Parts: especialmente
recomendados para las maquinas
mas longevas; tienen un coste menor,
son de calidad probada y cuentan
con la garantia del fabricante.

Recambios Hitachi

e Recambios Performance Parts: para
las condiciones mas exigentes; se
han disenado para ofrecer una mayor
durabilidad, un rendimiento superior
y una mayor vida Util.

e Componentes reconstruidos: constituyen
una solucion econdmica rentable, son
la mejor opcidn cuando se requieren
sustituciones preventivas.

Independientemente de la opcién que

escoja, esta asegurada la calidad de
Hitachi Construction Machinery.

[17
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Hitachi Construction Machinery

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
(HCM) fue fundada en el afio 1970 como
filial de Hitachi, Ltd. y se ha convertido en
uno de los proveedores de equipos de
construccion mas grandes del mundo.
Ademas de ser pionera en la fabricacion
de excavadoras hidraulicas, HCM también
fabrica cargadoras de ruedas, camiones
volquete rigidos, gruas de cadenas

y maquinas de aplicaciones especiales
en las instalaciones mas vanguardistas
del mundo.

Gracias a la incorporacion de tecnologia
avanzada, las maquinas de Hitachi
Construction Machinery tiene la reputacion
de ofrecer los maximos estandares de

Desarrollamos maquinaria
de construccion que
contribuye a la creacion
de sociedades prosperas
y agradables

Yuichi Tsujimoto, Presidente de HCM

calidad. Adecuadas para una amplia gama
de aplicaciones, siempre se muestran
solidas para cualquier trabajo en todo el
mundo, ayudando a crear infraestructuras
para ofrecer un modo de vida comodo

y seguro, desarrollando recursos naturales
y apoyando iniciativas humanitarias.

Las excavadoras Hitachi Zaxis son
conocidas por ser fiables, duraderas
y versatiles (capaces de ofrecer los
niveles maximos de productividad en
las condiciones mas exigentes). Estan
disefadas para proporcionar a los
propietarios un coste total reducido

y a los operadores el maximo nivel de
comodidad y seguridad.

|19



ESPECIFICACIONES

Modelo ....oooviiiiiiiiin Isuzu AR-4HK1X
TiPO weviveiiiieiieeiiee s 4-tiempos refrigerado por agua, inyeccion directa
Common rail
AspIracion .........ccceeuis Turbo de geometria variable con intercooler, EGR
refrigerado
Post-tratamiento .......... Sistema DOC y SCR
N.° de cilindros ............. 4
Potencia nominal
ISO 14396 ....oovvvivne 128,4 KW a 2.000 min™!
ISO 9249, neta ........... 122 KW a 2.000 min™’
SAE J1349, neta ........ 122 kW a 2.000 min"
Par motor maximo ....... 670 Nm a 1.600 min!
Cilindrada .............ccc.. 5,193 L
Diametro x carrera ........ 115 mm x 125 mm

2x12V/126 Ah

SISTEMA HIDRAULICO

Bombas hidraulicas

Baterias

Bombas principales ...... 3 bombas de pistones axiales de caudal variable
Caudal maximo
de aceite ....vvvvvviin, 2 x 212 L/min
1x 189 L/min
Bomba de pilotaje ........ 1 bomba de engranajes

Caudal maximo
de aceite ........ccoveeunen. 33,6 L/min

Motores hidraulicos
Traslacién 2 motores de pistones axiales de caudal variable
GO v 1 motor de piston axial

Ajuste de la valvula de descarga

Circuito del

implemento ........c.cceees 34,3 MPa
Circuito de giro ............. 32,4 MPa
Circuito de traslacion .... 35,5 MPa
Circuito de pilotaje ........ 3,9 MPa
Potencia extra .............. 38,0 MPa

Cilindros hidraulicos

. Didmetro Didmetro
Cantidad ;
de la camisa del vastago
Pluma 2 120 mm 85 mm
Balancin 1 135 mm 95 mm
Cuchara 1 115 mm 80 mm
Posicionamiento * 1 150 mm 100 mm

*: Para pluma de 2 piezas

ESTRUCTURA SUPERIOR

Estructura giratoria
Chasis en forma de D para mayor resistencia a la deformacion.

Mecanismo de giro

Motor de pistdn axial con engranaje de reduccion planetario sumergido en
aceite. La corona de giro tiene una sola pista. El freno de giro es del tipo
disco aplicado por muelle/liberado hidraulicamente.

Velocidad de giro .......... 11,8 min’

Par de giro ........ceeveen 68 kNm

Cabina del operador

Espaciosa cabina independiente, de 1.005 mm de ancho por 1.675 mm
de alto, conforme con las normas ISO*.

* International Organization for Standardization

20|

ESTRUCTURA INFERIOR

Cadenas

Estructura inferior de tipo autoportante. Bastidor central soldado con materiales
seleccionados.

Bastidor lateral soldado al central. Rodillos, ruedas guia y cabilla sellados con
retenes flotantes.

Tejas de triple arista fabricadas en aleacion laminada templada por corrientes
de induccion.

Bulones de unidn termotratados con retén anti suciedad. Tensores
hidraulicos de la cadena (mediante grasa) con amortiguadores de muelles.

Numero de rodillos y tejas a cada lado

Rodillos superiores ....... 2
Rodillos inferiores ......... 7: ZAXIS 210
8: ZAXIS 210LC / ZAXIS 210LCN
TEJAS coivviiiiiieiiieiiees 46: ZAXIS 210
49: ZAXIS 210LC / ZAXIS 210LCN
Protectores
de cadena .........cceeveunas 2

Mecanismo de traslacion

Cada cadena esta impulsada por un motor de pistén axial de 2 velocidades.
El freno de estacionamiento es del tipo disco aplicado por muelle/liberado
hidraulicamente.

Sistema de transmision automatica: Cortas-Largas.

Velocidades de

desplazamiento ............ Cortas: de 0 a 5,5 km/h

Largas: de 0 a 3,5 km/h

Fuerza de traccion

Maxima .......oeeeeviiiiinns 203 kN
Capacidad para
superar pendientes ...... 70% (35 grados) continuo
NIVEL SONORO
Nivel sonoro en la cabina acorde con la norma ISO 6396 ......... LpA 69 dB(A)

Nivel sonoro externo acorde con la norma ISO 6395 y
la directiva de la UE 2000/14/EC ......... LwA 101 dB(A): ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC
LwA 102 dB(A): ZAXIS 210LCN

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Depdsito de combustible ...........ccceeeinee 400,0 L: ZAXIS 210/ ZAXIS 210LC
330,0 L: ZAXIS 210LCN
Refrigerante del motor ..........cccoeviiiiiinn. 28,0L

Aceite del motor .....
Mecanismo de giro

Mecanismo de traslacion (a cada lado) ...... 6,8L

Sistema hidrauliCo ........ccovvvvviviiiiiiiinns 240,0 L: ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC
220,0 L: ZAXIS 210LCN

Depdsito de aceite hidraulico ................. 135,0 L: ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC
115,0 L: ZAXIS 210LCN

Depdsito de DEF/AdBIue® ...................... 57,0 L: ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC

35,0 L: ZAXIS 210LCN



PESOS Y PRESION GENERADA EN EL SUELO

Peso operativo y presion generada en el suelo

Triple
arista

2,03 m 21.600 48 22.200 50 22.100 46 22.700 47
600 mm 2,42m 21.600 48 22.300 50 22.200 46 22.800 47
291m 21.700 49 22.300 50 22.200 46 22.900 47
2,08 m 21.800 42 22.400 43 22.400 40 23.000 41
700 mm 2,42m 21.900 42 22.500 43 22.400 40 23.100 41
291m 21.900 42 22.600 43 22.500 40 23.100 4
2,083 m 22.100 37 22.700 38 22.700 35 23.300 36
800 mm 2,42m 22.100 37 22.800 38 22.700 35 23.400 36
291m 22.200 37 22.800 38 22.800 35 23.400 36
2,08 m - - - - 23.000 31 23.600 32
900 mm 2,42m - - - - 23.000 31 28.700 32
291m - - - - 23.100 32 23.700 32

o 2,08m 21.500 54 22100 55
a:gtz 500 mm 2,42 m 21.600 54 22,200 55
291m 21.600 54 22.300 56

. 2,03 m 21.700 45 22.300 46
Z::gz 600 mm 2,42 m 21.800 45 22.400 47
2,91 m 21.900 46 22,500 47

*1 Incluyendo 0,80 m? (ISO acumulado), peso de la cuchara (660 kg) y contrapeso (4.850 kg).
*2 Incluyendo 0,80 m? (ISO acumulado), peso de la cuchara (660 kg) y contrapeso (4.700 kg).

Peso de la maquina basica y anchura total Peso de los componentes

hidraulico, refri te, etc. Incl | 1t .
craulico, refrigerante, ete. Incluye el contrapeso Contrapeso: ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC 4.850 kg
Contrapeso: ZAXIS 210LCN 4.700 kg
Pluma monobloqgue (con cilindro hidrdulico del balancin
o s 2.210 kg
ZAXIS 210 y cilindro hidraulico de la pluma)
Pluma de 2 piezas (con cilindro hidraulico del balancin
" A 2.930 kg
600 mm 17.100 kg 2.860 mm y cilindro hidraulico de la pluma)
700 mm 17.300 kg 2.910 mm Balancin de 2,03 m (con cilindro hidrdulico de la cuchara) 890 kg
800 mm 17.600 kg 3.000 mm Balancin de 2,42 m (con cilindro hidréulico de la cuchara) 960 kg
Balancin de 2,91 m (con cilindro hidréulico de la cuchara) 1.030 kg
ZAXIS 210LC
Cuchara de 0,80 m3 660 kg
600 mm 17.600 kg 2.990 mm
700 mm 17.900 kg 3.090 mm
800 mm 18.200 kg 3.190 mm
900 mm 18.500 kg 3.290 mm
ZAXIS 210LCN
500 mm 17.200 kg 2.500 mm
600 mm 17.400 kg 2.580 mm

FUERZA DE EXCAVACION DE LA CUCHARA Y EL BALANCIN

Fuerza de excavacion de la cuchara* ISO

Fuerza de excavacion de la cuchara* SAE: PCSA

Fuerza de empuje del balancin* ISO

Fuerza de empuje del balancin* SAE: PCSA

152 kN
144 kN

168 kN
141 kN
140 kN
133 kN

114 kN
110 kN

* En sobrealimentacion de potencia
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ESPECIFICACIONES

RANGOS DE TRABAJO: PLUMA MONOBLOQUE

metros

12

11

10

A nivel del suelo

1 A\
2 2,03 m

N\ I 2,42 m
291 m

T —
6
7
25m
8

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 metros

Unidad: mm
ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC / ZAXIS 210LCN
Pluma monobloque

Longitud del balancin _ 2,42 m _
A Alcance maximo de excavacion 9.230 9.430 9.920
A" Alcance maximo de excavacion (en el suelo) 9.040 9.250 9.750
B Profundidad maxima de excavacion 5.800 6.180 6.670
B’ Profundidad maxima de excavacion para un nivel de 2,5 m 5.580 5.950 6.490
C Altura maxima de corte 9.850 9.670 10.040
D Altura maxima de vertido 6.940 6.830 7.180
D’ Altura minima de vertido 3.630 3.200 2.650
E Radio minimo de giro 3.410 3.280 3.180
F  Profundidad maxima de excavacion en vertical 5.210 5.300 5.990

Excluida la altura de las aristas de la teja
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RANGOS DE TRABAJO: PLUMA DE 2 PIEZAS

metros

12

11

10

]

o )

A nivel del suelo

2,03 m

2,42 m

2,91 m

25m

13 12 11

10

4 3 2 1 0 metros

Unidad: mm

Longitud del balancin

A Alcance maximo de excavacion

A’ Alcance maximo de excavacion (en el suelo)

B Profundidad maxima de excavacion

B’ Profundidad méxima de excavacion para un nivel de 2,5 m
C Altura méxima de corte

D Altura maxima de vertido

D’ Altura minima de vertido

E Radio minimo de giro

F Profundidad méxima de excavacion en vertical

ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC / ZAXIS 210LCN
Pluma de 2 piezas
9.210 9.430 9.930
9.020 9.250 9.750
5.420 5.720 6.230
5.300 5.610 6.120
10.590 10.640 11.080
7.670 7.700 8.150
4.230 3.780 3.110
2.630 2.630 2.320
4.560 4.720 5.280

Excluida la altura de las aristas de la teja
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ESPECIFICACIONES

PLUMA MONOBLOQUE

PLUMA DE 2 PIEZAS

N’
Unidad: mm
ZAXIS 210 ZAXIS 210LC ZAXIS 210LCN
A Distancia entre ruedas 3.370 3.660 3.660
B Longitud de la estructura inferior 4170 4.460 4.460
*C Altura libre del contrapeso al suelo 990 990 990
D Radio de giro del extremo posterior 2.890 2.890 2.890
D’ Longitud del extremo posterior 2.890 2.890 2.890
E Anchura total de la estructura superior 2.710 2.710 2.480
F Altura total de la cabina 2.950 2.950 2.950
F’ Altura total de la estructura superior 3.020 3.020 3.020
*G Minima altura libre al suelo 450 450 450
H Anchura entre los centros de la cadena 2.200 2.390 1.980
| Anchura de la teja G 600 G 600 G 500
J  Anchura de la estructura inferior 2.800 2.990 2.480
K Anchura total 2.860 2.990 2.500
*L Altura de la cadena con teja de triple arista 920 920 920
PLUMA MONOBLOQUE
M Longitud total
Con balancin de 2,03 m 9.750 9.750 9.750
Con balancin de 2,42 m 9.750 9.750 9.750
Con balancin de 2,91 m 9.660 9.660 9.660
N Altura total de la pluma
Con balancin de 2,03 m 3.150 3.150 3.150
Con balancin de 2,42 m 3.180 3.180 3.180
Con balancin de 2,91 m 2.940 2.940 2.940
PLUMA DE 2 PIEZAS
M' Longitud total
Con balancin de 2,03 m 9.720 9.720 9.720
Con balancin de 2,42 m 9.690 9.690 9.690
Con balancin de 2,91 m 9.640 9.640 9.640
N' Altura total del pluma
Con balancin de 2,03 m 3.010 3.010 3.010
Con balancin de 2,42 m 3.060 3.060 3.060
Con balancin de 2,91 m 2.910 2.910 2.910

* Excluida la altura de las aristas de la teja G: Teja de triple arista



CAPACIDAD DE ELEVACION

Observaciones:

1.
. La capacidad de elevacion no supera el 75% de la carga de vertido con la

maquina en terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad hidraulica total.
. El punto de carga es la linea central del buldn de unién de la cuchara con el

4,
5.

Para obtener las capacidades de elevacion, reste el peso de la cuchara y el peso

Los valores nominales se basan en ISO 10567.

balancin.

*Indica que la carga esta limitada por la capacidad hidraulica.

0 m = Suelo.

sobre el punto de enganche rapido a las capacidades de elevacion.

PLUMA MONOBLOQUE ZAXIS 210

ﬁ Sobrepasado por delante =0

A: Radio de carga

B: Altura del punto de carga

C: Capacidad de elevacion

Sobrepasado lateralmente o 360 grados

Unidad: kg

Altura Radio de carga w
- del punto 1,5m 30m 4,5m 6,0m 7,5m Al maximo alcance
Condiciones de carga ) i . , )
m B o B 3o B 3o B 3o B 3o B Cro | metros
Pluma de 5,68 m 6,0 *6.560 *6.560 *6.180 5.330 *6.260 4.670 6,50
Balancin de 2,03 m 45 *7.870 *7.870 *6.570 5.210 5.690 3.890 7,27
Contrapeso 3,0 *9.720 7.410 *7.320 5.000 5.360 3.650 5.180 3.530 7,67
%?:8:%00 mm 1,5 7.260 4.810 5.280 3.570 5.040 3.410 7,75
0 (suelo) 11.040 6.920 7.130 4.700 5.240 3.530 5.200 3.510 7,54
1,5 *10.710 6.930 7.120 4.690 5.790 3.880 6,99
-3,0 *12.200 | *12.200 *9.260 7.070 *6.540 4.830 *6.470 4.800 6,03
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.730 5.380 *5.760 4.460 6,74
Balancin de 2,42 m 45 *7.310 *7.310 *6.210 5.230 5.460 3.730 7,48
Contrapeso 3,0 *9.180 7.480 *7.010 5.010 5.360 3.640 4.980 3.380 7,87
#;:2;200 mm 1,5 *10.680 7.040 7.240 4.790 5.250 3.540 4.830 3.270 7,95
0 (suelo) 10.980 6.860 7.090 4.660 5.180 3.480 4.970 3.340 7,74
1,5 *9.900 *9.900 | *10.870 6.840 7.050 4.620 5.470 3.660 7,21
=30 *13.180 | 13.140 *9.690 6.940 *7.130 4.700 *6.640 4.440 6,28
-4,5 *6.850 *6.850 *6.410 *6.410 4,71
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.200 *5.200 *4,030 3.950 7,32
Balancin de 2,91 m 45 *6.590 *6.590 *5.750 5.290 *5.370 3.760 *3.970 3.370 8,01
Contrapeso 3,0 *8.500 7.620 *6.620 5.050 5.380 3.650 *4,080 3.090 8,37
4850 kg 1,5 *10.230 7.130 7.280 4.820 5.250 3.540 *4.360 2.990 8,45
Teja de 600 mm
0 (suelo) *4.830 *4.830 | 11.000 6.870 7.090 4.650 5.160 3.450 4.520 3.040 8,25
1,5 *5.470 *5.470 *9.090 *9.090 | 10.920 6.800 7.010 4.580 5.130 3.430 4,910 3.290 7,76
-3,0 *9.960 *9.960 | *14.340 | 12.970 | *10.190 6.860 7.050 4620 5.820 3.870 6,90
-4,5 *11.210 | *11.210 *8.090 7.070 *6.220 5.370 5,52
PLUMA MONOBLOQUE ZAXIS 210LC ﬁ Sobrepasado por delante [} Sobrepasado lateralmente o 360 grados ~ Unidad: kg
Altura Radio de carga .
. del punto 1,5m 3,0m 45m 6,0m 7,5m Al maximo alcance
Condiciones de carga ) i ’ , )
m El Cro a Cko ﬁ Lk a (] ﬁ o a (s metros
Pluma de 5,68 m 6,0 *6.560 *6.560 *6.180 5.870 *6.260 5.150 6,50
Balancin de 2,03 m 4,5 *7.870 *7.870 *6.570 5.740 *6.200 4.290 7,27
Contrapeso 3,0 *9.720 8.260 *7.320 5.530 6.040 4,030 5.840 3.900 7,67
%fg:goo mm 1,5 *8.000 5.340 5.960 3.950 5.680 3.780 7,75
0 (suelo) *11.270 7.750 8.120 5.220 5.910 3.910 5.880 3.890 7,54
15 *10.710 7.770 *8.030 5.210 6.550 4.300 6,99
-3,0 *12.200 | *12.200 *9.260 7.900 *6.540 5.350 6.470 5.330 6,03
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.730 *5.730 *5.760 4.910 6,74
Balancin de 2,42 m 45 *7.310 *7.310 *6.210 5.770 *5.790 4.110 7,48
Contrapeso 3,0 9,180 8.330 *7.010 5.540 *6.030 4,020 5.610 3.740 7,87
i;fg:goo mm 1,5 *10.680 7.880 *7.780 5.320 5.930 3.920 5.450 3.620 7,95
0 (suelo) *11.200 7.690 8.080 5.180 5.860 3.860 5.610 3.700 7,74
1,5 *9.900 *9.900 | *10.870 7.670 8.040 5.140 6.190 4.060 7,21
-3,0 *13.180 | *13.180 *9.690 7.780 *7.130 5.230 *6.640 4,930 6,28
-4,5 *6.850 *6.850 *6.410 *6.410 4,71
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.200 *5.200 *4,030 *4,030 7,32
Balancin de 2,91 m 45 *6.590 *6.590 *5.750 *5.750 *5.370 4.140 *3.970 3.720 8,01
Contrapeso 3,0 *8.500 8.480 *6.620 5.590 *5.730 4.040 *4,080 3.420 8,37
#é?fgekgoo . 15 0230 | 7970 | 7490 | 5350 | 5940 | 8920 | 4360 | 8310 | 845
0 (suelo) *4.830 *4.830 | *11.080 7.700 *8.070 5.180 5.840 3.830 *4.870 3.370 8,25
1,5 *5.470 *5.470 *9.090 *9.090 | *11.050 7.630 8.000 5.110 5.810 3.810 5.550 3.650 7,76
-3,0 *9.960 *9.960 | *14.340 | *14.340 | *10.190 7.690 *7.560 5.140 *6.220 4.300 6,90
-4,5 *11.210 | *11.210 *8.090 7.910 *6.220 5.970 5,562
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CAPACIDAD DE ELEVACION

PLUMA MONOBLOQUE ZAXIS 210LCN |'il| Sobrepasado por delante  [[Jro Sobrepasado lateralmente o 360 grados ~ Unidad: kg
Altura Radio de carga "
- del punto 1,5m 30m 4,5m 6,0m 7,5m Al maximo aicance
Condiciones p— ’ i ’ i i
m o Lo o Cro o Cro o Lo B Cro o Cro | metros
Pluma de 5,68 m 6,0 *6.560 *6.560 *6.180 4.860 *6.260 4.250 6,50
Balancin de 2,03 m 45 *7.870 7.170 *6.570 4.730 *6.200 3.530 7,27
Contrapeso 3,0 9,720 6.670 *7.320 4.530 5.860 3.310 5.670 3.200 7,67
iéj‘?;gekgoo o 1,5 *8.000 4.350 5.780 3.230 5.510 3.090 7,75
0 (suelo) *11.270 6.190 7.880 4.240 5.740 3.200 5.700 3.180 7,54
1,5 *10.710 6.200 7.870 4.230 6.350 3.510 6,99
-3,0 *12.200 | 11.720 *9.260 6.330 *6.540 4.360 *6.470 4.340 6,03
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.730 4.900 *5.760 4.060 6,74
Balancin de 2,42 m 45 *7.310 7.250 *6.210 4.760 *5.790 3.390 7,48
Contrapeso 3,0 *9.180 6.730 *7.010 4.540 5.860 3.300 5.450 3.070 7,87
i?oo kg 15 0680 | 6310 | *7.780 | 4330 | 5760 | 8200 | 5290 | 2950 | 7,95
eja de 500 mm
0 (suelo) *11.200 6.120 7.840 4,190 5.680 3.140 5.440 3.020 7,74
1,5 *9.900 *9.900 | *10.870 6.110 7.800 4.160 6.000 3.300 7,21
-3,0 *13.180 | 11.500 *9.690 6.210 *7.130 4.240 *6.640 4,010 6,28
-4,5 *6.850 6.490 *6.410 6.110 4,71
Pluma de 5,68 m 6,0 *5.200 4.970 *4.030 3.590 7,32
Balancin de 2,91 m 4,5 *6.590 *6.590 *5.750 4.810 *5.370 3.420 *3.970 3.060 8,01
Contrapeso 3,0 *8.500 6.870 *6.620 4580 *5.730 3.310 *4,080 2.800 8,37
iéj?gekgoo mm 1,5 *10.230 6.390 *7.490 4.350 5.760 3.200 *4.360 2.700 8,45
0 (suelo) *4.830 *4.830 | *11.080 6.140 7.840 4.190 5.660 3.120 *4.870 2.750 8,25
15 *5.470 *5.470 *9.090 *9.090 | *11.050 6.070 7.760 4.120 5.630 3.090 5.380 2.970 7,76
=80 *9.960 *9.960 | *14.340 | 11.340 | *10.190 6.130 *7.560 4.160 *6.220 3.490 6,90
-4,5 *11.210 | *11.210 *8.090 6.330 *6.220 4.840 5,52
PLUMA DE 2 PIEZAS ZAXIS 210 E] Sobrepasado por delante  [J=0 Sobrepasado lateralmente o0 360 grados ~ Unidad: kg
Altura Radio de carga "
- del punto 15m 30m e 6.0m 75m Al méximo alcance
Condiciones de carga ) ) . , )
m ul Lo o Cro o Cro o Cro B Cro o Cro | metros
Pluma de 2 piezas 9,0 *11.800 | *11.800 2,56
Balancin de 2,03 m 75 *7.440 *7.440 *6.640 *6.640 5,17
Contrapeso 6,0 *7.930 *7.930 *7.390 *7.390 *6.190 5.400 *5.460 4.670 6,48
ﬁé?:gekgoo mm 4,5 *11.500 | *11.500 *8.450 8.180 *6.360 5.440 *4.980 3.860 7,25
3,0 *13.200 | *13.200 | *10.650 *8.000 *7.030 5.330 5.380 3.620 *4.830 3.490 7,65
1,5 *15.440 | 14.300 | *11.170 7.920 *7.470 5.120 5.300 3.550 4,910 3.380 7,73
O(suelo) | *11.090 | *11.090 | *17.350 | 13.720 | *11.190 7.480 7.410 4.890 5.230 3.490 5.220 3.480 7,52
15 *19.550 | *19.550 | *17.650 | 13.430 | *11.410 7.250 7.240 4.740 *5.320 3.860 6,97
-3,0 *20.440 | *29.440 | *16.070 | 13.490 *9.740 7.120 *5.450 5.040 5,77
Pluma de 2 piezas 9,0 *9.080 *9.080 *8.690 *8.690 3,19
Balancin de 2,42 m 75 *6.910 *6.910 *5.880 *5.880 5,50
Contrapeso 6,0 *6.990 *6.990 *5.790 5.500 4,960 4.430 6,74
ié?asgekgoo mm 45 12,150 | *12.150 *7.910 *7.910 *6.050 5.460 *4.580 3.690 7,48
3,0 *13.680 | *18.680 | *10.080 7.990 *6.700 5.330 *5.310 3.650 *4.470 3.340 7,87
1,5 “15.360 | 14.180 | *11.060 *7.930 7.430 5.150 5.310 3.550 *4.560 3.220 7,95
0 (suelo) | *12.330 | *12.330 | *17.110 | 13.810 | *11.080 7.520 7.370 4.890 5.200 3.450 *4.890 3.290 7,74
1,5 *18.400 | *18.400 | *17.470 | 13.390 | *11.230 7.220 7.190 4.690 5.470 3.620 7,21
-3,0 *24.600 | *24.600 | *16.730 | 13.330 | *10.350 7.010 *5.930 4.670 *4,930 4.440 6,25
Pluma de 2 piezas 9,0 *5.410 *5.410 4,30
Balancin de 2,91 m 75 *6.080 *6.080 *5,050 *5.050 *4.420 *4.420 6,20
Contrapeso 6,0 *6.260 *6.260 *5.420 *5.420 *4,080 3.920 7,32
?é?:gekgoo m 4,5 *8.230 *8.230 *7.310 *7.310 *5.700 *5.490 *4.780 3.800 *4.000 3.340 8,01
3,0 *10.970 | *10.970 | *14.280 | *14.280 *9.160 8.030 *6.330 *5.360 *5.030 3.740 *3.990 3.050 8,37
1,5 *8.820 *8.820 | *14.880 | *14.130 | *10.880 7.800 *7.250 5.200 *5.360 3.620 *4,070 2.950 8,45
0 (suelo) | *11.160 | *11.160 | *16.560 | 14.070 | *11.040 7.620 *7.350 5.000 5.240 3.490 *4.320 3.000 8,25
-1,5 *15.150 | *15.150 | *17.320 | 13.470 | *11.110 7.270 7.250 4.740 5.150 3.400 *4.840 3.250 7,76
-3,0 *19.200 | *19.200 | *17.390 | 13.320 | *11.010 7.020 7.120 4.620 *4.690 3.840 6,91
-4,5 *20.970 | *20.970 | *12.840 | *12.840 *7.180 7.060 *7.000 6.900 4,57
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PLUMA DE 2 PIEZAS ZAXIS 210LC

|'il| Sobrepasado por delante [} Sobrepasado lateralmente o 360 grados

Unidad: kg

Altura Radio de carga "
- del punto 1,5m 30m 4,5m 6,0m 7,5m Al méximo alcance
Condiciones p— ’ i ’ i ’
m o Lo o Cro o Cro o Lo B Cro o Cro | metros

Pluma de 2 piezas 9,0 *11.800 | *11.800 2,56
Balancin de 2,03 m 7.5 *7.440 *7.440 *6.640 *6.640 517
Contrapeso 6,0 *7.930 *7.930 *7.390 *7.390 *6.190 5.940 *5.460 5.150 6,48
ié?:gekgoo o 4,5 *11.500 | *11.500 *8.450 *8.450 *6.360 5.940 *4.980 4.270 7,25
3,0 *13.200 | *13.200 | *10.650 8.750 *7.030 5.820 *5.400 4.010 *4.830 3.870 7,65
1,5 *15.440 | *15.440 | *11.170 *8.600 *7.990 5.670 *5.820 3.940 4,910 3.750 7,73
0 (suelo) | *11.090 | *11.090 | *17.350 | 15.680 | *11.190 8.350 *8.240 5.430 *5.320 3.870 *5.240 3.860 7,52
-1,5 *19.550 | *19.550 | *17.650 | 15.380 | *11.410 8.100 *8.010 5.270 *5.320 4.290 6,97
-3,0 *20.440 | *29.440 | *16.070 15.440 *9.740 7.970 *5.450 *5.450 5,77
Pluma de 2 piezas 9,0 *9.080 *9.080 *8.690 *8.690 3,19
Balancin de 2,42 m 7,5 *6.910 *6.910 *5.880 *5.880 5,50
Contrapeso 6,0 *6.990 *6.990 5,790 *5,790 4,960 4,890 6,74
?é?;gekgoo mm 4,5 “12.150 | *12.150 *7.910 *7.910 *6.050 *5.930 4,580 4,080 7,48
3,0 “13.680 | *13.680 | *10.080 8.710 6.700 5.820 *5.310 4.040 4,470 3.700 7,87
1,5 *15.360 | *15.360 | *11.060 8.540 *7.650 5.680 *5.680 3.940 *4.560 3.580 7,95
0 (suelo) | *12.330 | *12.330 | *17.110 15.780 | *11.080 8.380 *8.150 5.430 *5.840 3.840 *4.890 3.660 7,74
1,5 *18.400 | *18.400 | *17.470 | 15.330 | *11.230 8.080 *8.140 5.230 *5.500 4.020 7,21
-3,0 *24.600 | *24.600 | *16.730 15.270 | *10.350 7.860 *5.930 5.210 4,930 *4.930 6,25
Pluma de 2 piezas 9,0 *5.410 *5.410 4,30
Balancin de 2,91 m 75 *6.080 *6.080 *5.050 *5.050 *4.420 *4.420 6,20
Contrapeso 6,0 *6.260 *6.260 *5.420 *5.420 *4.080 *4.080 7,32
ié?:gekgoo o 45 *8.230 *8.230 *7.310 *7.310 *5.700 *5.700 *4.780 4.190 *4,000 3.700 8,01
3,0 *10.970 | *10.970 | *14.280 | *14.280 *9.160 8.740 *6.330 *5.830 *5.080 4.130 *3.990 3.390 8,37
1,5 *8.820 *8.820 | *14.880 | *14.880 | *10.880 8.570 *7.250 5.690 *5.400 4,010 4,070 3.270 8,45
0(suelo) | *11.160 | *11.160 | *16.560 | 15.690 | *11.040 8.500 *8.110 5.540 *5.850 3.870 *4.320 3.340 8,25
-1,5 *15.150 | *15.150 | *17.320 | 15.420 | *11.110 8.130 *8.180 5.270 5.840 3.790 *4.840 3.620 7,76
=30 *19.200 | *19.200 | *17.390 | 15.270 | *11.010 7.870 *7.310 5.160 *4.690 4.280 6,91
-4,5 *20.970 | *20.970 | *12.840 | *12.840 *7.180 *7.180 *7.000 *7.000 4,57

PLUMA DE 2 PIEZAS ZAXIS 210LCN |'il| Sobrepasado por delante  J=0 Sobrepasado lateralmente 0 360 grados ~ Unidad: kg

Altura Radio de carga w
- del punto 15m 30m 45m 6.0m 75m Al méximo alcance
Condiciones p— ’ i ’ i i
m E| o ﬂl' C}o E, o E' C}o EI o E' o | metros

Pluma de 2 piezas 9,0 *11.800 | *11.800 2,56
Balancin de 2,08 m 7,5 *7.440 *7.440 *6.640 6.070 5,17
Contrapeso 6,0 *7.930 *7.930 *7.390 *7.390 *6.190 4.910 *5.460 4.240 6,48
%7:3;%00 o 4,5 *11.500 | *11.500 *8.450 7.530 *6.360 4.950 *4.980 3.500 7,25
3,0 *13.200 | 12.950 | *10.650 7.310 *7.030 4.840 *5.400 3.270 *4.830 3.160 7,65
1,5 *15.440 | 12.820 | *11.170 7.140 *7.990 4,640 5.820 3.200 4,910 3.050 7,73
0 (suelo) | *11.090 | *11.090 | *17.350 | 12.080 | *11.190 6.720 8.120 4.420 *5.320 3.140 *5.240 3.140 7,52
-1,5 *19.550 | *19.550 | *17.650 | 11.750 | *11.410 6.490 8.000 4.260 *5.320 3.480 6,97
-3,0 *20.440 | *29.440 | *16.070 11.810 *9.740 6.360 *5.450 4.530 5,77
Pluma de 2 piezas 9,0 *9.080 *9.080 *8.690 *8.690 3,19
Balancin de 2,42 m 75 *6.910 *6.910 *5.880 5.600 5,50
Contrapeso 6,0 *6.990 *6.990 *5.790 5,010 *4.960 4,020 6,74
#J;gekgoo mm 4,5 12150 | *12.150 *7.910 7.530 6,050 5.030 4,580 3.340 7,48
3,0 *13.680 12.910 | *10.080 7.330 *6.700 4.900 *5.310 3.300 4,470 3.020 7,87
1,5 *15.360 12.810 | *11.060 7.220 *7.650 4.670 *5.680 3.200 *4.560 2.900 7,95
0 (suelo) | *12.330 | *12.330 | *17.110 12110 | *11.080 6.750 8.060 4.410 5.720 3.110 *4.890 2.960 7,74
15 *18.400 | *18.400 | *17.470 11.710 | *11.230 6.460 7.960 4.220 *5.500 3.250 7,21
-3,0 *24.600 | *24.600 | *16.730 11.650 | *10.350 6.260 *5.930 4.200 4,930 3.990 6,25
Pluma de 2 piezas 9,0 *5.410 *5.410 4,30
Balancin de 2,91 m 7,5 *6.080 *6.080 *5.050 4.970 *4.420 *4.420 6,20
Contrapeso 6,0 *6.260 *6.260 *5.420 5.140 *4.080 3.560 7,32
g;gekgoo m 45 *8.230 *8.230 *7.310 *7.310 *5.700 *5.070 *4.780 3.450 *4,000 3.020 8,01
3,0 *10.970 | *10.970 | *14.280 | 13.000 *9.160 7.370 *6.330 4.930 *5.080 3.390 *3.990 2.750 8,37
1,5 *8.820 *8.820 | *14.880 | 12.810 | *10.880 7.120 *7.250 4.770 *5.400 3.270 *4,070 2.650 8,45
0(suelo) | *11.160 | *11.160 | *16.560 | 12.360 | *11.040 6.850 *8.000 4.520 5.760 3.140 4,320 2.700 8,25
-1,5 “15.150 | *15.150 | *17.320 | 11.780 | *11.110 6.510 8.020 4.260 5.670 3.060 *4.840 2.920 7,76
-3,0 *19.200 | *19.200 | *17.390 | 11.640 | *11.010 6.270 *7.310 4.150 *4.690 3.450 6,91
-4,5 *20.970 | *20.970 | *12.840 | 11.670 *7.180 6.300 *7.000 6.170 4,57
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EQUIPO

@ : Equipo de serie

MOTOR CABINA SISTEMA DE ESTRUCTURA
Dispositivo de post-tratamiento [ ] Cabina de acero insonorizada para ° MONITORIZACION INFERIOR
Doble filtro de aire [ ] fodo tipo de dlimas Alarmas: Cremallera de tornillo [ J
Radio AM-FM [ ] Sobrecalentamiento, alarma del
Alternador de 50 A [ ] o ° motor, presion del aceite del motor, Cadena reforzada y sellada
Sistema de ralenti automatico [ ] enicero altlelrnador, nivel dg combustible ° Teja: de triple arista de 600 mm: °
c " ° Aire acondicionado con control ° minimo, obstruccion del filtro ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC
ontrol de paro automatico automatico hidraulico, obstruccién del filtro de Toja: do triple arista de 500 mm:
Filtro de aceite del motor tipo ~ aire, modo de trabajo, sobrecarga, : ' °
cartucho i E:Irzn;amd; rJhJ(r;)aon AUX (ayuda O  problema en el sistema SCR, etc. ZAXIS 210LCN
) . - : Alarma acUstica: Protector interior de la cadena e}
Fittro principal de combustible tipo [ ] Terminal auxiliar y almacenamiento @ - 4 . )
cartucho Sobrecalentamiento, presion del ° Marca de sentido de desplazamiento g
- } - ¥ Encendedor de 24 V ° aceite del motor, sobrecarga, en el bastidor de la cadena
Vélvula de resistencia de combustidle o : problema del sistema SCR —
en frio Cabina CRES V (Estructura reforzada o Pantala do indicad Tapas del motor de traslacién o
antalla de indicadores:
Depésito de DEF/AdBIue® con filtro ° con columna central temperatura del agua, hora, ° Freno de parking L]
de llenado y coducto extensible Posavasos con funcion de frio y calor ~ @ consumo de combustible, reloj, Rodillos superiores e inferiores °
Depdsito DEF/AdBIue® con ° Doble bocina eléctrica [} indice DEF/AdBIue® 2 protectores de cadena (@ cada
adaptador magnefico ISO Interruptor de parada del motor ® Otras pantallas: ) » lado) y tensor hidraulico de la °
Filtro de aire seco con valvula . , . modo de trabajo, ralenti automético, cadena: ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC /
evacuadora (con indicador de e  Fauipadacon ventanilas de cristales g calentador, monitor de vision trasera, ZAXIS 210LON
obstruccion del filtro de aire) tintados (color verde) reforzados condiciones de funcionamiento, etc. s pRp———
. ; - — protectores de cadena (a cada
Malla interior contra el polvo [} Martillo de emergencia ® Seleccion de 32 idiomas s lado) y tensor hidraulico de la cadena: O
i ZAXIS 210LC / ZAXIS 210LCN
Control de modo ECO/PWR o  Affombrila hd
I 4 rt fijacio °
Bomba eléctrica de suministro ° Reposapiés hd LUCES soportes de fijacion
de combustible Lavaparabrisas delantero [ ] -
Acoplamiento para vaciado del Luz adicional de la pluma con o
i vaci
acstte dol motor ® Cuantea ®  protector IMPLEMENTOS
- — Compartimiento térmico, caliente Luces delanteras adicionales en
Depdsito de expansion [ ] y frio ° el techo de la cabina o DELANTEROS
Protector del ventilador [ ] Limpiaparabrisas con funcionamiento ° Luces traseras gdicionales enel Ar’[ic.ullalcién A de la cuchara de °
- : ; ! techo de la cabina fundicion
Enfriador de combustible [ J intermitente P ratori 5 : . —
Prafitro de combustible con o Luz del bombin de la llave ° ampara giral 0”? Sistema centralizado de lubricacion @
separador de agua Ventanilla curvada de cristal o 2 luces de trabajo ° gﬂgieingﬁgiiﬂig:rg todos los )
Motor montado con aislantes ° laminado o
e ) Pasador con pestafna
Prefiltro sin mantenimiento o Luz interior de LED mediante ° ESTRUCTURA P
Radiad i dor d i apertura de puerta Casquillo HN [ ]
adiador, refrigerador de aceite - -
y refrigerador intermedio i g:g'x :(?C'i‘gzmo"gg g;‘;'n':e(io 10262) SUPERIOR Placa de empuje de resina reforzada @
Cani 7 el 115010062 Baterias de 2 x 126 Ah o Pulverizacion térmica WC (tungsteno- o
- abina conforme & nivel i ) [} Interruptor de desconexion de batera @ carburo)
SISTEMA HIDRAULICO [adubiculoiathi Biela de la cuchara A soldad o
i i iela de la cuchara A soldada
Cabina conforme al nivel Il (1ISO o Barandilla en la parte superior hd
Elevacion automética de potencia @ 10262) de proteccién OPG superior Contrapeso de 4.250 kg: o Biela de la cuchara A soldada con
o . — ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC gancho soldado
Distribuidor con vélvula de descarga ° Palanca de corte de pilotaje [ J
principal - — Contrapeso de 4.850 kg: °
Toma de alimentacién de 12 V o ZAXIS 210 / ZAXIS 210LC
- - - °
Filtro principal de hidraulico Protector de lluvia e} Contrapeso de 4.700 kg: ° IMPLEMENTOS
Filtro principal de hidraulico con o Bandeia trasera ° ZAXIS 210LCN :
malla e indicador de restriccion : J : — Bomba eléctrica de llenado de gcc?sqgoz pérezigfglg%a; de o
Vélvula antirruptura para rotura ° Cinturon de seguridad retractil hd cqmbustible con parada automatica @ ZX)?IgCé 1aOLeCs.
de mangueras del balancin Cabina ROPS (ISO 12117-2) o y filtro A - —
. : ccesorios para el selector de
Valvula antirruptura para rotura ° Antena de radio de goma ° Flotador de nivel de combustible 2 velocidadss: ZAXIS 210LCN [ ]
de mangueras del pluma i i i

9 Asiento: asiento con suspension ° Ir?glga?or del nivel de aceite Bomba adicional (30 L/min) o]

Filtro de pilotaje [} neumatica lefaccié Iaraulico
y calefaccion - - - : .

. Tapon de llenado de combustible ° Tuberia de asistencia e}
Potencia extra d Elementos ajustables del asiento: con cerradura —— - °
Filtro de aspiracion ° respaldo, apoyabrazos, altura y angulo, ® c - ° Tuberia basica de implementos

- - - - desplazamiento adelante / atras 8pos con clerre Tuberia para martillo y cizalla )
Vélvula de amortiguacion del giro L] ) Caja de herramientas con cierre [ ]
Palancas de mando de corto recorrido ® Piezas para el martillo y la cizalla °
Dos puertos adicionales para el ° Visera (ventanilla delantera y lateral) O Barandilla en la plataforma [} — 5
distribuidor o Camara de vision trasera ° Acumulador de pilotaje
5 : t t rti
Vélvula de descarga variable para o dz(;li;ar:tag sparente con cortina Espejo retrovisor (lado derecho °
el martillo y la cizalla e izquierdo) <
Selector del modo de trabajo Las V‘?“t?”'”a.s de !a paﬁe delantera, Cintas, placas y barandillas MISCELANEA
superior, inferior e izquierda se L] ntideslizant L )
pueden abrir 'i ! ez zantes o Global e-Service o
2 altavoces Prertwo te qrfo ' P Centralita de informacion de abordo @
rotector inferior ) ; .
4 soportes elasticos rellenos de ° - - Kit de herramientas estandar s
Espacio para almacenaje °

O : Equipo opcional

liquido

El equipo estandar y opcional puede variar en funcién del pais, por lo que debera consultar a su distribuidor Hitachi para obtener mas informacion.
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