ZA/1S350

HYDRAULIKBAGGER
Modellcode : ZX350LC-6 / ZX350LCN-6
Maximale Motorleistung : 210 kW (ISO 14396)
Betriebsgewicht : 34.200 — 36.300 kg

Loffel (ISO gehauft) : 1,15 - 1,86 m?

HITACHI
Reliable solutions




ZX350LC-6

/X350LC-6.
KEINE
KOMPROMISSE

Der ZX350LC-6 enthalt einzigartige
Hitachi-Technologie, die speziell fur

die mittelgroBen Bagger der Zaxis-
6-Baureihe entwickelt wurde. Dieses
innovative Modell wurde mit der
bestmdglichen Leistung entwickelt, ohne
jedoch Kompromisse bei dem standig
wachsenden Wunsch nach Effizienz beim
Betrieb zu machen.

Das Ergebnis ist die ultimative
Erdbaumaschine, die Hitachis Ruf
fUr die Qualitat seiner technischen
Konstruktionen und der Dauerhaltbarkeit
seiner Produkte starkt. Der ZX350LC-6
ist der Inbegriff an Zuverlassigkeit und
bietet unglaublich vielseitige Funktionen,
die seine Eignung fur unterschiedlichste
Branchenldsungen untermauern.

MIX

Paper from

responsible sources
EWISSCE;; FSC® C014400

2]

L



’;'nf'. D R
i w R T # 3
e -1;-::’_{‘.. L

-

A
1-. - 4h PN




4|

a Herausragende
Vielseitigkeit

PERFEKTION - !
FIN MUSS |

Der Hitachi ZX350LC-6 wurde
Modi komplettieren das ‘

wegweisenden Technologien
entwickelt. Bei seiner Entwicklung
standen auBergewohnlich hohe
Produktivitat bei moglichst
niedrigen Betriebskosten im
Vordergrund — somit erfullt er in
perfekter Weise die Anforderungen r |
der européischen Baubranche. =

Hohe Qualitat
Hochwertigste
Konstruktionselemente
und Materialien.

in der gréBten Baggerfabrik der

Welt in Japan unter Einsatz von
Unterstutzungssystem fur I_Jj" | . 1 o
Anbaugerate. i |

f

'l:

L S—

—

e

/7 Lebenslange ——
Zuverlassigkeit

Zuverlassige Komponenten lassen I3 Ultimative
Ollecks immer unwahrscheinlicher Dauerhaltbarkeit
werden. GroBere Laufrollenschutz-

Elemente wirken Schaden
an den Kettengliedern
entgegen.
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1) Maximierte
Leistung | Sichere Umgebung
Fernuberwachung mit Mehr Sicherheit durch
der Online-Anwendung Handlaufe und eine _ Weniger Emissionen
Global e-Service. . verstarkte Plattform. OOz SCR-System reduziert NOx in den

Abgasen.

=\ Geringerer
Kraftstoffverbrauch
15 % weniger Verbrauch

im ECO-Modus
(7 % im PWR-Modus).

Leichter Zugang
Weit 6ffnende
Motorhaube flr die
Wartung.

Motorschutz
Hochleistungs-Kraftstoffkreis

AuBergewshnliche mit groBer Kapazitét.

Effizienz
TRIAS II-System reduziert ins-
gesamt Hydraulikverluste.




ZX350LC-6

Wartungsfreundliche
Kraftstofffilter

Der leicht einschraubbare Kraftstoffhauptfil-
ter befindet sich beim 2X350LC-6 genau da,
wo er hingehoért. Dadurch ist sichergestellt,
dass wahrend routinemaBiger Wartungsar-
beiten kein Staub in den Kraftstoffkreis ge-
langen kann. Er ist zudem sehr einfach aus-
zuwechseln.

Mihelos zu 6ffnende
Motorhaube

Der Motorraum und andere Komponenten
sind Dank der Motorhaube, die sich von der
Plattform aus vollstéandig 6ffnen lasst, fur
Wartungsarbeiten bequem zuganglich.

Geringere
Uberhitzungsgefahr

Der Ausgleichsbehélter wurde oben am
Kuhlsystem des Motors montiert, damit die
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Hitachi ist technisch
besser und zuverlassiger
als viele seiner

Mitbewerber

Hartmut Pieper, Geschaftsflhrer,

H Ehlert & S6hne (GmbH & Co. KG)

Luft restlos abgeleitet werden kann. Dies
schitzt die Bauteile des Motors vor Uber-
hitzung.

Verhinderung von Ollecks

Um die Gefahr von Ollecks abzuwen-
den, wurde die Konstruktion der Hydrau-
lik-Rucklaufleitungen mit speziell verpress-
ten Schlauchen verbessert. Diese erhdhen
die Zuverlassigkeit des Systems.

Dichtungs- und
Laufrollenschutz

Schlamm kann aus der umgestalteten un-
teren Laufrolle ungehindert herausfallen,
sodass Verschmutzungen im Inneren und
etwaige Schaden an den Oldichtungen ver-
mieden werden.

Bequemer Zugang zum Motorraum.
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Der Kraftstoffhauptfilter 18sst sich einfacher : i Der Ausgleichsbehélter verhindert, dass
auswechseln. - Motorteile Uberhitzen.
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Die verstarkte Fahrmotorabdeckung Der Trennschalter erhdht die Sicherheit
schitzt wirksam vor etwaigen Schaden. wéhrend der Wartung.
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Verstarkt fUr eine sicherere
Arbeitsumgebung.

@ Der Prototyp des Zaxis-6
wurde in sechs Landern
ausgiebig getestet: In den
Niederlanden, Belgien,
Deutschland, Norwegen,
Schweden und lItalien.
Positive Riickmeldungen
haben bestétigt, dass mit
der neuen Modellreihe ein
niedriger Kraftstoffverbrauch
erzielt wurde.

Langlebige Motorabdeckung
Die Dicke der Fahrmotorabdeckungen wur-
de von 4,5 mm (beim Vorgangermodell) auf
8 mm beim ZX350LC-6 erhoht. Die Anord-
nung der Schrauben wurde ebenfalls op-
timiert, um mdgliche Beschadigungen zu
reduzieren.

Hoéhere Motorleistung

Der Motor wird Uber eine starke elektrische
Kraftstoffoumpe mit der jeweils richtigen
Kraftstoffmenge versorgt, die flr hohere
Leistung sorgt. Als zusatzlicher Schutz vor
Wasser im System wurden ein Wasserab-
scheider und ein Kaltstartventil in den Vor-
filter integriert.

Sicherere Arbeitsumgebung
Die Deckbleche auf den begehbaren Teilen
des Oberwagens wurden verstarkt, und ein

ZX350LC-6

Trennschalter tragt dazu bei, Stromunfalle
wahrend der Wartung zu verhindern.

Verstarkte Ketten

Die vergréBerten Laufrollenschutz-Elemente
des ZX350LC-6 helfen, mbgliche Beschadi-
gungen der Kettenglieder zu verhindern, und
erhohen die Zuverlassigkeit des Baggers.

Starkerer Ausleger

Die Robustheit der vorderen Arbeitsausris-
tung wurde nochmals erhéht: Dazu wurden
die Gelenke am Auslegerende und Ausle-
gerfuB mit HN-Buchsen verstarkt, und im
AuslegerfuBgelenk befinden sich Distanz-
scheiben aus verstarktem Kunststoff.




ZX350LC-6

Bessere Rundumsicht

Die in Augenhdhe befindliche Stange wurde
vom optionalen Frontgitter entfernt, um die
Sicht des Fahrers zu verbessern. Auch wur-
den die toten Winkel im Bereich der oberen
und unteren Stangengelenke minimiert.

Maschinenleistung

Zwei zusétzliche Schieber im Steuerventil
des ZXB350LC-6 sorgen fur mehr Vielsei-
tigkeit, da sich Arbeitsgerate und Verstell-
ausleger-Arbeitsausristungen, die mehrere
groBe Olkreise bendtigen, nun leichter an-
bauen lassen.

GroBere Flexibilitat

Die Schwenk- und Dreh-Schwenk-Modi wur-
den in das Kontrollsystem des ZX350LC-6
flr Arbeitsgeréate integriert. Diese und weite-
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Eine exzellente Maschine,
die unterm Strich vor allem
durch Vielseitigkeit
beeindruckt

Patrik Lindskog, Baggerfahrer, Steffes Schakt

re neun Speicherplatze kénnen am Monitor
zum einfachen Ansteuern von Werkzeugen
und Arbeitsgerdten programmiert werden
und erhéhen die Vielseitigkeit der Maschine.

Leichter Zugang

Das optionale Frontschutzgitter lasst sich
per Knopfdruck-Mechanik unter Beteiligung
eines Gasdampfers kinderleicht um volle 90
Grad 6ffnen. Eine praktische Funktion, die
eine bequeme Routinewartung ermdglicht.

Hoéhere Hubkraft

Die ausgiebig getestete Leistungsverstar-
kung (Power-Boost) ist um 10 % kraftiger
als beim ZX350LC-3. Dadurch erhdht sich
die Grab- und Hubleistung des ZX350LC-6.

Zwei Sohwenk-Modi tragen zur .
Vielseitigkeit des ZX350LC-6 bei.



Die Leistungsverstérkung (Power-Boost) Minimale tote Winkel verbessern das
iy wurde um 10 % erhoht. Vi Sichtfeld.
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Langlebige Werkstoffe wirken " = Harnstoff wird in die Abgase injiziert um
witterungsbedingten Schaden entgegen. Emissionen zu senken.




Ergonomische Bedienelemente tragen
zum Komfort in der Kabine bei.

@ Auf der Checkliste des
Hitachi Design Centre
finden sich mehr als 100
Prifpunkte, mit denen
die Qualitat unserer
Baumaschinen nach
Kriterien wie Leistung,
Zuverlassigkeit und
Sicherheit gemessen
wird.

Verringerung der
Umweltbelastung

Der Turbolader mit variabler Geometrie und die
Abgasrtckflihrung (AGR) mit Hochleistungs-
kihlung sorgen fUr eine weitere Reduzierung
der Stickoxide und sonstigen Schadstoffe.
Dadurch reduzieren sich die Auswirkungen
des ZX350LC-6 auf die Umwelt.

Weniger Emissionen

Ein von Hitachi entwickeltes, selektives ka-
talytisches Reduktionssystem (SCR) injiziert
Harnstoff in das Abgas, um die Menge der
darin enthaltenen Stickoxide zu reduzieren.
Diese wegweisende Technologie tragt dazu
bei, dass der ZX350LC-6 die strengen Anfor-
derungen der EU-Abgasnorm Stufe IV erfllt.

Hochwertigste
Konsolenmaterialien

Zur Formung der Konsole in der Kabine wur-
de ein hochfester Kunststoff der AES-Klas-

ZX350LC-6

se verwendet. Dieser Werkstoff verhindert
Schéaden infolge der UV-Strahlung der Son-
ne und bietet héchste Wetterfestigkeit.

Komfort in der Kabine

Hitachi sorgt fur den Komfort des Fah-
rers und baut hierfir in die Kabine des
ZX350LC-6 einen vollverstellbaren Sitz, er-
gonomische Bedienelemente und ein mo-
dernes Musiksystem ein.

Herausragende Kiihlung und
Schalldammung

Eine hochwertige Abdichtung gegen Hitze
(um die Kuhleinheit herum) und die am Ober-
wagen des ZX350LC-6 verbauten Schall-
dammungsmaterialien schitzen vor hitze-
bedingtem VerschleiB. Diese gewahrleisten
langfristig die Kuhlleistung und den niedrigen
Schallpegel der Maschine.




ZX350LC-6

Der niedrige Kraftstofiver-
brauch macht den Zaxis-6
zU etwas Besonderem —

ebenso die hervorragende
Kontrollierbarkeit
und Produktivitat

Tsuyoshi Nakamura,

General Manager Engineering,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

TECHNOLOGIE

MEISTERHAFT GENUTZT

Das Hydrauliksystem
TRIAS Il besteht aus
drei Pumpen und

effizienssteigernden Ventilen.

Bei der Herstellung von Hitachi-Baggern werden wegweisende Technologien
eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Maschinen die immer neuen
Anforderungen der Baubranche erfullen kénnen. Der mittelgroBe Bagger
ZX350LC-6 profitiert von neuesten Entwicklungen der Hitachi-Ingenieure
und ist ein typisches Beispiel fur deren Herangehensweise, aus der die
MarktfUhrer unter den Baumaschinen hervorgehen.

Kraftstoff und Kosten sparen
Die von Hitachi entwickelte TRIAS IlI-Tech-
nologie verringert die Menge des zum Hy-
drauliktank nutzlos zurtckgefUhrten Hy-
draulikbls durch das Zusammenspiel von
Pumpe und Spezial-Ventil. Hierdurch wird
der Kraftstoffverbrauch im PWR-Modus, bei
gleicher Produktivitat, um 7 % verringert.
Schatzungen sprechen flr eine jahrliche
Einsparung in Hohe von € 3.020 mit dem
ZX350LC-6 im PWR-Modus.

Umweltfreundlich

Durch die automatische Abschaltung redu-
zieren sich die Auswirkungen des mittelgro-
Ben Baggers ZX350LC-6 auf die Umwelt.
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Sie verhindert unndtigen Kraftstoffverbrauch
und senkt zugleich den Gerauschpegel, die
Abgasemissionen und den CO2-AusstoB.

Datenferniibertragung

Mit Global e-Service kann der Besitzer sei-
nen ZX350LC-6 Uber die Plattform Owner’s
Site (rund um die Uhr online verflgbar) und
ConSite (ein automatisch erstellter Monats-
bericht) per Ferntiberwachung im Auge be-
halten. Dies tragt zur Maximierung der Effi-
zienz, Minimierung von Ausfallzeiten und zur
Verbesserung der Gesamtleistung bei.

Weniger Emissionen

Das Abgas-Nachbehandlungssystem hilft,
Emissionen und Ger&usche zu verringern.
Diese hochentwickelte Technologie be-
steht aus einem Dieseloxidationskatalysa-
tor (DOC), einem Harnstoff-Mischrohr, dem
SCR-System und einem Schalldampfer.

Ein Musiksystem vom
Feinsten

Der Fahrer kann zu seiner Lieblingsmusik ar-
beiten. Dabei hat er die Wahl zwischen dem
UKW/MW-Radio, das sich Uber den Mo-
nitor bedienen 18sst, und einer AUX-Buch-
se zum Anschluss von Zusatzgeraten wie
MP3-Player an das Soundsystem.




Das Ol flieBt separat in die
Zylinder von Loffel (hellblau), Stiel
(dunkelblau) und Ausleger (gelb).

Die Arbeitsausristung bewegt
sich schneller, da jedes
Stellglied Uber eine eigene
Pumpe verfiigt.

Das SCR-System injiziert
Harnstoff in die Abgase

(rot), um Stickoxide in den
Emissionen zu reduzieren.

Die Pumpen werden
elektrisch gesteuert und
ermdglichen einen prézisen
Olfluss und geringeren
Kraftstoffverbrauch.

7 % niedrigerer Kraftstoffverbrauch im Fernlberwachung verbessert Effizienz und Das SCR-System reduziert Emissionen
PWR-Modus mit TRIAS II. Leistung. und Gerausche.

|15



ZX350LC-6

Global e-Service
Hitachi hat als Bestandteile der Onlinean-
wendung Global e-Service zwei Auswer-

tungssysteme fur die fernUbertragenen
Daten entwickelt. Owner’s Site und Con-
Site sind integrale Bestandteile des Bag-
gers und senden taglich Betriebsdaten per
GPRS- oder Satellitenverbindung an www.
globaleservice.com. Dies ermoglicht den
unmittelbaren Zugriff auf die Owner’s Site
und die unverzichtbaren Informationen, die
flr die UnterstUtzung auf Baustellen erfor-
derlich sind.

Der Vergleich der produktiven und nicht
produktiven Stunden hilft, die Effizienz zu
erhéhen. Die effektive Verwaltung von War-
tungsprogrammen hilft, die Verfligbarkeit
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Die Gesamtbetriebskosten
liegen gunstig, und dies
bei einem erfreulich
zuverlassigen Service

Klaus Nieweler, Betriebsleiter,

MoB GmbH & Co. KG

zu maximieren. Laufende Kosten kodnnen
durch die Analyse des Kraftstoffverbrauchs
ebenfalls verwaltet werden. Der Standort
und die Bewegungen jeder Maschine wer-
den flr unerldssliche Planungen klar ange-
zeigt.

Ein automatischer Kundendienstbericht
- ConSite - sendet fur jede Maschine mo-
natlich per E-Mail eine Zusammenfassung
der Informationen von Global e-Service.
Hierzu gehdren: tagliche Arbeitszeit- und
Kraftstoffverbrauchsdaten; Statistiken zum
Einsatz der Betriebsarten sowie ein Ver-
gleich Kraftstoffverbrauch/-effizienz  sowie
die CO2-Emissionen.

Technische Unterstiitzung
Jeder Hitachi-Kundendiensttechniker erhalt
eine umfassende Schulung von HCME in
Amsterdam. Diese Kurse ermdglichen Tech-
nikern den Zugriff auf dasselbe technische
Wissen, das auch in den Qualitatssiche-
rungsabteilungen und Konstruktionszentren
von Hitachi verfligbar ist. Die Techniker kon-
nen dann dieses globale Fachwissen mit
der lokalen Sprache und Kultur des Kunden
kombinieren, um bestmogliche After-Sa-
les-Unterstltzung zu erbringen.

Erweiterte Garantie und
Servicevertrage

Jedes neue Hitachi Zaxis-6-Modell ist durch
die volle Herstellergarantie abgedeckt. Als
zusatzlichen Schutz - wegen harter Ein-



satzbedingungen oder zur Minimierung
von Reparaturkosten der Maschinen und
AusrUstungen - bieten Hitachi-Handler die
einzigartige Garantieverlangerung HELP
(Hitachi Extended Life Program) sowie um-
fassende Servicevertrage. Diese konnen
dazu beitragen, die Leistung jeder Maschi-
ne zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzie-
ren und hoéhere Wiederverkaufswerte zu
gewahrleisten.

Teile
Hitachi bietet ein umfassendes Sortiment
und eine hohe Verflgbarkeit von Ersatz-

teilen an, die von dem 53.000 m2 groBen

HCME European Parts Depot in den Nie-

derlanden aus versandt werden.

e Hitachi Original-Teile: Sie ermdéglichen eine
langere Nutzung der Maschine bei niedri-
geren Betriebs- und Wartungskosten.

e Hitachi Auswahl-Teile und gunstige Origi-
nal-Teile: Besonders fur altere Maschinen.
Sie kosten weniger, sind von bewahrter
Qualitat und werden mit Herstellergarantie
geliefert.

e Hochleistungs-Teile: Sie werden fur be-
sonders harte Arbeitsbedingungen ent-
wickelt und sind speziell auf Dauerhalt-
barkeit, hohere Leistung oder langere
Nutzungsdauer ausgelegt.

e Aufgearbeitete Komponenten: Sie bieten
eine besonders kostengunstige Ldsung
und sind die beste Option, wenn Teile
praventiv ausgetauscht werden mussen.

Egal, fir was Sie sich entscheiden, die be-
kannte Qualitdt von Hitachi Baumaschinen
ist gewahrleistet.

[17
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A

Minibagger

Hitachi Construction Machinery

Wir entwickeln

Die Hitachi Construction Machinery Co.,
Ltd. (HCM) wurde 1970 als Tochtergesell-
schaft der Hitachi, Ltd. gegrindet und ist zu
einem der groBten Baumaschinenhersteller
der Welt geworden. Als Pionier bei der Fer-
tigung von Hydraulikbaggern stellt HCM in
topmodernen Werken auf der ganzen Welt
auBerdem Radlader, Starrahmen-Mulden-
kipper, Raupenkrane und Spezialmaschi-
nen her.

Durch die Integration fortschrittlicher Tech-
nologie haben Hitachi Baumaschinen den
Ruf erworben, auch héchste Qualitatsstan-
dards zu erflllen. Seine fUr eine Vielzahl von
Branchen geeigneten Produkte werden auf

Baumaschinen als
Beitrag zu mehr
\Wohlstand und
Komfort in unserer
Gesellschaft

Yuichi Tsujimoto, Prasident von HCM

den Baustellen der ganzen Welt hart ran-
genommen und tragen dazu bei, die Infra-
struktur fur ein sicheres und komfortables
Leben zu schaffen, natlrliche Ressourcen
auszuschdpfen und bei der Katastrophen-
hilfe ndtzlich zu sein.

Zaxis-Bagger von Hitachi sind fUr ihre Zu-
verléssigkeit, Langlebigkeit und Vielseitig-
keit bekannt und in der Lage, auch noch
unter den anspruchsvollsten Bedingungen
hochste Produktivitdt zu bieten. Sie wur-
den mit dem Ziel entwickelt, ihren Besitzern
niedrige Gesamtbetriebskosten und den
Fahrern bestméglichen Komfort und Si-
cherheit zu ermdglichen.

[19



TECHNISCHE DATEN

Modell ....ooovviiiiiiiiin, Isuzu AQ-BHK1X

4-Takt, wassergekuhlt, Common-Rail-Direktein-
spritzung

ANSaUGUNG ..o.vvveeireens Turbolader mit variabler Geometrie, Zwischenkiih-
ler, gekuhlte Abgasriickflhrung

Nachbehandlung .......... DOC und SCR-System
Anzahl Zylinder ............. 6
Nennleistung

ISO 14396 ....covvvevnne 210 kW bei 1.900 min"

ISO 9249, netto ......... 202 kW bei 1.900 min"!

SAE J1349, netto ....... 202 kW bei 1.900 min‘
Maximales
Drehmoment ....c.ovvvvein. 1.080 Nm bei 1.500 min"'
Hubraum ........cccccvvvnees 7,790 1
Bohrung und Hub ........ 115 mm x 125 mm
Batterien .......cccceeviine 2x12V /135 Ah

Hydraulikpumpen

Hauptpumpen .............. 3 Axialkolbenpumpen mit variabler Férdermenge

Maximaler Offluss ....... 2 x 288 1/min

1x 260 I/min

Vorsteuerpumpe ........... 1 Zahnradpumpe

Maximaler Olfluss ....... 36,4 I/min

Hydraulikmotoren

Fahrantrieb ..........cc....... 2 Verstell-Axialkolbenmotoren
Schwenkwerk .............. 1 Axialkolbenmotor

Entlastungsventileinstellungen

Auslegerkreis ... ... 34,3 MPa

Schwenkkreis ............... 32,4 MPa

Fahrkreis ......cccccvvveenens 34,3 MPa

Vorsteuerkreis .............. 3,9 MPa

Leistungsverstéarkung

(Power-Boost) .............. 38,0 MPa
Hydraulikzylinder

Anzahl Bohrung Stangendurchmesser

Ausleger 2 145 mm 100 mm
Stiel 1 170 mm 115 mm
Loffel 1 140 mm 95 mm
Verstellzylinder ™ 1 170 mm 110 mm

1. fUr Verstell-Ausleger
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OBERWAGEN

Drehrahmen
D-Profil-Rahmen flr maximale Verwindungssteifigkeit.

Schwenkwerk )

Axialkolbenmotor mit im Olbad laufendem Planetengetriebe. Einreihiger Ku-
geldrehkranz mit induktionsgeharteter Innenverzahnung. Schwenkwerk-Fest-
stellboremse ist federbelastet und wird hydraulisch geldst.
Schwenkgeschwindigkeit ... 9,7 min”'

Schwenkdrehmoment... 120 kNm

Fahrerkabine

Eigenstandige, groBziigig dimensionierte Kabine, 1.005 mm Breite x 1.675 mm
Hohe, entspricht ISO*-Normen.

* International Standardisation Organisation

UNTERWAGEN

Ketten
Gehértete und abgedichtete Kettenbolzen. Hydraulische (Fett-)
Kettenspanner mit schockabsorbierenden RickstoBfedern.

Anzahl der Rollen und Bodenplatten pro Seite

Stitzrollen .......cccoevviene 2
Laufrollen .......ccccoeveins 8
Bodenplatten . 48
Laufrollenschutz 3

Fahrantrieb

Separater Antrieb der Ketten Uber je einen drehmomentstarken 2-Stufen-Axi-
alkolbenmotor.

Die Lamellen-Feststellbremse ist federbelastet und wird hydraulisch geldst.
Automatikgetriebe: schnell-langsam.

Fahrgeschwindigkeiten ... Schnellgang: O bis 5,0 km/h
Langsamgang: O bis 3,2 km/h

Max. Traktionskraft ......... 298 kN

Steigvermdgen ............. 70 % (35 Grad) konstant

SCHALLPEGEL

Schallpegel in der Kabine entsprechend ISO 6396 ................... LpA 69 dB(A)
Schallpegel auBen entsprechend ISO 6395 und
EU-Richtlinie 2000/14/EG .......ccovviiiiieiiiiie e LwA 105 dB(A)

SERVICE-FULLMENGEN

Fahrantrieb (pro Seite) ...
Hydrauliksystem ........ e
HYAraUlIKORANK ...

DEF/AABIUE®-TANK ....cocviviviviviiivercieteteeeeeee et




GEWICHTE UND BODENDRUCK

Betriebsgewicht und Bodendruck

ZAXIS 350LC ZAXIS 350LCN
Auslegertyp Monoblock-Ausleger Verstell-Ausleger Monoblock-Ausleger Verstell-Ausleger
pi‘t’t‘:f\rt;p pla?t‘;i‘;?éite Stiellange kg kPa kg kPa kg kPa kg kPa
2,33 m 35.000 66 35.900 68 34.900 66 35.800 67
600 mm 2,67Tm 35.100 66 36.000 68 35.000 66 35.900 68
3,20m 35.200 66 36.100 68 35.100 66 36.000 68
2,33 m 35.400 57 36.300 58 35.300 57 36.200 58
700 mm 2,67 m 35.500 57 36.400 59 35.400 57 36.300 58
Dreisteg- 3,20m 35.500 57 36.500 59 35.400 57 36.400 59
platte 2,33m 35.800 50 36.700 52
800 mm 2,67 m 35.900 50 36.800 52 \\
3,20m 35.900 50 36.900 52
2,33 m 36.200 45 37.100 46
900 mm 2,67 m 36.200 45 37.200 46 \\
3,20 m 36.300 45 37.300 46

EinschlieBlich 1,40 m® (ISO gehéauft), Loffelgewicht (1.170 kg) und Gegengewicht (7.600 kg).

Basismaschinengewicht und Gesamtbreite

Bauteilgewichte

Ohne Arbeitsausristung, Kraftstoff, Hydraulikél, Kihimittel Gewicht
usw. Mit Gegengewicht. Gegengewicht 7,600 kg
Monoblock-Ausleger (mit Stielzylinder und Auslegerzylinder) 4.000 kg
Verstell-Ausleger (mit Stiel- und Auslegerzylinder) 4.940 kg
ZAXIS 350LC Stiel 2,33 m (mit Lffelzylinder) 1.440 kg
Bodenplattenbreite Gewicht Gesamtbreite Stiel 2,67 m (mit Loffelzylinder) 1.530 kg
600 mm 27.100 kg 3.190 mm Stiel 3,20 m (mit Lffelzylinder) 1.610 kg
700 mm 27.500 kg 3.290 mm Loffel 1,40 m3 1.170 kg
800 mm 27.900 kg 3.390 mm
900 mm 28.300 kg 3.490 mm
ZAXIS 350LCN
Bodenplattenbreite Gewicht Gesamtbreite
600 mm 27.000 kg 2.990 mm
700 mm 27.400 kg 3.090 mm
GRABKRAFT LOFFEL UND STIEL
ZAXIS 350LC / ZAXIS 350LCN
Stiellange 2,33 m ‘ 2,67 m ‘ 3,20 m
Loffel-Losbrechkraft* ISO 246 kN
Loffel-Losbrechkraft* SAE 214 kN
Stiel-ReiBkraft* ISO 250 kN 222 kN 185 kN
Stiel-ReiBkraft* SAE 239 kN 213 kN 177 kN

* Bei Power-Boost (Leistungsverstarkung)
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TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICHE: MONOBLOCK-AUSLEGER

Meter
12
11
10
9
8
7
6
C
5
4
D
3
2
D!
1
0
Bodenebene
1
2
3 F 2,33 m
. B|B 2,67 m
3,20 m
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10 6 2 1 0 Meter
Einheit: mm
ZAXIS 350LC / ZAXIS 350LCN
Monoblock-Ausleger
Stiellange 2,33 m 2,67m 3,20 m
A Max. Reichweite 10.310 10.570 11.100
A Max. Reichweite (am Boden) 10.080 10.360 10.890
B Max. Grabtiefe 6.500 6.840 7.380
B’ Max. Grabtiefe fir Niveau 2,5 m 6.300 6.640 7.210
C Max. Reichhdhe 9.980 9.990 10.360
D Max. Schutthdhe 6.900 6.940 7.240
D’ Min. Schitthéhe 3.580 3.210 2.680
E Min. Schwenkradius 4.460 4.610 4.460
F Max. Grabtiefe vertikale Wand 5.330 5.510 6.420

Ohne Kettenplattenstollen
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ARBEITSBEREICHE: VERSTELL-AUSLEGER

Meter
13
— E
12 -7
11 /Aﬁ/
/ / A
\ /AN
° 7/ Y
8 // )
7 ///
| / NN
5 / (N
4 D
3
D!
2
1
0
Bodenebene
1
2 \ A 2,33 m
, F A 2,67 m
B|B \ f§°g —320m
4 \ °
\ N
"
° AN
\ ~
6 =
~—__ //
7
2,5m
8
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 8 2 1 0 Meter
Einheit: mm
ZAXIS 350LC / ZAXIS 350LCN
Verstell-Ausleger
Stielldnge 2,33 m 2,67m 3,20m
A Max. Reichweite 10.390 10.680 11.220
A’ Max. Reichweite (am Boden) 10.170 10.470 11.020
B Max. Grabtiefe 6.040 6.360 6.900
B’ Max. Grabtiefe fur Niveau 2,5 m 5.930 6.250 6.800
C Max. Reichhthe 11.870 12.060 12.550
D Max. Schutthéhe 8.550 8.750 9.240
D’ Min. Schiitthohe 4.810 4.330 3.650
E Min. Schwenkradius 3.250 3.120 2.890
F Max. Grabtiefe vertikale Wand 4.820 5.090 5.780

Ohne Kettenplattenstollen
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TECHNISCHE DATEN

MONOBLOCK-AUSLEGER

VERSTELL-AUSLEGER

N’
Einheit: mm
ZAXIS 350LC ZAXIS 350LCN
A Abstand Mitte Kettenrad zu Mitte Leitrad 4.050 4.050
B Unterwagenlénge 4.950 4.950
*C Freiraum unter Gegengewicht 1.160 1.160
D Heckschwenkradius 3.600 3.600
D’ Lange hinten 3.590 3.590
E Gesamtbreite des Oberwagens 2.990 2.990
F  Gesamthohe Uber Kabine 3.150 3.150
*G Mindestbodenfreiheit 500 500
H Spurweite 2.590 2.390
| Kettenplattenbreite G 600 G 600
J Unterwagenbreite 3.190 2.990
K Gesamtbreite 3.190 2.990
*L Kettenhdhe mit Dreisteg-Bodenplatte 1.070 1.070
MONOBLOCK-AUSLEGER
M Gesamtlange
Mit Stiel 2,33 m 11.390 11.390
Mit Stiel 2,67 m 11.350 11.350
Mit Stiel 3,20 m 11.220 11.220
N Gesamthdhe des Auslegers
Mit Stiel 2,33 m 3.510 3.510
Mit Stiel 2,67 m 3.470 3.470
Mit Stiel 3,20 m 3.270 3.270
VERSTELL-AUSLEGER
M’ Gesamtlange
Mit Stiel 2,33 m 11.370 11.370
Mit Stiel 2,67 m 11.330 11.330
Mit Stiel 3,20 m 11.290 11.290
N’ Gesamthohe des Auslegers
Mit Stiel 2,33 m 3.380 3.380
Mit Stiel 2,67 m 3.370 3.370
Mit Stiel 3,20 m 3.310 3.310

* Ohne Kettenplattenstollen G: Dreistegplatte
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HUBKRAFTE

Hinweise: 1. Angaben basieren auf ISO 10567.
2. Hubvermdgen entspricht max. 75 % der Kipplast, wenn die Maschine auf
festem, ebenem Grund steht, oder 87 % der vollen Hydraulikleistung.
3. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Loffelbolzens am Stiel.
4. *Gekennzeichnete Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt.
5. 0 m = ebenerdig.

A: Ausladung
B: Lastpunkthéhe
C: Hubvermdgen

Zur Berechnung der Hubkréfte Loffel- und Schnellkupplungsgewicht vom Hubvermdgen abziehen.

ZAXIS 350LC MONOBLOCK-AUSLEGER ﬁ Werte Uber Front [0 Werte Uber Seite oder 360 Grad  Einheit: kg
Last- Ausladung : : :
; anschlag- 1,5m 30m 4,5m 6,0 m 7.5m 9,0 m Bei max. Reichweite
Bedingungen N i i i g ’ ’
punkthéhe
m B (| 4 = 6 | 6 S 6 | b | S| f | o | Meer
Ausleger 6,40 m 6,0 “10.950 | 10.670 [*10.160 | 7.510 10150 | 7.190 | 7,70
Stiel 2,33 m 45 15910 | 156,550 |*12.250 | 10.210 |*10.570 | 7.350 9.590 | 6.280 | 8,30
Gegengewicht 3,0 *13.760 | 9.690 | 11.000 | 7.110 8950 | 5.830 | 8,60
7.600 kg 15 *14.870 | 9.280 | 10.760 | 6.890 8790 | 5700 | 8,62
Bodenplatte 0 (Boden) 14.760 | 9.080 | 10.610 | 6.760 9.090 | 5.860 | 8,38
600 mm 15 *19.010 | 18.710 [14.670 | 9.050 | 10.610 | 6.760 10.000 | 6.410 | 7,84
3,0 *20.600 |*20.600 |*16.670 | 13.940 |*12.950 | 9.210 “10.640 | 7.660 | 6,93
45 “12.210 |*12.210 *9.720 | *9.720 | 5,47
Ausleger 6,40 m 6.0 *10.420 |*10.420 | *9.680 | 7.570 *9.540 | 6.800 | 8,00
Stiel 2,67 m 45 “15.010 |*15.010 |[*11.760 | 10.280 |*10.200 | 7.370 9.130 | 5980 | 858
Gegengewicht 3,0 “18.480 | 14.510 [*18.340 | 9.730 |*10.960 | 7.110 8540 | 5560 | 8,87
7.600 kg 15 14590 | 9.290 | 10.740 | 6.870 8.390 | 5.430 | 8,89
Bodenplatte 0 (Boden) *20.290 | 13.550 | 14.720 | 9.040 | 10.570 | 6.710 8.640 | 5570 | 8,65
600 mm 15 *13.890 |*13.890 [*19.440 | 13.580 | 14.640 | 8.970 | 10.530 | 6.670 9.420 | 6.040 | 8,13
-3,0 *22.380 |*22.380 |*17.360 | 13.770 |*13.400 | 9.080 *10.490 | 7.100 | 7.26
45 “17.040 |*17.040 [*18.490 |*13.490 “10.020 | 9.710 | 5,88
Ausleger 6,40 m 6.0 *9.000 | 7.670 *6.300 | 6.120 | 8,58
Stiel 3,20 m 45 *11.000 | 10.440 | *9.640 | 7.450 | *7.460 | 5580 | *6.320 | 5.450 | 9,12
Gegengewicht 3,0 *17.240 | 14.900 [*12.690 | 9.870 |*10.510 | 7.170 | 8.380 | 5.460 | *6.540 | 5.100 | 9,39
7.600 kg 15 “19.770 | 13.960 [*14.160 | 9.370 | 10.780 | 6.890 | 8.230 | 5.330 | *6.990 | 4.990 | 942
Bodenplatte 0 (Boden) *20.530 | 13.570 | 14.750 | 9.050 | 10.560 | 6.700 | 8.130 | 5230 | *7.740 | 5.090 | 9,19
600 mm 15 13,320 |*13.320 [*20.000 | 13.500 | 14.600 | 8.930 | 10.460 | 6.610 8.500 | 5.460 | 8,70
3,0 [*15.630 |*15.630 |*21.070 |*21.070 |*18.360 | 13.630 |*14.000 | 8.970 | 10.530 | 6.670 9.810 | 6260 | 7,90
-45 *20.060 |*20.060 [*15.210 | 13.960 |*11.460 | 9.220 *9.7560 | 8.050 | 6,66
ZAXIS 350LCN MONOBLOCK-AUSLEGER ﬁ Werte Uber Front  [CJ=0 Werte Uber Seite oder 360 Grad ~ Einheit: kg
Last- Ausladung : : :
] anschlag- 1,5m 3,0m 45m 6,0 m 7,5m 9,0m Bei max. Reichweite
Bedingungen . i i i g ’ ’
punkthéhe
m B [ | 6 = 6 | 6 S 6 | b | S| f | o | Meer
Ausleger 6,40 m 6,0 *10.950 | 9.890 [*10.160 | 6.970 “10.150 | 6.670 | 7,70
Stiel 2,33 m 4,5 15910 | 14.250 |*12.250 | 9.440 |*10.570 | 6.810 9.570 | 5.820 | 8,30
Gegengewicht 3,0 *13.760 | 8.930 | 10.980 | 6.570 8.930 | 5.390 | 8,60
7.600 kg 1,5 *14.870 | 8530 | 10.740 | 6.360 8780 | 5270 | 8,62
Bodenplatte 0 (Boden) 14730 | 8.330 | 10.590 | 6.230 9.080 | 5410 | 8,38
600 mm 15 “19.010 | 12.470 |14.670 | 8.310 | 10.590 | 6.230 9.980 | 5920 | 7.84
3,0 *20.600 |*20.600 |*16.670 | 12.700 |*12.950 | 8.460 “10.640 | 7.060 | 6,93
45 12210 |*12.210 *9.720 | *9.720 | 5,47
Ausleger 6,40 m 6,0 “10.420 | 9.970 | *9.680 | 7.030 *9.540 | 6.310 | 8,00
Stiel 2,67 m 45 “15.010 | 14.470 [*11.760 | 9.510 |*10.200 | 6.830 9.110 | 5540 | 8,58
Gegengewicht 3,0 *18.480 | 13.240 |*13.340 | 8970 |*10.960 | 6.580 8520 | 5.140 | 8,87
7.600 kg 15 14590 | 8530 | 10.720 | 6.340 8.370 | 5.020 | 8,89
Bodenplatte 0 (Boden) *20.290 | 12.310 | 14.690 | 8.290 | 10.550 | 6.180 8.620 | 5.140 | 8,65
600 mm 1,5 *13.890 [*13.890 |*19.440 | 12.340 | 14.610 | 8.230 | 10.510 | 6.150 9.410 | 5570 | 8,13
3,0 22380 |*22.380 |*17.360 | 12.530 |*13.400 | 8.330 “10.490 | 6.540 | 7.26
45 “17.040 |*17.040 [*18.490 | 12.940 “10.020 | 8930 | 588
Ausleger 6,40 m 6,0 *9.000 7.130 *6.300 5.680 8,58
Stiel 3,20 m 45 “11.000 | 9.660 | *9.640 | 6.910 | *7.460 | 5170 | *6.320 | 5.050 | 9,12
Gegengewicht 3,0 “17.240 | 13.620 [*12.690 | 9.100 |*10.510 | 6.630 | 8.360 | 5.050 | *6.540 | 4.720 | 9,39
7.600 kg 1,5 *19.770 | 12.710 |*14.160 | 8.620 | 10.760 | 6.360 | 8.210 | 4.920 | *6.990 | 4.600 | 9,42
Bodenplatte 0 (Boden) *20.530 | 12.330 | 14.720 | 8.310 | 10.540 | 6.170 | 8110 | 4.830 | *7.740 | 4.690 | 9,19
600 mm 1,5 *13.320 |*13.320 |*20.000 | 12.260 | 14.570 | 8.180 | 10.440 | 6.080 8.490 | 5030 | 870
3,0 [*15.630 |*15.630 |*21.070 |*21.070 |*18.360 | 12.390 |*14.000 | 8.220 | 10.510 | 6.140 9.790 | 5770 | 7,90
45 *20.060 |*20.060 [*15.210 | 12.710 |*11.460 | 8.470 *9.750 | 7.420 | 6,66
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HUBKRAFTE

ZAXIS 350LC VERSTELL-AUSLEGER

El Werte Uber Front =0 Werte Uber Seite oder 360 Grad

Einheit: kg

Last- Ausladung . . .
' anschlag- 1,5m 30m 4,5m 6,0m 7,5m 90m Bei max. Reichweite
Bedingungen . ’ ’ ’ ’ ’ ’
punkthéhe
m 6 o= 6 | b |6 |6 6 |6 | e | Ve
Verstell-Ausleger 9,0 *12.440 [*12.440 *11.220 [*11.220 | 5,26
Stiel 2,33 m 75 *12.110 [*12.110 |*10.040 |*10.040 *8.810 | 8.670 | 6,83
Gegengewicht 6,0 *13.500 |*13.500 |*10.350 |*10.350 | *8.740 | 7.500 *7.780 | 6.920 | 7,80
7.600 kg 4,5 *19.250 [*19.250 |*17.710 | 15.970 |*11.510 |*10.520 | *8.970 | 7.490 *7.310 | 6.060 | 8,40
Bodenplatte 3,0 *25.800 |*25.800 |*19.540 | 15.520 |*13.440 | 10.630 | *9.610 | 7.320 *7.160 | 5.650 | 8,69
600 mm 1,5 *24.390 |*24.390 |*20.580 | 15.310 | 15.130 | 10.100 |*10.430 | 7.080 *7.280 | 5540 | 8,72
0 (Boden) *31.740 | 28.030 |*20.680 | 14.550 | 15.170 | 9.670 | 10.790 | 6.840 *7.700 | 5720 | 8,47
1,5 [*29.000 [*29.000 |*31.740 | 27.830 |*20.900 | 14.220 | 15.140 | 9.310 [*10.250 | 6.740 *7.690 | 6270 | 7,94
-3,0 |*38.040 |*38.040 |*28.670 | 28.130 |*18.740 | 14.150 |*11.940 | 9.230 *7.000 | *7.000 | 6,91
Verstell-Ausleger 9,0 *11.660 |*11.660 *9.950 | *9.950 | 5,73
Stiel 2,67 m 75 *11.520 |*11.520 | *9.550 | *9.550 *8.050 | 8.030 | 7,19
Gegengewicht 6,0 *14.870 |*14.870 |*12.730 |*12.730 | *9.920 | *9.920 | *8.310 | 7.640 *7190 | 6520 | 8,12
7.600 kg 45 *22.640 |*22.640 |*16.300 | 15.930 |*11.010 | 10.510 | *8.630 | 7.600 *6.790 | 5.750 | 8,70
Bodenplatte 3,0 *25.650 |*25.650 |*19.960 | 15.550 |*12.850 | 10.730 | *9.290 | 7.400 *6.670 | 5.370 | 8,98
600 mm 15 *08.870 |*28.870 |*20.490 | 15.470 |*15.060 | 10.160 |*10.120 | 7.130 | *6.790 | 5.260 | *6.780 | 5260 | 9,00
0 (Boden) |*18.550 |*18.550 [*31.650 | 28.120 |*20.540 | 14.610 |*15.070 | 9.690 | 10.710 | 6.860 *7170 | 5410 | 8,77
1,5 |*25.980 |*25.980 |*32.010 | 27.730 |*20.820 | 14.180 | 15.110 | 9.320 | 10.610 | 6.680 *7.710 | 5880 | 8,25
-3,0 |*33.730 [*33.730 |*29.730 | 27.900 |*19.580 | 14.080 |*13.090 | 9.140 *6.450 | *6.450 | 7,36
-4,5 *20.150 |*20.150 |*12.000 |*12.000 *10.590 |*10.590 | 4,80
Verstell-Ausleger 10,5 *9.340 | *9.340 4,38
Stiel 3,20 m 9,0 *9.100 | *9.100 *7.280 | *7.280 | 6,55
Gegengewicht 75 *8.920 | *8.920 | *7.690 | *7.690 *6.530 | *6.530 | 7,86
7.600 kg 6,0 *11.690 |*11.690 | *9.300 | *9.300 | *7.790 | *7.750 *6.210 | 5.860 | 8,72
Bodenplatte 45 *24.810 |*24.810 |*14.450 |*14.450 |*10.310 [*10.310 | *8.170 | *7.640 | *6.810 | 5.540 | *6.050 | 5.240 | 9,25
600 mm 3,0 *19.630 |*19.630 |*25.490 |*25.490 |*19.800 | 15.660 |*12.010 | 10.290 | *8.840 | 7.470 | *7.230 | 5.460 | *5.950 | 4.920 | 9,52
1,5 *27.720 |*27.720 |*20.490 | 15.830 |*14.250 | 10.330 | *9.680 | 7.270 | *7.590 | 5.320 | *6.040 | 4.820 | 9,54
0 (Boden) |*16.080 |*16.080 [*30.720 | 28.560 |*20.440 | 14.820 |*14.980 | 9.790 [*10.560 | 6.970 | *7.820 | 5190 | *6.350 | 4.930 | 9,32
15 |*21.670 |*21.670 |*32.160 | 27.820 |*20.630 | 14.250 |*15.170 | 9.430 | 10.650 | 6.710 *6.940 | 5.310 | 8,84
3,0 |*26.980 |*26.980 |*31.000 | 27.740 |*20.440 | 14.070 |*14.390 | 9.140 | *9.220 | 6.650 *6.120 | 6.100 | 8,05
45 |*29.880 |*29.880 |*25.220 [*25.220 |*15.740 | 14.060 | *9.030 | *9.030 *7.750 | *7.750 | 6,26
ZAXIS 350LCN VERSTELL-AUSLEGER &Werte Uber Front  [[Jro Werte Uber Seite oder 360 Grad  Einheit: kg
Last- Ausladung Bei max. Reichweite
B e anschlag- 1,5m 30m 4,5m 6,0m 7,5m 90m
punkthéhe
m 6 o= 6 | 6 | =6 = 6 =6 |6 | e | Ve
Verstell-Ausleger 9,0 *12.440 [*12.440 *11.220 [*11.220 | 5,26
Stiel 2,33 m 75 *12.110 |*12.110 |*10.040 |*10.040 *8.810 | 8.030 | 6,83
Gegengewicht 6,0 *13.500 |*18.500 |*10.350 | 10.060 | *8.740 | 6.950 *7.780 | 6.410 | 7,80
7.600 kg 4,5 *19.250 [*19.250 |*17.710 | 14.840 |*11.510 | 9.850 | *8.970 | 6.940 *7.310 | 5.600 | 8,40
Bodenplatte 30 *25.800 |*25.800 |*19.540 [*14.410 |*13.440 | 9.840 | *9.610 | 6.770 7160 | 5210 | 8,69
600 mm 1,5 *24.390 |*24.390 |*20.580 | 14.000 | 15.110 | 9.320 |*10.430 | 6.530 *7.280 | 5100 | 8,72
0 (Boden) *31.740 | 24.830 |*20.680 | 13.260 | 15.140 | 8.900 | 10.770 | 6.300 *7.700 | 5270 | 8,47
1,5 |*29.000 |*29.000 |*31.740 | 24.640 |*20.900 | 12.940 | 15.110 | 8.550 [*10.250 | 6.200 *7.690 | 5780 | 7,94
3,0 |*38.040 |*38.040 |*28.670 | 24.920 |*18.740 | 12.880 |*11.940 | 8.470 *7.000 | *7.000 | 6,91
Verstell-Ausleger 9,0 *11.660 |*11.660 *9.950 | *9.950 | 5,73
Stiel 2,67 m 75 *11.520 |*11.520 | *9.550 | *9.550 *8.050 | 7.440 | 7,19
Gegengewicht 6,0 *14.870 |*14.870 |*12.730 [*12.730 | *9.920 | *9.920 | *8.310 | 7.080 7190 | 6.040 | 8,12
7.600 kg 45 *22.640 |*22.640 |*16.300 | 14.860 |*11.010 | 9.860 | *8.630 | 7.040 *6.790 | 5.310 | 8,70
Bodenplatte 3,0 *25.650 |*25.650 |*19.960 | 14.390 |*12.850 | 9.940 | *9.290 | 6.850 *6.670 | 4.950 | 8,98
600 mm 1,5 *28.870 | 26.130 |*20.490 | 14.150 | 15.050 | 9.380 |*10.120 | 6.580 | *6.790 | 4.840 | *6.780 | 4.840 | 9,00
0 (Boden) |*18.550 [*18.550 |*31.650 | 24.900 |*20.540 | 13.320 |*15.060 | 8.910 | 10.690 | 6.320 *7170 | 4980 | 8,77
1,5 |*25.980 |*25.980 |*32.010 | 24.540 |*20.820 | 12.910 | 15.080 | 8.550 | 10.590 | 6.150 *7.710 | 5410 | 8,25
3,0 |*33.730 [*33.730 |*29.730 | 24.690 |*19.580 | 12.810 |*13.090 | 8.380 *6.450 | 6.400 | 7,36
45 *20.150 |*20.150 |*12.000 |*12.000 *10.590 |*10.590 | 4,80
Verstell-Ausleger 10,5 *9.340 | *9.340 4,38
Stiel 3,20 m 9,0 *9.100 | *9.100 *7.280 | *7.280 | 6,55
Gegengewicht 7,5 *8.920 | *8.920 | *7.690 7.160 *6.530 6.510 7,86
7.600 kg 6,0 *11.690 [*11.690 | *9.300 | *9.300 | *7.790 | 7.290 *6.210 | 5.420 | 8,72
Bodenplatte 4,5 *24.810 |*24.810 |*14.450 |*14.450 |*10.310 9.880 | *8.170 | 7.160 | *6.810 | 5.120 | *6.050 | 4.830 | 9,25
600 mm 3,0 *19.630 |*19.630 |*25.490 |*25.490 |*19.800 | 14.500 |*12.010 | 10.140 | *8.840 | 6.970 | *7.230 | 5.040 | *5.950 | 4.530 | 9,52
1,5 *27.720 | 26.790 |*20.490 | 14.500 |*14.250 | 9.540 | *9.680 | 6.740 | *7.590 | 4.900 | *6.040 | 4.430 | 9,54
0 (Boden) |*16.080 [*16.080 |*30.720 | 25.310 |*20.440 | 13.520 |*14.970 | 9.010 [*10.560 | 6.420 | *7.820 | 4.780 | *6.350 | 4.540 | 9,32
1,5 |*21.670 |*21.670 |*32.160 | 24.620 |*20.630 | 12.970 |*15.170 | 8.660 | 10.630 | 6.170 *6.940 | 4.880 | 8,84
3,0 |*26.980 [*26.980 |*31.000 | 24.540 |*20.440 | 12.800 |*14.390 | 8.380 | *9.220 | 6.110 *6.120 | 5610 | 8,05
4,5 |*29.880 |*29.880 |*25.220 | 24.970 |*15.740 | 12.780 | *9.030 | 8.450 *7.750 | *7.750 | 6,26
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AUSRUSTUNG

@ : Standardausristung

O : Sonderausristung

MOTOR m MONITORSYSTEM UNTERWAGEN

Nachbehandlungssystem [} Schallgedampfte Komfortkabine [ J
Doppelluftfilter [ UKW/MW-Radio [ ]
Lichtmaschine 50 A [ J Aschenbecher [ ]
Automatische Drehzahlabsenkung @ Klimaautomatik [ ]
Automatische Motorabschaltung [} Joystick mit Zusatzschalter o
Motordlfilter (Patrone) e  (Hammerkreis)
Kraftstoffhauptfilter (Patrone) [ ] AUX-Ausgang und Ablage b
Kaltstartventil ° 24 V-Zigarettenanzinder [ J
DEF/AdBIue®-Tank, Einlassfiter und ’\CAIF:E’S ;{sz:;gj:issb'”e (mit °
Verlangerungs-Einflllstutzen 9
DEF/AdBIue®-Tank mit o ﬁjﬁiz‘:g‘::er mit Warm-/ °
ISO-Magnetadapter
Trockenluftfilter mit Staubablassventil ° Blektrisches Doppelsignainom hd
(mit Luftfitterdurchlassanzeige) Motor-Notschalter [}
Staubschutznetz, im Motorraum [ Mit verstérkter, getonter (griiner) °
ECO/POWER-Modus ° Sicherheitsverglasung ausgestattet
Elektrische Kraftstoffournpe e  Nothammer b
Motorl-Ablasskupplung ° Feuerléscherhalterung (o]
Ausgleichsbehalter [ ] Bodenmatte b
Lafterschutz [ ] FuBrasten hd
Kraftstoffkiinler ° Frontscheiben-Waschanlage )
Kraftstoffvorfilter mit ° Handschuhfach L
Wasserabscheider Kuhl- und Warmebox °
Motor mit Silentblocklagerung ®  Interval-Scheibenwischer °
Wartungsfreier Vorfilter O Schliisselzylinderbeleuchtung )
Kiihler, Olktihler und Zwischenkiihler @ Abgerundetes Verbundglasfenster o
LED-Innenbeleuchtung mit Turkontakt @

HYDRAULIKSYSTEM

Automatische Hubkraftverstarkung

Steuerventil mit Haupt-
Druckentlastungsventil

Hauptstromfilter

[ ]
[ ]
[ ]
Engmaschiger Hauptstromfilter
. . o
mit Durchlassanzeige

Verstarktes Rohrbruchsicherheitsventil
o [ ]
fUr Stiel

Verstarktes Rohrbruchsicherheitsventil
fur Ausleger

Vorsteuerkreisfilter

Leistungsverstarkung (Power-Boost)

Ansaudfilter

Schwenkdampfungsventil

Zwei Zusatzausgange fUr Steuerventil

Variables Hydraulikgeblase fur
Olkiihler

Variables Entlastungsventil fur
Hammer- und Scherenhydraulik

Betriebsartenschalter [}

OPG-Frontgitter - Kabinenschutz,
Klasse Il (ISO10262)

Alarme:

Uberhitzung, Motorwarnung,
Motordldruck, Lichtmaschine,
Mindestkraftstoffstand, [}
Hydraulikfilterdurchlass,
Luftfilterdurchlass, Betriebsart,

Uberlast, SCR-Systemfehler usw.

Warnsummer:
Uberhitzung, Motoréldruck, Uberlast, @
SCR-Systemfehler

Betriebsanzeigen:
Wassertemperatur, Betriebsstunden,
Kraftstoffverbrauch, Uhr, DEF-/
AdBlue®-Verbrauch

Sonstige Anzeigen:

Betriebsart, Drehzahlautomatik,
Glihkerze, Ruckwartssicht,
Betriebsbedingungen usw.

32 Betriebssprachen verflgbar [ ]

BELEUCHTUNG

Zusatzscheinwerfer am Ausleger mit
Abdeckung

Zusatzscheinwerfer vorn am

Kabinendach ©
Zusatzscheinwerfer hinten am o
Kabinendach

Rundumleuchte O
2 Arbeitsscheinwerfer [ ]

OBERWAGEN

- - — Zwei 135-Ah-Batterien [ J
Kabine mit OPG-Schutzdach geméan ° -
Klasse | (ISO 10262) Batteriehauptschalter [}
Kabine mit OPG-Schutzdach, geméal o Karosserieoberseite-Handlauf [ ]
Klasse Il (ISO 10262) Gegengewicht 7.600 kg )
Vorsteuerabschalthebel [ J Elektrische Betankungspumpe o
12 V-Steckdose (e} mit Stoppautomatik und Filter
Regenschutz (e} Kraftstoffstandanzeige [ J
Ruckablage [} Hydraulikélstandsanzeige [}
Sicherheitsgurt ) VerschlieBbarer Kraftstofftankdeckel @
ROPS-Kabine (ISO 12117-2) [} AbschlieBbare Motorraumklappen [}
Radioantenne (Gummi) ) VerschlieBbarer Werkzeugkasten [ ]
Luftgefederter, beheizter Sitz [ ] Plattform-Handlauf [ ]
Sitzverstellung: Ruckenlehne, Heckkamera [ ]
Armstgtze, Sitzhéhe und Twnnkel, [} Riickspiegel, rechts und links °
verschiebbar nach vorn/hinten
- Rutschfeste Aufstiege und Handlaufe @
Kurzweg-Steuerhebel (Joysticks) [}
- Schwenkwerk-Feststellbremse [ J
Sonnenblende (Frontscheibe/
Seitenfenster) Unterboden L
Durchsichtige Dachluke mit Staufach L4
. [ ]
Schieberollo
Einziehbare Frontscheibe (oben und
unten) und Schiebefenster links
2 Lautsprecher [ ]

4 flussigkeitsgedéampfte Gummilager @

Die Standard- und Sonderausristung ist vom Bestimmungsland abhéngig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hitachi-Handler.
* Hitachi Construction Machinery haftet nicht fir Diebstahl; entsprechende Schutzsysteme minimieren lediglich das Diebstahlrisiko.

Verschraubtes Kettenrad

Verstérkte Kettenglieder mit
Bolzendichtungen

600-mm-Dreisteg-Bodenplatte

Tunnelabdeckung

Fahrtrichtungsmarkierung am
Laufwerkrahmen

Fahrmotorabdeckungen

Fahrwerk-Feststellbremse

StUtz- und Laufrollen

Laufrollenschutz (3 pro Seite) und
hydraulischer Kettenspanner

e o 606 06 o O 0o o o

4 Transport-Verzurrésen

ARBEITSAUSRUSTUNG

Loffelkoppel aus Stahlguss

Zentrale Abschmierleiste

Dichtring an allen Loffelbolzen

Flanschbolzen
HN-Buchse

Druckplatte aus verstarktem
Kunststoff

Wolframkarbidbeschichtung

Olel @ o e o o o

GeschweiBtes Loffelgelenk A

ARBEITS-

AUSRUSTUNGEN

Ausrlstung fur 2-stufige
Hydraulikanbaugeréte

Zusatzpumpe (30 I/min)

Zusatzkreis-Verrohrung

Arbeitsausriistung-Verrohrung

Hammer- und Scherenverrohrung

Teile fir Hammer und
Scherenhydraulik

O e |@ ®@ O O O

Vorsteuerkreis-Druckspeicher

VERSCHIEDENES

Global e-Service

Borddatensteuermodul

Standard-Werkzeugsatz

oOle e @

Diebstahlsicherung®

| 27




KS-DE315EU




